
HD 13/12 4 ST H

Tarifa Profesional 2016 | Hidrolimpiadoras Estacionarias de Agua Fría Trifásicas

Información de Producto

• Solución estacionaria vertical que 

ahorra espacio 

• Motor eléctrico de 4 polos de bajas 

revoluciones 

• Aspiración de detergente a baja 

presión 

• Interruptor de presión controlado por 

contacto 

• Pistones cerámicos 

• Cuadro eléctrico preparado para 

control remoto 

• Amortiguador de vibraciones 

• Módulo temporizador ajustable 

• Bastidor galvanizado o inoxidable 

(opcional) 

• Depósito con flotador integrado 

• Preparado para instalación, sistema de 

enchufes rápidos 

Regulación de presión y 

caudal desde la pistola

Paro automático al soltar 

el gatillo (reduce el 

consumo)

Pistola ergonómica de 

accionamiento suave

La manguera A.P. queda 

libre para rotar 360º bajo 

presión

3.825,00

Modelo Artículo Un/PaletVolumenCódigo EAN

€1.524-500.2HD 13/12 4 ST H - -

P.V.P. (Sin IVA)

3x380

Acción Especial

-

Incluido2.532-016.0Versión 13/12, 1300 l. / 120 bar

Incluido2.532-007.0Kit agua caliente hasta 85 ºC

Datos Técnicos

3/400/50Tensión (~/V/Hz) 30-120Presión (bar) 72Peso neto (Kg)

6,4Potencia (kW) 85Máx. temp. agua de entrada (ºC) 420 x 553 x 790Medidas (mm)

650-1.300Caudal (l/h)

Accesorios de Serie

Manguera 10m coex.Int DN 8 315bar6.390-025.0 120,00€ Pistola easy press DN 6/8 int 11mm4.775-463.0 70,00€

Lanza giratoria 1050mm4.760-660.0 86,00€ Boquilla triple sólo para recambio 1004.767-205.0 62,00€

Opciones de Configuración

Montaje en fábrica, es necesario pedir con el equipo

2.209-770.0 Bancada y cubierta de acero inoxidable €

Kits Opcionales

Montaje en fábrica, es necesario pedir con el equipo

2.209-798.0 Caja de conexiones, control remoto 372,00€

2.209-807.7 Caja de conexiones, control remoto 92,25€

2.209-773.7 Descarga automática de presión 283,50€

2.209-774.0 Protección funcionamiento en seco €

2.209-777.7 Sistema de protección anti-cal DGT (recomendable en versiones H) 87,75€

2.209-778.7 Contador de horas de trabajo 51,75€

2.209-779.7 Kit para 1 detergente, salida en baja presión, incl. 1 electro-válvula, 1 sensor de nivel 481,50€

2.209-780.7 Kit para 2 detergentes, salida en baja presión, incl. 2 electro-válvulas, 2 sensores de nivel, 1 válvula dosificadora 792,00€

2.209-799.7 Kit para 1 detergente, salida en alta presión, incl. 1 electro-válvula, 1 sensor de nivel 747,00€(1)

2.209-800.7 Kit a distancia para 2 detergentes, salida en alta presión, incl. 2 electro-válvulas, 2 sensores de nivel, 1 válvula dosif. 1.282,50€(1)

2.637-491.0 Pulsador a distancia para rearme 75,00€(2)

2.744-014.0 Mando control a distancia: 1 – 0, RM 1 + 2 188,00€(3)

(1) Sólo versiones H

(2) Siempre en combinación con 2.209-807.7

(3) Siempre en combinación con 2.209-798.7 ó 2.209-779.7 ó 2.209-780.7 ó 2.209-799.7 ó 2.209-800.7

227 227Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



HD 9/18 4 ST H

Tarifa Profesional 2016 | Hidrolimpiadoras Estacionarias de Agua Fría Trifásicas

Información de Producto

• Solución estacionaria vertical que 

ahorra espacio 

• Motor eléctrico de 4 polos de bajas 

revoluciones 

• Aspiración de detergente a baja 

presión 

• Interruptor de presión controlado por 

contacto 

• Pistones cerámicos 

• Cuadro eléctrico preparado para 

control remoto 

• Amortiguador de vibraciones 

• Módulo temporizador ajustable 

• Bastidor galvanizado o inoxidable 

(opcional) 

• Depósito con flotador integrado 

• Preparado para instalación, sistema de 

enchufes rápidos 

Regulación de presión y 

caudal desde la pistola

Paro automático al soltar 

el gatillo (reduce el 

consumo)

Pistola ergonómica de 

accionamiento suave

La manguera A.P. queda 

libre para rotar 360º bajo 

presión

3.600,00

Modelo Artículo Un/PaletVolumenCódigo EAN

€1.524-500.2HD 9/18 4 ST H - -

P.V.P. (Sin IVA)

3x380

Acción Especial

-

Incluido2.532-013.0Versión 9/18, 900 l. / 180 bar

Incluido2.532-004.0Kit agua caliente hasta 85 ºC

Datos Técnicos

3/400/50Tensión (~/V/Hz) 40-180Presión (bar) 63Peso neto (Kg)

4,4Potencia (kW) 85Máx. temp. agua de entrada (ºC) 420 x 553 x 790Medidas (mm)

460-900Caudal (l/h)

Accesorios de Serie

Manguera 10m coex.Int DN 8 315bar6.390-025.0 120,00€ Pistola easy press DN 6/8 int 11mm4.775-463.0 70,00€

Lanza giratoria 1050mm4.760-660.0 86,00€ Boquilla triple sólo para recambio 0554.767-156.0 62,00€

Opciones de Configuración

Montaje en fábrica, es necesario pedir con el equipo

2.209-770.0 Bancada y cubierta de acero inoxidable €

Kits Opcionales

Montaje en fábrica, es necesario pedir con el equipo

2.209-798.0 Caja de conexiones, control remoto 372,00€

2.209-807.7 Caja de conexiones, control remoto 92,25€

2.209-773.7 Descarga automática de presión 283,50€

2.209-774.0 Protección funcionamiento en seco €

2.209-777.7 Sistema de protección anti-cal DGT (recomendable en versiones H) 87,75€

2.209-778.7 Contador de horas de trabajo 51,75€

2.209-779.7 Kit para 1 detergente, salida en baja presión, incl. 1 electro-válvula, 1 sensor de nivel 481,50€

2.209-780.7 Kit para 2 detergentes, salida en baja presión, incl. 2 electro-válvulas, 2 sensores de nivel, 1 válvula dosificadora 792,00€

2.209-799.7 Kit para 1 detergente, salida en alta presión, incl. 1 electro-válvula, 1 sensor de nivel 747,00€(1)

2.209-800.7 Kit a distancia para 2 detergentes, salida en alta presión, incl. 2 electro-válvulas, 2 sensores de nivel, 1 válvula dosif. 1.282,50€(1)

2.637-491.0 Pulsador a distancia para rearme 75,00€(2)

2.744-014.0 Mando control a distancia: 1 – 0, RM 1 + 2 188,00€(3)

(1) Sólo versiones H

(2) Siempre en combinación con 2.209-807.7

(3) Siempre en combinación con 2.209-798.7 ó 2.209-779.7 ó 2.209-780.7 ó 2.209-799.7 ó 2.209-800.7

228 228Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



HD 7/16 4 ST H

Tarifa Profesional 2016 | Hidrolimpiadoras Estacionarias de Agua Fría Trifásicas

Información de Producto

• Solución estacionaria vertical que 

ahorra espacio 

• Motor eléctrico de 4 polos de bajas 

revoluciones 

• Aspiración de detergente a baja 

presión 

• Interruptor de presión controlado por 

contacto 

• Pistones cerámicos 

• Cuadro eléctrico preparado para 

control remoto 

• Amortiguador de vibraciones 

• Módulo temporizador ajustable 

• Bastidor galvanizado o inoxidable 

(opcional) 

• Depósito con flotador integrado 

• Preparado para instalación, sistema de 

enchufes rápidos 

Regulación de presión y 

caudal desde la pistola

Paro automático al soltar 

el gatillo (reduce el 

consumo)

Pistola ergonómica de 

accionamiento suave

La manguera A.P. queda 

libre para rotar 360º bajo 

presión

3.400,00

Modelo Artículo Un/PaletVolumenCódigo EAN

€1.524-500.2HD 7/16 4 ST H - -

P.V.P. (Sin IVA)

3x380

Acción Especial

-

Incluido2.532-001.0Kit agua caliente hasta 85 ºC

Datos Técnicos

3/400/50Tensión (~/V/Hz) 30-160Presión (bar) 53Peso neto (Kg)

4,4Potencia (kW) 85Máx. temp. agua de entrada (ºC) 420 x 553 x 790Medidas (mm)

300-700Caudal (l/h)

Accesorios de Serie

Manguera 10m coex.Int DN 8 315bar6.390-025.0 120,00€ Pistola easy press DN 6/8 int 11mm4.775-463.0 70,00€

Lanza giratoria 1050mm4.760-660.0 86,00€ Boquilla triple sólo para recambio 0434.767-152.0 62,00€

Opciones de Configuración

Montaje en fábrica, es necesario pedir con el equipo

2.209-770.0 Bancada y cubierta de acero inoxidable €

Kits Opcionales

Montaje en fábrica, es necesario pedir con el equipo

2.209-798.0 Caja de conexiones, control remoto 372,00€

2.209-807.7 Caja de conexiones, control remoto 92,25€

2.209-773.7 Descarga automática de presión 283,50€

2.209-774.0 Protección funcionamiento en seco €

2.209-777.7 Sistema de protección anti-cal DGT (recomendable en versiones H) 87,75€

2.209-778.7 Contador de horas de trabajo 51,75€

2.209-779.7 Kit para 1 detergente, salida en baja presión, incl. 1 electro-válvula, 1 sensor de nivel 481,50€

2.209-780.7 Kit para 2 detergentes, salida en baja presión, incl. 2 electro-válvulas, 2 sensores de nivel, 1 válvula dosificadora 792,00€

2.209-799.7 Kit para 1 detergente, salida en alta presión, incl. 1 electro-válvula, 1 sensor de nivel 747,00€(1)

2.209-800.7 Kit a distancia para 2 detergentes, salida en alta presión, incl. 2 electro-válvulas, 2 sensores de nivel, 1 válvula dosif. 1.282,50€(1)

2.637-491.0 Pulsador a distancia para rearme 75,00€(2)

2.744-014.0 Mando control a distancia: 1 – 0, RM 1 + 2 188,00€(3)

(1) Sólo versiones H

(2) Siempre en combinación con 2.209-807.7

(3) Siempre en combinación con 2.209-798.7 ó 2.209-779.7 ó 2.209-780.7 ó 2.209-799.7 ó 2.209-800.7

229 229Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



HD 13/12 4 ST

Tarifa Profesional 2016 | Hidrolimpiadoras Estacionarias de Agua Fría Trifásicas

Información de Producto

• Solución estacionaria vertical que 

ahorra espacio 

• Motor eléctrico de 4 polos de bajas 

revoluciones 

• Aspiración de detergente a baja 

presión 

• Interruptor de presión controlado por 

contacto 

• Pistones cerámicos 

• Cuadro eléctrico preparado para 

control remoto 

• Amortiguador de vibraciones 

• Módulo temporizador ajustable 

• Bastidor galvanizado o inoxidable 

(opcional) 

• Depósito con flotador integrado 

• Preparado para instalación, sistema de 

enchufes rápidos 

Regulación de presión y 

caudal desde la pistola

Paro automático al soltar 

el gatillo (reduce el 

consumo)

Pistola ergonómica de 

accionamiento suave

La manguera A.P. queda 

libre para rotar 360º bajo 

presión

3.125,00

Modelo Artículo Un/PaletVolumenCódigo EAN

€1.524-500.2HD 13/12 4 ST - -

P.V.P. (Sin IVA)

3x380

Acción Especial

-

Incluido2.532-016.0Versión 13/12, 1300 l. / 120 bar

Datos Técnicos

3/400/50Tensión (~/V/Hz) 30-120Presión (bar) 72Peso neto (Kg)

6,4Potencia (kW) 70Máx. temp. agua de entrada (ºC) 420 x 553 x 790Medidas (mm)

650-1.300Caudal (l/h)

Accesorios de Serie

Manguera 10m coex.Int DN 8 315bar6.390-025.0 120,00€ Pistola easy press DN 6/8 int 11mm4.775-463.0 70,00€

Lanza giratoria 1050mm4.760-660.0 86,00€ Boquilla triple sólo para recambio 1004.767-205.0 62,00€

Opciones de Configuración

Montaje en fábrica, es necesario pedir con el equipo

2.209-770.0 Bancada y cubierta de acero inoxidable €

Kits Opcionales

Montaje en fábrica, es necesario pedir con el equipo

2.209-798.0 Caja de conexiones, control remoto 372,00€

2.209-807.7 Caja de conexiones, control remoto 92,25€

2.209-773.7 Descarga automática de presión 283,50€

2.209-774.0 Protección funcionamiento en seco €

2.209-777.7 Sistema de protección anti-cal DGT (recomendable en versiones H) 87,75€

2.209-778.7 Contador de horas de trabajo 51,75€

2.209-779.7 Kit para 1 detergente, salida en baja presión, incl. 1 electro-válvula, 1 sensor de nivel 481,50€

2.209-780.7 Kit para 2 detergentes, salida en baja presión, incl. 2 electro-válvulas, 2 sensores de nivel, 1 válvula dosificadora 792,00€

2.637-491.0 Pulsador a distancia para rearme 75,00€(1)

2.744-014.0 Mando control a distancia: 1 – 0, RM 1 + 2 188,00€(2)

(1) Siempre en combinación con 2.209-807.7

(2) Siempre en combinación con 2.209-798.7 ó 2.209-779.7 ó 2.209-780.7 ó 2.209-799.7 ó 2.209-800.7

230 230Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



HD 9/18 4 ST

Tarifa Profesional 2016 | Hidrolimpiadoras Estacionarias de Agua Fría Trifásicas

Información de Producto

• Solución estacionaria vertical que 

ahorra espacio 

• Motor eléctrico de 4 polos de bajas 

revoluciones 

• Aspiración de detergente a baja 

presión 

• Interruptor de presión controlado por 

contacto 

• Pistones cerámicos 

• Cuadro eléctrico preparado para 

control remoto 

• Amortiguador de vibraciones 

• Módulo temporizador ajustable 

• Bastidor galvanizado o inoxidable 

(opcional) 

• Depósito con flotador integrado 

• Preparado para instalación, sistema de 

enchufes rápidos 

Regulación de presión y 

caudal desde la pistola

Paro automático al soltar 

el gatillo (reduce el 

consumo)

Pistola ergonómica de 

accionamiento suave

La manguera A.P. queda 

libre para rotar 360º bajo 

presión

2.875,00

Modelo Artículo Un/PaletVolumenCódigo EAN

€1.524-500.2HD 9/18 4 ST - -

P.V.P. (Sin IVA)

3x380

Acción Especial

-

Incluido2.532-013.0Versión 9/18, 900 l. / 180 bar

Datos Técnicos

3/400/50Tensión (~/V/Hz) 40-180Presión (bar) 63Peso neto (Kg)

4,4Potencia (kW) 70Máx. temp. agua de entrada (ºC) 420 x 553 x 790Medidas (mm)

460-900Caudal (l/h)

Accesorios de Serie

Manguera 10m coex.Int DN 8 315bar6.390-025.0 120,00€ Pistola easy press DN 6/8 int 11mm4.775-463.0 70,00€

Lanza giratoria 1050mm4.760-660.0 86,00€ Boquilla triple sólo para recambio 0554.767-156.0 62,00€

Opciones de Configuración

Montaje en fábrica, es necesario pedir con el equipo

2.209-770.0 Bancada y cubierta de acero inoxidable €

Kits Opcionales

Montaje en fábrica, es necesario pedir con el equipo

2.209-798.0 Caja de conexiones, control remoto 372,00€

2.209-807.7 Caja de conexiones, control remoto 92,25€

2.209-773.7 Descarga automática de presión 283,50€

2.209-774.0 Protección funcionamiento en seco €

2.209-777.7 Sistema de protección anti-cal DGT (recomendable en versiones H) 87,75€

2.209-778.7 Contador de horas de trabajo 51,75€

2.209-779.7 Kit para 1 detergente, salida en baja presión, incl. 1 electro-válvula, 1 sensor de nivel 481,50€

2.209-780.7 Kit para 2 detergentes, salida en baja presión, incl. 2 electro-válvulas, 2 sensores de nivel, 1 válvula dosificadora 792,00€

2.637-491.0 Pulsador a distancia para rearme 75,00€(1)

2.744-014.0 Mando control a distancia: 1 – 0, RM 1 + 2 188,00€(2)

(1) Siempre en combinación con 2.209-807.7

(2) Siempre en combinación con 2.209-798.7 ó 2.209-779.7 ó 2.209-780.7 ó 2.209-799.7 ó 2.209-800.7

231 231Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



HD 7/16 4 ST

Tarifa Profesional 2016 | Hidrolimpiadoras Estacionarias de Agua Fría Trifásicas

Información de Producto

• Solución estacionaria vertical que 

ahorra espacio 

• Motor eléctrico de 4 polos de bajas 

revoluciones 

• Aspiración de detergente a baja 

presión 

• Interruptor de presión controlado por 

contacto 

• Pistones cerámicos 

• Cuadro eléctrico preparado para 

control remoto 

• Amortiguador de vibraciones 

• Módulo temporizador ajustable 

• Bastidor galvanizado o inoxidable 

(opcional) 

• Depósito con flotador integrado 

• Preparado para instalación, sistema de 

enchufes rápidos 

Regulación de presión y 

caudal desde la pistola

Paro automático al soltar 

el gatillo (reduce el 

consumo)

Pistola ergonómica de 

accionamiento suave

La manguera A.P. queda 

libre para rotar 360º bajo 

presión

2.675,00

Modelo Artículo Un/PaletVolumenCódigo EAN

€1.524-500.2 4039784455191HD 7/16 4 ST 494,91 1

P.V.P. (Sin IVA)

3x380

Acción Especial

-

Datos Técnicos

3/400/50Tensión (~/V/Hz) 30-160Presión (bar) 53Peso neto (Kg)

4,4Potencia (kW) 70Máx. temp. agua de entrada (ºC) 420 x 553 x 790Medidas (mm)

300-700Caudal (l/h)

Accesorios de Serie

Manguera 10m coex.Int DN 8 315bar6.390-025.0 120,00€ Pistola easy press DN 6/8 int 11mm4.775-463.0 70,00€

Lanza giratoria 1050mm4.760-660.0 86,00€ Boquilla triple sólo para recambio 0434.767-152.0 62,00€

Opciones de Configuración

Montaje en fábrica, es necesario pedir con el equipo

2.209-770.0 Bancada y cubierta de acero inoxidable €

Kits Opcionales

Montaje en fábrica, es necesario pedir con el equipo

2.209-798.0 Caja de conexiones, control remoto 372,00€

2.209-807.7 Caja de conexiones, control remoto 92,25€

2.209-773.7 Descarga automática de presión 283,50€

2.209-774.0 Protección funcionamiento en seco €

2.209-777.7 Sistema de protección anti-cal DGT (recomendable en versiones H) 87,75€

2.209-778.7 Contador de horas de trabajo 51,75€

2.209-779.7 Kit para 1 detergente, salida en baja presión, incl. 1 electro-válvula, 1 sensor de nivel 481,50€

2.209-780.7 Kit para 2 detergentes, salida en baja presión, incl. 2 electro-válvulas, 2 sensores de nivel, 1 válvula dosificadora 792,00€

2.637-491.0 Pulsador a distancia para rearme 75,00€(1)

2.744-014.0 Mando control a distancia: 1 – 0, RM 1 + 2 188,00€(2)

(1) Siempre en combinación con 2.209-807.7

(2) Siempre en combinación con 2.209-798.7 ó 2.209-779.7 ó 2.209-780.7 ó 2.209-799.7 ó 2.209-800.7

232 232Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



HDS ESTACIONARIA

Las instalaciones de limpieza /ja con calentador, ofrecen 
una elevada potencia de limpieza. Además disponen de 
una elevada seguridad, gracias a su sistema de descarga de 
presión, control de temperatura con los gases de escape, 
protección contra funcionamiento en seco y manguera SDS.

www.karcher.es

Gran rendimiento de limpieza con calentadores e/caces



HDS 12/14 4 ST Gas Lpg

Tarifa Profesional 2016 | Hidrolimpiadoras Estacionarias de Agua Caliente Trifásicas Gas

Información de Producto

• Funciona con gas licuado, ideal para 

instalaciones donde no llega la 

canalización de gas 

• Alimentación con agua a temperatura 

máxima de 30ºC 

• 6 puntos de conexión de lanza, para 

un solo operario 

• Depósito de entrada con sistema de 

dosificación anticalcáreo 

• Bomba con motor de 4 polos 

refrigerado con agua, pistones de 

cerámica 

• Caldera en posición vertical de acero 

inoxidable  

• Refrigeración con agua para un mayor 

rendimiento, hasta 97 % 

• Certificación y calidad Gastec 

• Bajo consumo de gas con gas licuado 

• Dispositivo de combustión mixto 

(aire/gas), control de llama y limitador 

de gas, sistema de alta seguridad 

• Chasis de acero pintado con 

imprimación para montar sobre 

pavimento o sobre el soporte 

Latiguillos amortiguadores Regulación de presión y 

caudal desde la pistola

Paro automático al soltar 

el gatillo (reduce el 

consumo)

Pistola ergonómica de 

accionamiento suave

La manguera A.P. queda 

libre para rotar 360º bajo 

presión

Accesorios Opcionales

2.210-008.0 Soporte de suelo ST 447,00€ 2.637-717.0 Juego electro válvulas 2 RM 436,00€

2.640-422.0 Sifón desagüe 71,00€(1) 2.744-008.0 Mando distancia ON/OFF cal/fría RM 1/2 250,00€

2.883-407.0 Boquilla fija alto impacto 25-090 16,00€ 3.637-054.0 Inyector espuma 416,00€

4.440-282.0 Latiguillo entrada agua 67,00€ 4.760-660.0 Lanza giratoria 1050mm 86,00€

4.763-927.0 Lanza doble espuma corta 404,00€ 4.775-463.0 Pistola easy press DN 6/8 int 11mm 70,00€

4.775-466.0 Pistola easy press DN 6/8 2x22x1,5 87,00€ 4.775-470.0 Regulador Servopress 54,00€

5.070-078.0 Depósito RM 60 l 134,04€ 6.388-228.0 Manguera gas 230,00€

6.388-886.0 Latiguillo de alta presión 88,00€ 6.390-025.0 Manguera 10m coex.Int DN 8 315bar 120,00€

6.412-389.0 Grifo de cierre gas 52,00€

11.175,00

Modelo Artículo Un/PaletVolumenCódigo EAN

€1.251-111.0 4039784730267HDS 12/14 4 ST Gas Lpg 677,322 1

P.V.P. (Sin IVA)Acción Especial

-

Datos Técnicos

3/400/50Tensión (~/V/Hz) 30-140Presión (bar) 170Peso neto (Kg)

6,4Potencia (kW) 98Máx. temperatura de trabajo (ºC) 1110 x 565 x 1080Medidas (mm)

600-1.200Caudal (l/h) 7,2Consumo de gasoil (kg/h)

Lpg: calefacción con gas propano sin red

(1) Accesorio obligatorio

234 234Precios Unitarios sin I.V.A. KARCHER, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



HDS 12/14 4 ST Gas

Tarifa Profesional 2016 | Hidrolimpiadoras Estacionarias de Agua Caliente Trifásicas Gas

Información de Producto

• Alimentación con agua a temperatura 

máxima de 30 ºC 

• 6 puntos de conexión de lanza, para 

un solo operario 

• Depósito de entrada de agua, depósito 

antical 

• Bomba con motor de 4 polos 

refrigerado con agua, pistones de 

cerámica 

• Caldera en posición vertical: 

anticorrosión 

• Chasis de acero barnizado para montar 

sobre pavimento o sobre el suelo 

(opcional) 

• Refrigeración con agua para un mayor 

rendimiento, hasta 97 % 

• Certificación y calidad Gastec 

• Bajo consumo de gas (7,2 m
3
/h) con 

gas natural ecológico 

• Dispositivo de combustión mixto 

(aire/gas), control de llama y limitador 

de gas, sistema de alta seguridad 

Latiguillos amortiguadores Regulación de presión y 

caudal desde la pistola

Paro automático al soltar 

el gatillo (reduce el 

consumo)

Pistola ergonómica de 

accionamiento suave

La manguera A.P. queda 

libre para rotar 360º bajo 

presión

Accesorios Opcionales

2.210-008.0 Soporte de suelo ST 447,00€ 2.637-717.0 Juego electro válvulas 2 RM 436,00€

2.640-422.0 Sifón desagüe 71,00€(1) 2.744-008.0 Mando distancia ON/OFF cal/fría RM 1/2 250,00€

2.883-407.0 Boquilla fija alto impacto 25-090 16,00€ 3.637-054.0 Inyector espuma 416,00€

4.440-282.0 Latiguillo entrada agua 67,00€ 4.760-660.0 Lanza giratoria 1050mm 86,00€

4.763-927.0 Lanza doble espuma corta 404,00€ 4.775-463.0 Pistola easy press DN 6/8 int 11mm 70,00€

4.775-466.0 Pistola easy press DN 6/8 2x22x1,5 87,00€ 4.775-470.0 Regulador Servopress 54,00€

5.070-078.0 Depósito RM 60 l 134,04€ 6.388-228.0 Manguera gas 230,00€

6.388-886.0 Latiguillo de alta presión 88,00€ 6.390-025.0 Manguera 10m coex.Int DN 8 315bar 120,00€

6.412-389.0 Grifo de cierre gas 52,00€

10.975,00

Modelo Artículo Un/PaletVolumenCódigo EAN

€1.251-110.0 4039784730250HDS 12/14 4 ST Gas 677,322 1

P.V.P. (Sin IVA)Acción Especial

-

Datos Técnicos

3/400/50Tensión (~/V/Hz) 30-140Presión (bar) 170Peso neto (Kg)

6,4Potencia (kW) 98Máx. temperatura de trabajo (ºC) 1110 x 565 x 1080Medidas (mm)

600-1.200Caudal (l/h) 8,9Consumo de gasoil (kg/h)

Gas: calefacción con gas

(1) Accesorio obligatorio
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HDS 9/16 4 ST Gas Lpg

Tarifa Profesional 2016 | Hidrolimpiadoras Estacionarias de Agua Caliente Trifásicas Gas

Información de Producto

• Funciona con gas propano, ideal para 

instalaciones donde no llega la 

canalización de gas 

• Alimentación con agua a temperatura 

máxima de 30ºC 

• 6 puntos de conexión de lanza, para 

un solo operario 

• Depósito previo de agua, depósito 

antical 

• Bomba con motor de 4 polos 

refrigerado con agua, pistones de 

cerámica 

• Caldera en posición vertical: 

anticorrosión  

• Refrigeración con agua para un mayor 

rendimiento, hasta 97 % 

• Certificación y calidad Gastec 

• Bajo consumo de gas (7,3 m
3
/h) con 

gas licuado 

• Dispositivo de combustión mixto 

(aire/gas), control de llama y limitador 

de gas, sistema de alta seguridad 

• Chasis de acero barnizado para  

montar sobre pavimento o sobre el 

suelo 

Latiguillos amortiguadores Regulación de presión y 

caudal desde la pistola

Paro automático al soltar 

el gatillo (reduce el 

consumo)

Pistola ergonómica de 

accionamiento suave

La manguera A.P. queda 

libre para rotar 360º bajo 

presión

Accesorios Opcionales

2.210-008.0 Soporte de suelo ST 447,00€ 2.637-717.0 Juego electro válvulas 2 RM 436,00€

2.640-422.0 Sifón desagüe 71,00€(1) 2.744-008.0 Mando distancia ON/OFF cal/fría RM 1/2 250,00€

2.883-402.0 Boquilla fija alto impacto 25-060 16,00€ 3.637-054.0 Inyector espuma 416,00€

4.440-282.0 Latiguillo entrada agua 67,00€ 4.760-660.0 Lanza giratoria 1050mm 86,00€

4.763-927.0 Lanza doble espuma corta 404,00€ 4.775-463.0 Pistola easy press DN 6/8 int 11mm 70,00€

4.775-466.0 Pistola easy press DN 6/8 2x22x1,5 87,00€ 4.775-470.0 Regulador Servopress 54,00€

5.070-078.0 Depósito RM 60 l 134,04€ 6.388-228.0 Manguera gas 230,00€

6.388-886.0 Latiguillo de alta presión 88,00€ 6.390-025.0 Manguera 10m coex.Int DN 8 315bar 120,00€

6.412-389.0 Grifo de cierre gas 52,00€

10.725,00

Modelo Artículo Un/PaletVolumenCódigo EAN

€1.251-109.0 4039784730243HDS 9/16 4 ST Gas Lpg 608,336 1

P.V.P. (Sin IVA)Acción Especial

-

Datos Técnicos

3/400/50Tensión (~/V/Hz) 30-160Presión (bar) 160Peso neto (Kg)

6,4Potencia (kW) 98Máx. temperatura de trabajo (ºC) 1110 x 565 x 970Medidas (mm)

500-960Caudal (l/h) 5,7Consumo de gasoil (kg/h)

Lpg: calefacción con gas propano sin red

(1) Accesorio obligatorio
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HDS 9/16 4 ST Gas

Tarifa Profesional 2016 | Hidrolimpiadoras Estacionarias de Agua Caliente Trifásicas Gas

Información de Producto

• Alimentación con agua a temperatura 

máxima de 30 ºC 

• 6 puntos de conexión de lanza, para 

un solo operario 

• Depósito de entrada de agua, depósito 

antical 

• Bomba con motor de 4 polos 

refrigerado con agua, pistones de 

cerámica 

• Caldera en posición vertical: 

anticorrosión 

• Chasis de acero barnizado para montar 

sobre pavimento o sobre el suelo 

(opcional) 

• Refrigeración con agua para un mayor 

rendimiento, hasta 97 % 

• Certificación y calidad Gastec 

• Bajo consumo de gas (7,2 m
3
/h) con 

gas natural ecológico 

• Dispositivo de combustión mixto 

(aire/gas), control de llama y limitador 

de gas, sistema de alta seguridad 

Latiguillos amortiguadores Regulación de presión y 

caudal desde la pistola

Paro automático al soltar 

el gatillo (reduce el 

consumo)

Pistola ergonómica de 

accionamiento suave

La manguera A.P. queda 

libre para rotar 360º bajo 

presión

Accesorios Opcionales

2.210-008.0 Soporte de suelo ST 447,00€ 2.637-717.0 Juego electro válvulas 2 RM 436,00€

2.640-422.0 Sifón desagüe 71,00€(1) 2.744-008.0 Mando distancia ON/OFF cal/fría RM 1/2 250,00€

2.883-402.0 Boquilla fija alto impacto 25-060 16,00€ 3.637-054.0 Inyector espuma 416,00€

4.440-282.0 Latiguillo entrada agua 67,00€ 4.760-660.0 Lanza giratoria 1050mm 86,00€

4.763-927.0 Lanza doble espuma corta 404,00€ 4.775-463.0 Pistola easy press DN 6/8 int 11mm 70,00€

4.775-466.0 Pistola easy press DN 6/8 2x22x1,5 87,00€ 4.775-470.0 Regulador Servopress 54,00€

5.070-078.0 Depósito RM 60 l 134,04€ 6.388-228.0 Manguera gas 230,00€

6.388-886.0 Latiguillo de alta presión 88,00€ 6.390-025.0 Manguera 10m coex.Int DN 8 315bar 120,00€

6.412-389.0 Grifo de cierre gas 52,00€

10.300,00

Modelo Artículo Un/PaletVolumenCódigo EAN

€1.251-108.0 4039784730229HDS 9/16 4 ST Gas 608,336 1

P.V.P. (Sin IVA)Acción Especial

-

Datos Técnicos

3/400/50Tensión (~/V/Hz) 30-160Presión (bar) 160Peso neto (Kg)

6,4Potencia (kW) 98Máx. temperatura de trabajo (ºC) 1110 x 565 x 970Medidas (mm)

500-960Caudal (l/h) 7,2Consumo de gasoil (kg/h)

Gas: calefacción con gas

(1) Accesorio obligatorio
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HDS 12/14 4 ST

Tarifa Profesional 2016 | Hidrolimpiadoras Estacionarias de Agua Caliente Trifásicas

Información de Producto

• Hidrolimpiadora estacionaria, con 
caldera de doble pared: aislante y con 
función aportación de oxígeno para 
combustión 

• Control de nivel de agua, protección 
contra funcionamiento en seco 

• Depósito de entrada con válvula de 
flotador 

• Bomba con motor de 4 polos 
refrigerado con agua, pistones de 
cerámica 

• Caldera y serpentín en posición 
vertical 

• Temporizador para desconexión y 
descarga de presión del circuito de 
alta presión 

• Certificado de calidad TÜV-GS 
• Limitador térmico 

• Chasis de acero pintado con 
imprimación, para montar sobre 
pavimento o sobre soporte 

Latiguillos amortiguadores Caldera homologada para 
gasoil biológico

Regulación de presión y 
caudal desde la pistola

Paro automático al soltar 
el gatillo (reduce el 

consumo)

Pistola ergonómica de 
accionamiento suave

La manguera A.P. queda 
libre para rotar 360º bajo 

presión

Accesorios Opcionales

2.053-005.0 Soporte pared ST 260,00€ 2.210-008.0 Soporte de suelo ST 447,00€

2.637-717.0 Juego electro válvulas 2 RM 436,00€ 2.744-008.0 Mando distancia ON/OFF cal/fría RM 1/2 250,00€

2.883-407.0 Boquilla fija alto impacto 25-090 16,00€ 3.637-054.0 Inyector espuma 416,00€

4.440-282.0 Latiguillo entrada agua 67,00€ 4.656-079.0 Adaptador chimenea 117,00€

4.760-660.0 Lanza giratoria 1050mm 86,00€ 4.763-927.0 Lanza doble espuma corta 404,00€

4.775-463.0 Pistola easy press DN 6/8 int 11mm 70,00€ 4.775-466.0 Pistola easy press DN 6/8 2x22x1,5 87,00€

4.775-471.0 Regulador presión/caudal pistola 54,00€ 6.388-886.0 Latiguillo de alta presión 88,00€

6.390-025.0 Manguera 10m coex.Int DN 8 315bar 120,00€ 4.421-068.0 Tubería de aspiración de gasoil 122,00€(1)

4.421-208.0 Juego de tuberías de gasoil 79,00€(1) 4.730-033.0 Filtro de gasoil 113,00€(1)

6.392-071.0 Depósito gasoil 700l 1.427,00€(1)

7.475,00

Modelo Artículo Un/PaletVolumenCódigo EAN

€1.699-919.0 4039784730465HDS 12/14 4 ST 439,005 1

P.V.P. (Sin IVA)

3x380

Acción Especial

-

Datos Técnicos

3/400/50Tensión (~/V/Hz) 30-140Presión (bar) 160Peso neto (Kg)

7,5Potencia (kW) 155/80Máx. temperatura de trabajo (ºC) 1110 x 565 x 700Medidas (mm)

600-1.200Caudal (l/h) 7,1Consumo de gasoil (kg/h)

(1) La máquina no tiene depósito de gasoil, tiene que alimentarse externamente
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HDS 9/14 4 ST

Tarifa Profesional 2016 | Hidrolimpiadoras Estacionarias de Agua Caliente Trifásicas

Información de Producto

• Hidrolimpiadora estacionaria, con 
caldera de doble pared: aislante y con 
función aportación de oxígeno para 
combustión 

• Control de nivel de agua, protección 
contra funcionamiento en seco 

• Depósito de entrada con válvula de 
flotador 

• Bomba con motor de 4 polos 
refrigerado con agua, pistones de 
cerámica 

• Caldera y serpentín en posición 
vertical 

• Temporizador para desconexión y 
descarga de presión del circuito de 
alta presión 

• Certificado de calidad TÜV-GS 
• Limitador térmico 

• Chasis de acero pintado con 
imprimación, para montar sobre 
pavimento o sobre soporte 

Latiguillos amortiguadores Caldera homologada para 
gasoil biológico

Regulación de presión y 
caudal desde la pistola

Paro automático al soltar 
el gatillo (reduce el 

consumo)

Pistola ergonómica de 
accionamiento suave

La manguera A.P. queda 
libre para rotar 360º bajo 

presión

Accesorios Opcionales

2.053-005.0 Soporte pared ST 260,00€ 2.210-008.0 Soporte de suelo ST 447,00€

2.637-717.0 Juego electro válvulas 2 RM 436,00€ 2.744-008.0 Mando distancia ON/OFF cal/fría RM 1/2 250,00€

2.883-402.0 Boquilla fija alto impacto 25-060 16,00€ 3.637-054.0 Inyector espuma 416,00€

4.440-282.0 Latiguillo entrada agua 67,00€ 4.656-080.0 Adaptador chimenea 122,00€

4.760-660.0 Lanza giratoria 1050mm 86,00€ 4.763-927.0 Lanza doble espuma corta 404,00€

4.775-463.0 Pistola easy press DN 6/8 int 11mm 70,00€ 4.775-466.0 Pistola easy press DN 6/8 2x22x1,5 87,00€

4.775-470.0 Regulador Servopress 54,00€ 6.388-886.0 Latiguillo de alta presión 88,00€

6.390-025.0 Manguera 10m coex.Int DN 8 315bar 120,00€ 4.421-068.0 Tubería de aspiración de gasoil 122,00€(1)

4.421-208.0 Juego de tuberías de gasoil 79,00€(1) 4.730-033.0 Filtro de gasoil 113,00€(1)

6.392-071.0 Depósito gasoil 700l 1.427,00€(1)

6.825,00

Modelo Artículo Un/PaletVolumenCódigo EAN

€1.698-900.0 4039784730458HDS 9/14 4 ST 432,734 1

P.V.P. (Sin IVA)

3x380

Acción Especial

-

Datos Técnicos

3/400/50Tensión (~/V/Hz) 30-140Presión (bar) 140Peso neto (Kg)

6,4Potencia (kW) 155/80Máx. temperatura de trabajo (ºC) 1110 x 565 x 690Medidas (mm)

500-930Caudal (l/h) 5,8Consumo de gasoil (kg/h)

(1) La máquina no tiene depósito de gasoil, tiene que alimentarse externamente
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