
Accesorios

Modelo Prensacables Regulaci n Unidades!caja

FSG2SP36 S• hasta 5 bar 20

FSG2 No hasta 5 bar 100

PY06A1122 S• hasta 6 bar 20

PY12A1122 No hasta 12 bar 10

FXG2PP S• presi!n m•nima 1

Modelo Graduaci n!escala é!esfera Unidades!caja

MR 6 E De 0 a 6 bar 50 mm 20
MR 10 E De 0 a 10 bar 62 mm 10

Presostatos!reguladores
de!presi n.
Conexi n!rosca! 1/4º

Man metros!lectores!de
presi n.!
Rosca!1/4º.

Modelo Unidades!caja

EC 00 (para cables hasta 4 x 4 mm2) 12

EC 10 (para cables hasta 4 x 10 mm2) 12

EC 25 (para cables hasta 4 x 25 mm2) 1

Empalme!de!resina!
para!cables!el"ctricos!
de!bombas!sumergibles.

Modelo Roscas Longitud Unidades!caja

MF 1º 30 1ºM.  - 1º H. 300 mm 10
MF 1º 53 C 1ºM.  - 1º H. codo 90" 530 mm 10
MF 1º 69 C 1ºM.  - 1º H. codo 90" 690 mm 10

Mangueras!flexibles!antivibratorias!
para!uni n!bomba.

Modelo Longitud Unidades!caja

KIT CPL
(cable bomba-presostato) 0,57 m

20(cable presostato-l•nea con enchufe) 2 m

Cables!con!terminales!y!
enchufe!bomba-presostato.

Modelo Longitud Unidades!caja

IN 15 (para pozo y dep!sito con contrapeso) 3 m 10
F 10 (para aguas fecales) 5 m 1

Interruptores!de!nivel.

Modelo Roscas Longitud Unidades!caja

R 5V 1º 83 1ºM. - 1ºM. - 1ºH. - 1/4ºM. - 1/4ºH. 83 mm 10
R 5V 1º 100 1ºM. - 1ºM. - 1ºH. - 1/4ºM. - 1/4ºH. 100 mm 10
R 5V 1º H 1ºM. - 1ºM. - 1ºH. - 1/4ºM. - 1/4ºH. 71 mm 10
R 5V 11/4º H 11/4ºM. - 11/4ºH. - 1ºH. - 1/4ºM. - 1/4ºH. 90 mm 6

Conexi n!a!5!v#as,!de
lat n!para!conexi n!de
aparatos!de!control!y
mando.

Modelo é!Aspiraci n é!Brida!acop.!bomba Presi n!m$x.

F 1º 11/2º 1º 3 bar
F 11/4º 1 1/2º 1 1/4º 3 bar
F 11/2º 1 1/2º 1 1/2º 3 bar
F 2º 2º 2º 3 bar
F 21/2º 2 º 2 1/2º 3 bar
F 3º 2º 3º 3 bar
DN 65-65 65 65 2,5 bar
DN 80-65 65 65 2,5 bar
DN 80-80 80 80 2,5 bar
DN 100-80 80 80 2,5 bar
DN 100-100 100 100 2,5 bar
DN 125-100 100 100 2,5 bar
DN 125-125 125 125 2,5 bar
DN 150-150 150 150 2,5 bar

Filtros!para!bomba.!
F:!fabricados!con
material!pl$stico.!
DN:!fabricados!en
hierro!de!fundici n.

Cable!Presostato-l#nea.
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ACCESORIOS

MANOMETROS Y50RAD Y Y50POST

50 mm. de diametro.
Lacado en negro.

0-10 kg./cm2

Con aguja de ajuste manual.
Unid. enbalaje: 50 Unid.
Dos modelos:

Y50RAD -  Sallida inferior
Y50POST- Salida posterior.

COD EUROS

Manometro Salida Inferior Y50RAD

Manometro Salida posterior Y50POST

PRESOSTATO SK2

Campo de trabajo: de 1 a 6 atm.
Diferencial mínimo: 1,2 kg/cm.
Diferencial máximo: 4 kg/cm.
Bipolar
Tarado de origen: 1,5-2,7 atm.
Temperatura máx.de trabajo: 75ºC.
Rosca: 1/4”g.
Presión máx. de trabajo: 15 bars.
N. máx. de maniobras por hora: 3.600

COD EUROS

Presostato SK2 SK2

INTERRUPTORES DE NIVEL

Voltaje: AC: 250V.
Corriente Max.: 15 A.
Frecuencia: 50 Hz.
Temperatura máx.: 50ºC.
Grado de Protección: IP 68.
5 metros de cable con contrapeso.
Blister individual.

COD EUROS

Interruptore de nivel ING-2

RACORES

RG 3RG 5

COD EUROS

Racor 5 vías. RG 5

Racor 3 vías. RG 3
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PRESGUT - AUTOMATISMOS REGULADORES

Características y Aplicaciones

En las instalaciones dómesticas, conectan y desconectan la electrobomba, sustituyendo al presostato, manometro y vaso de
expansión, manteniendo una presión constante en función del caudal de salida y en consonancia con las prestaciones de la
electrobomba.

Mantiene la electrobomba conectada, hasta que la demanda de la instalación sea nula evitando de este modo, los paros y
arranques durante el suministro, con las consiguientes variaciones de presión, propias del sistema tradicional del vaso de
expansión.

Incorpora un sistema de seguridad, para la desconexión de la electrobomba, en caso de falta de alimentación de agua.

Presión máxima de trabajo: 10 bars.

El modelo MAXIPRESGUT, puede regularse su arranque de 1 a 3 atm, y permite un paso de caudal de 8 m3/h.

MODELO
TENSIÓN

Hz.
KW

MAXIMO
AMP. MAX.

TEMP.
MAXIMA

EUROS
MONF. VOLT

PRESGUT-2

220/240 50 1,1 12 60ºc.

PRESGUT-M

220/240 50 1,1 10 60ºc.

MAXIPRESGUT

220/240 50 2,2 10 60ºc.
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Accesorios
 Valvulería
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VÁLVULA DE RETENCIÓN

VÁLVULA DE PIÉ CON COLADOR

SISTEMA B
€ Construcción simple y robusta
€ Paso total por desplazamiento de la bola
€ Concebida para aguas usadas, 

cargadas o viscosas 

ÁBACO DE PÉRDIDAS DE CARGA TIPO 408

Materiales no
incrustables

Bola autolimpiable con
materiales adaptados

Débiles pérdidas de
carga (paso total)

Funcionamiento horizontal y
vertical ascendente

Tapa de 
inspección para
mantenimiento

Materiales no 
incrustables

Bola autolimpiable con
materiales adaptados

Débiles pérdidas de
carga (paso total)

Interno

Ex
ter

no

€

€

REV
ES

TID
A

Funcionamiento vertical
ascendente

� � � � � � � � � �

Interno

Ex
ter

no

€

€

REV
ES

TID
A

TIPO CUERPO CUERPO ACERO CONEXIÓNFUNDICIÓN PVC INOX
408 Bridas
508 H/H
208P H/H
408F Bridas
508F H/H
408V Bridas
408X Bridas
408D Bridas
50 H/H
308 Brida
30 H

REGLAMENTACIÓN

Se aplica a los productos de la construcción
y notablemente a su aptitud para desem-
peñar su función durante un periodo de vida
razonable desde el punto de vista económico.
Los productos de la construcción que
responden a normas específicas están
marcados CE con, en       , la referencia de la
norma de construcción correspondiente.

DIRECTIVA 89/106/CEE
(CPD : Construction Product Directive)

1

1

Danfoss Socla

Danfoss Socla

1
Referencia
+ norma de construcción/CPD

Diámetro nominal

Presión  PFA agua

Presión  PS liquide L1/L2

Presión  PS gas G1/G2

Conexión brida

Año de fabricación

Orden de fabricación

Figura
Material cuerpo

Liquid 1/2

Presión
PS Gas
G1/G2

Presión
PS liquide

L1/L2

Figura Diámetro
nominal

Orden de fabricación

Conexión
brida

Presión
PFA Agua

Water bar

Material cuerpo
o norma de construcción/CPD

Año de 
fabricación

Liquid 1/2     / bar

Gas 1/2     / bar

Water bar

/ bar
/ barGas 1/2

MADE IN FRANCE

MADE IN FRANCE

VÁLVULA DE
PIÉ CON

COLADOR

VÁLVULA
DE

RETENCIÓN
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408AGUAS USADAS, LÍQUIDOS CARGA-
DOS, VISCOSOS, SANEAMIENTO

s

PRESIÓN  PFA/PS en bar T°C 60°
CUERPO : GJL fundición hasta DN 125, 
GJS para DN superiores
LARGO EN558-1 serie 48
BOLA : DN 50 a 100 : aluminio
DN superiores : fundición
REVESTIMIENTO: DN 50 a 125 NBR (Nitrilo)
DN 150 a 350 NR (caucho natural)
JUNTA : NBR
HOMOLOGACIONES :

bridas PN10

DATOS TÉCNICOS
Tipos 408 - 408F -
408V - 408X - 408D 
bridas

A B B* C D Kg KV �
Ž mm mm mm mm mm m 3/H

2 50 200 182 165 186 9,50 87,0 1,30
2 1/2 65 240 204 185 211 14,35 136,5 1,50

3 80 260 260 200 245 20,10 267,0 0,90
4 100 300 300 220 282 23,40 396,0 1,10
5 125 350 350 250 333 38,50 671,0 0,85
6 150 400 400 285 380 37,20 890,0 1,00
8 200 500 500 340 471 71,00 2116,0 0,56

10 250 600 600 400 582 123,00 3307,0 0,56
12 300 700 700 455 721 245,00 4115,0 0,75
14 350 800 800 505 820 358,00 4850,0 1,00

508AGUAS USADAS, 
LÍQUIDOS CARGADOS

s

PRESIÓN  PFA/PS en bar T°C 80°
CUERPO : GJL fundición revestida epoxy
BOLA : resina formofenólica
JUNTA : NBR (Nitrilo)
HOMOLOGACIONES :

hembra/hembra

	




�

� � 


DATOS TÉCNICOS
Tipos 508 - 508F
hembra/hembra

A RB C D Kg KV �
Ž mm mm mm mm m 3/H

1 26/34 76 114 95 1,3 19,6 1,6
1 1/4 33/42 85 132 110,5 1,9 29,4 1,9
1 1/2 40/49 93 145 121 2,45 57,8 1,2

2 50/60 107 173,5 144 3,5 78,3 1,6
2 1/2 66/76 127 200 174,5 6,2 110,4 2,3

208PAGUAS USADAS, 
PRODUCTOS VISCOSOS

s

hembra/hembra

DATOS TÉCNICOS
Tipo 208P
hembra/hembra

A B C D Kg KV �
Ž mm mm mm mm m 3/H

1 26/34 207 114 65,5 0,550 22,3 3,3
11/4 33/42 143 114 65,5 0,450 22,3 3,3
11/2 40/49 154 135 80,0 1,010 57,8 1,2

2 50/60 179 160 88,5 0,850 68,3 2,1
2 1/2 66/76 189 198 110 1,650 89,6 3,6

3 80/90 276 225 133 2,800 - -

50AGUAS USADAS, 
PRODUCTOS VISCOSOS

s

hembra/hembra

DATOS TÉCNICOS

PRESIÓN  PFA/PS en bar T°C 80°
CUERPO : GJL fundición revestida epoxy
BOLA : resina sintética
JUNTA : NR (caucho natural) o 
CR (policloropreno)
HOMOLOGACIONES :

Tipo 50
hembra/hembra

A B C Kg KV �
Ž mm mm mm m 3/H

1 26/34 121 104 1,4 18,0 1,9
1 1/4 33/42 134 119 1,9 25,6 2,5
1 1/2 40/49 145 137 2,5 53,5 1,4

2 50/60 174 157 3,4 70,0 2,0
2 1/2 66/76 195 179 4,9 115,4 2,1

3 80/90 246 214 13,2 183,8 1,9

PRESIÓN  PFA/PS en bar T°C 60°
CUERPO : PVC
BOLA : aluminio revestida NBR (nitrilo)
HOMOLOGACIONES :

2 50 149B 2471 1
21/2 65 149B 2238 1
3 80 149B 2239* 1
4 100 149B 2240 1
5 125 149B 2474 1
6 150 149B 2905 1
8 200 149B 2906 1
10 250 149B 2907 1
12 300 149B 2908 1
14 350 149B 2909 1

10 10 10 10 10 I
10 10 10 10 10 I
10 10 10 10 10 I
10 10 10 10 10 I
10 10 10 0,5 10 I
10 10 10 0,5 10 I
10 10 10 0,5 10 I
10 10 10 0,5 10 I
10 10 10 0,5 10 I
10 10 10 0,5 10 I

1 149B 3202 1
11/4 149B 3203 1
11/2 149B 3204 1
2 149B 3205 1

21/2 149B 3206 1

10 10 10 10 10 3.3
10 10 10 10 10 I
10 10 10 10 10 I
10 10 10 10 10 I
10 10 10 10 10 I

1 149B 5221 1
11/4 149B 5222 1
11/2 149B 3448 1
2 149B 5224 1

21/2 149B 5225 1
3 149B 3456 1

6 6 6 6 6 3.3
6 6 6 x 6 3.3
6 6 6 x 6 3.3
6 6 6 x 6 3.3
6 6 6 x 6 3.3
6 6 6 x 6 3.3

1 149B 2522 1
11/4 149B 2523 1
11/2 149B 2524 1
2 149B 2525 1

21/2 149B 2527 1
3 149B 2528 1

10 10 10 10 10 3.3
10 10 10 10 10 I
10 10 10 10 10 I
10 10 10 10 10 I
10 10 10 10 10 I
10 10 10 10 10 I

DN PFA PS
Cat Ref.

U
�

Ž mm water L1 L2 G1 G2 V

DN PFA PS
Cat Ref.

U
�

Ž water L1 L2 G1 G2 V

DN PFA PS
Cat Ref.

U
�

Ž water L1 L2 G1 G2 V

DN PFA PS
Cat Ref.

U
�

Ž water L1 L2 G1 G2 V

 !" #$%&'%(!

( " )#%*+,%(!!

 !" #$%&'%(!

( " )#%*+,%(!!

 !" #$%&'%(!

( " )#%*+,%(!!

 !" #$%&'%(!

( " )#%*+,%(!!
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408VAGUAS USADAS, LÍQUIDOS CARGADOS, VISCOSOS, SANEA-
MIENTO PARTICULARMENTE DE FLUIDOS AGRESIVOS

LÍQUIDOS CARGADOS CORROSIVOS
PROCESOS INDUSTRIALES

s
408Xs

408FCOMO VENTOSA O CONTRA
RETORNO DE AGUAS USADAS

COMO VENTOSA O CONTRA LOS
RETORNOS DE AGUAS USADAS

s 508Fs

408DVISCOSOS Y AGUAS ARENOSAS, AGUAS
USADAS, LÍQUIDOS CARGADOS

s

bridas PN10 hembra/hembra

bridas PN10

bridas PN10

bridas PN10

Válvula •desgasificadoŽ
Este dispositivo permite levantar la
bola para el desgasificado de la ins-
talación sin desmontar la válvula.

Posición de la bola en obturación
total

 Posición de la bola en función
desgasificado

1 149B 3212 1
11/4 149B 3213 1
11/2 149B 3214 1
2 149B 3215 1

21/2 149B 3216 1

DN
Ref.

U
�

Ž V

MONTAJE 
VERTICAL
Asiento hacia arriba

MONTAJE HORIZONTAL
indica el sentido de la subida
de las aguas (en sentido
contrario a la flecha de la
válvula)

VERTICAL 
ASCENDENTE

HORIZONTAL 
Alojamiento de
la bola encima
del eje

FUNCIONAMENTO ESTÁNDAR
APLICACIONES

FUNCIONAMENTO "BOLA FLOTANTE"
APLICACIONES

€ Toma de aguas usadas, cargadas.
- Estaciones de depuración
- Instalaciones de purificación
- Saneamiento
- Obras (túneles, minas, canteras)

PARA PERMITIR LAS EVACUACIONES DE GAS (VENTOSA) 
Y EVITAR LOS DEBORDAMIENTOS EN LA SUBIDA DE LAS AGUAS.

€ Transvase de fluidos viscosos,
abrasivos o espesos
- bombeo de sedimentos
- achique de agua

2 50 149B 1446 6 1
21/2 65 149B 1460 9 1
3 80 149B 1462 3 1
4 100 149B 1422 1
5 125 149B 1436 6 1
6 150 149B 2905 F 1
8 200 149B 2906 F 1
10 250 149B 2907 F 1
12 300 149B 2908 F 1
14 350 149B 2909 F 1

DN
Ref.

U
�

Ž mm V
PRESIÓN  PFA 10 bar T°C 60°
CUERPO : conforme a tipo 408
BOLA : flotante, interior acero
revestido NR (caucho natural)
JUNTA : NBR (nitrilo)
HOMOLOGACIÓN :

PRESIÓN  PFA/PS en bar T°C 100°
CUERPO : conforme a tipo 408
BOLA : DN 50 … 350 : revestida 
FKM (caucho fluorado Vitón 
o equivalente)
JUNTA : FKM (Vitón)
HOMOLOGACIONES :

PRESIÓN  PFA/PS en bar T°C 60°
CUERPO : conforme a tipo 408
BOLA : conforme
a tipo 408
JUNTA : NBR (nitrilo)
ESPECIFICIDAD : 
Apertura de la válvula por mando
exterior
HOMOLOGACIONES :

PRESIÓN  PFA 10 bar T°C 80°
CUERPO : conforme a tipo 508
BOLA : flotante resina epoxy
JUNTA : NBR (nitrilo)

HOMOLOGACIÓN :

2 50 149B 14645 1
21/2 65 149B 1423 1
3 80 149B 1873 1
4 100 149B 14782 1
5 125 149B 14783 1
6 150 149B 15950 1

10 10 10 10 10 I
10 10 10 10 10 I
10 10 10 10 10 I
10 10 10 10 10 I
10 10 10 0,5 10 I
10 10 10 0,5 10 I

DN PFA PS
Cat Ref.

U
�

Ž mm water L1 L2 G1 G2 V

3 80 149B 2239 D 1
4 100 149B 2240 D 1
6 150 149B 2905 D 1
8 200 149B 2906 D 1

10 10 10 10 10 I
10 10 10 10 10 I
10 10 10 0,5 10 I
10 10 10 0,5 10 I

2 50 149B 15052 1
21/2 65 149B 15053 1
3 80 149B 15054 1
4 100 149B 15055 1
5 125 149B 15056 1
6 150 149B 15057 1
8 200 149B 15058 1

16 16 16 16 16 I
16 16 16 15 16 I
16 16 16 12 16 I
16 16 16 10 16 I
16 16 16 0,5 16 I
16 13 16 0,5 16 I
10 10 10 0,5 10 I

PRESIÓN  PFA/PS en bar T°C 150°
CUERPO : acero inox (304)
BOLA : DN 50 - 100 : aluminio
DN>fundición
Revestimiento FKM
TORNILLERÍA : acero inox (304)
JUNTA : FKM (caucho fluorado Vitón 
o equivalente)
HOMOLOGACIONES :

DN PFA PS
Cat Ref.

U
�

Ž mm water L1 L2 G1 G2 V
DN PFA PS

Cat Ref.
U

�
Ž mm water L1 L2 G1 G2 V

UTILIZACIÓN COMO VENTOSA O CONTRA
LOS RETORNOS DE AGUAS USADAS

50Fs

PRESIÓN  PFA 10 bar T°C 80°
CUERPO : conforme al modelo 50
BOLA : flotante resina epoxy
JUNTA : NBR (nitrilo)
HOMOLOGACIONES :

 !" #$%&'%(!

 !" #$%&'%(!

( " )#%*+,%(!!

 !" #$%&'%(!

hembra/hembra

1 149B 2122 1
11/4 149B 2123 1
11/2 149B 2124 1
2 149B 2125 1

21/2 149B 2127 1
3 149B 14077 1

DN
Ref.

U
�

Ž V

 !" #$%&'%(!

( " )#%*+,%(!!
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APPLICACIONES

€ Recogida de aguas usadas, cargadas
- ESTACIONES DE DEPURACIÓN

- INSTALACIONES PARA PURIFICACIÓN

- SANEAMIENTO

- OBRAS (TÚNELES, CUEVAS, CANTERAS)

€ Transvase de fluidos viscosos, abrasivos o espesos

- BOMBEO DE SEDIMENTOS...

PARADA DE CAUDAL
BOLA OBTURANDO

ASPIRACIÓN BOLA
RECOGIDA

308ATENCIÓN : BOMBEO DE AGUAS USADAS, LÍQUI-
DOS CARGADOS, VISCOSOS SOLAMENTE

s

bridas PN10

DATOS TÉCNICOS
Tipo 308
bridas

30LÍQUIDOS VISCOSOS, 
CARGADOS, AGUAS USADAS

s
PRESIÓN  PFA/PS en bar T°C 80°
CUERPO : GJL fundición revestida epoxy
BOLA : resina sintética
JUNTA : NR (caucho natural ) / 
CR (policloropreno)
HOMOLOGACIÓN :

hembra

DATOS TÉCNICOS
Tipo 30
hembra

A B C D Kg KV �
mm mm mm mm m 3/H

50 165 280 186 12 78 1,60
65 185 324 211 18 122 1,90
80 200 396 245 25 240 1,70

100 220 467 282 30 356 1,20
125 250 401 333 48 604 1,00
150 285 649 379 73 896 1,00
200 340 826 474 105 1900 0,70
250 400 966 602 155 2970 0,70
300 455 1112 748 280 3700 0,90
350 505 1317 890 358 4365 1,23

A B C Kg KV �
Ž mm mm mm m 3/H

1 26/34 104 183 1,7 16 2,40
1 1/4 33/42 119 198 2,3 23 3,10
1 1/2 40/49 137 215 3,0 40 2,50

2 50/60 157 256 3,9 63 2,50
2 1/2 66/76 179 292 5,8 103 2,60

3 80/90 214 303 13,4 165 2,35

Válvula de pié con colador

PRESIÓN  PFA/PS en bar T°C 60°
CUERPO : DN 50 a 125 : 

Fundición GJL revestido epoxy
DN 150 a 350 : 
Fundición GJS revestido epoxy

BOLA : DN 50 a 125 : 
con revestimiento NBR (nitrilo)
DN 150 a 350 mm : 
con NR (caucho natural)
JUNTA : NBR (Nitrilo)
COLADOR : acero galvanizado
HOMOLOGACIONES :

2 50 149B 2326 1
21/2 65 149B 2376 1
3 80 149B 2377 1
4 100 149B 2378 1
5 125 149B 2350 1
6 150 149B 3025 1
8 200 149B 3026 1
10 250 149B 3027 1
12 300 149F 018860 1
14 350 149B 3029 1

10 10 10 x x 3.3
10 10 10 x x 3.3
10 10 10 x x 3.3
10 10 10 x x 3.3
10 10 10 x x 3.3
10 10 10 x x 3.3
10 10 10 x x 3.3
10 10 10 x x I
10 10 10 x x I
10 10 10 x x I

DN PFA PS
Cat Ref.

U
�

Ž mm water L1 L2 G1 G2 V

1 149B 2322 1
11/4 149B 2323 1
11/2 149B 2324 1
2 149B 2325 1

21/2 149B 2327 1
3 149B 2368 1

10 10 10 x x 3.3
10 10 10 x x 3.3
10 10 10 x x 3.3
10 10 10 x x 3.3
10 10 10 x x 3.3
10 10 10 x x 3.3

DN PFA PS
Cat Ref.

U
�

Ž water L1 L2 G1 G2 V

 !" #$%&'%(!
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SISTEMA M SISTEMA MI

R
E

TE
N

C
IÓ

N

€ Funcionamiento muy silencioso 
(todas las posiciones)

€ Resistente a los golpes de ariete
€ Fiable y estanca
€ Se adapta a caudales variables

€ Débiles pérdidas de carga
€ Simplicidad - Fiabilidad
€ Puede funcionar en posición inclinada

ÁBACO DE PÉRDIDAS DE CARGA TIPO 407 ÁBACO DE PÉRDIDAS DE CARGA TIPO MI

No hay piezas mecánicas
en movimiento

Obturador constituido
por una membrana 
elástica deformable por
el fluido y mantenida en
el centro sobre asiento
en acero perforado

Estanqueidad
asegurada por 
autocierre de la 
membrana

Espesor y elasticidad 
de la membrana 

permitiendo una apertura y
un cierre progresivos 

perfectamente adaptados a
los regímenes pulsatorios y

a las bombas con caudal
variable

Varias membranas 
concéntricas regularizan el

funcionamiento en los
grandes diámetros. Una 

versión fina de la membrana
está disponible para 

aplicaciones especiales con
gas o vacioInterno

Ex
ter

no

€

€

REV
ES

TID
A

Asiento reja 
revestido de poliamida
dejando un paso
equivalente a la
sección nominal

Interno

Ex
ter

no

€

€

REV
ES

TID
A

ASPIRACIÓN PARADA DE CAUDAL

Obturador membrana EPDM 

Múltiples
conexiones

Caudal
M3/H

EJEMPLO DE CÁLCULO :
Válvula DN 100 para 100M3/H
Si obtiene una pérdida de carga entre 0.44 y 0.62 m.ca 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO "MI"
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407GRUPOS DE PRESIÓN, CIRCUITOS DE
AIRE COMPRIMIDO, BOMBAS DE VACÍO

s

PRESIÓN PFA/PS en bar T°C 60°
CUERPO : GJL fundición revestida epoxy
Asiento en acero revestido poliamida
MEMBRANA : NR (caucho natural)
JUNTA : EPDM
HOMOLOGACIONES :

bridas PN10

DATOS TÉCNICOS

Tipos
407/407V
407B/407RR
bridas

A B C D Kg KV �
Ž mm mm mm mm m 3/H

1 1/2 40 151 150 140 7,2 40,3 2,50
2 50 160 165 150 9,1 70,5 1,97

2 1/2 65 176 185 170 10,8 93,3 3,21
3 80 198 200 212 16,0 180,0 1,98
4 100 215 220 234 25,0 305,5 1,68
5 125 230 250 250 30,0 515,0 1,44
6 150 270 285 324 44,0 1072,0 0,70
8 200 443 340 426 75,0 1940,0 0,60

207GRUPOS DE PRESIÓN, CIRCUITOS DE
AIRE COMPRIMIDO, BOMBAS DE VACÍO

s
PRESIÓN PFA/PS en bar T°C 60°
CUERPO : GJL fundición revestida epoxy
Asiento en acero revestido poliamida
JUNTA : EPDM
MEMBRANA : NR (caucho natural)
HOMOLOGACIONES :

hembra/hembra

DATOS TÉCNICOS

Tipo 207-207V
hembra/hembra

A B C Kg KV �
Ž mm mm mm m 3/H

3/8 12/17 71,5 60 0,160 2,80 2,00
1/2 15/21 88,5 103 0,750 5,60 2,50
3/4 20/27 88,5 103 0,750 10,00 2,50
1 26/34 98,0 110 1,000 15,50 2,50

1 1/4 33/42 102,0 122 1,300 20,50 3,80
1 1/2 40/49 135,0 139 2,500 29,30 4,60

2 50/60 175,0 164 4,200 50,70 3,80
2 1/2 66/76 200,0 176 6,000 87,00 2,20

3 80/90 237,0 212 14,000 153,00 2,70

447CIRCUITOS GENERALES, CIRCUITOS DE AIRE 
COMPRIMIDO, BOMBAS DE VACÍO, HIDROCARBUROS

s

bridas PN10

DATOS TÉCNICOS

Tipos 447/447B
447RR
bridas

� � � � � �

� �

�
� � � � � � � � � � � � �

1 1/2 � � � � � � � � � � � � �  ! " � � ! � � #

 � � � " � � " � � � � $ � � " � � �  � " �

2 1/2 " �  � � � # � � � � � � � � � # � � � � � �

! # �  " �  � �  �   � � � � � � � �  � " �

� � � � ! � �   �  ! �  # � �  � � � �  � � �

� �  � ! � �  � �  � � ! � � � � � # � $ � � $ �

" � � � � � �  # � !  � � # � � $ " " � � � � # �

#  � � � � � ! � � �  " $ � � �  � � � � # � � " �

PRESIÓN PFA/PS en bar T°C 60°
CUERPO : GJL fundición revestida epoxy
Largo EN 558-1 serie 48
Asiento en acero revestido poliamida
JUNTAS : EPDM
MEMBRANA : NR (caucho natural)
HOMOLOGACIÓN :

11/2 40 149B 2164 1
2 50 149B 2165 1

21/2 65 149B 2166 1
3 80 149B 2167 1
4 100 149B 2168 1
5 125 149B 2169 1
6 150 149B 2170 1
8 200 149B 2237 1

16 16 16 16 16 I
16 16 16 16 16 I
16 16 16 15 16 I
16 16 16 12 16 I
16 16 16 10 16 I
16 16 16 0,5 16 I
16 13 16 0,5 16 I
10 10 10 0,5 10 I

3/8* 149B 2019 1
1/2 149B 2100 1
3/4 149B 2101 1
1 149B 2102 1

11/4 149B 2103 1
11/2 149B 2104 1
2 149B 2105 1

21/2 149B 2106 1
3 149B 2107 1

* Cuerpo, asiento, coupelle en aluminio

16 16 16 16 16 3.3
16 16 16 16 16 3.3
16 16 16 16 16 3.3
16 16 16 16 16 3.3
16 16 16 16 16 I
16 16 16 16 16 I
16 16 16 16 16 I
16 16 16 15 16 I
16 16 16 12 16 I

21/2 65 149B 2842 1
3 80 149B 2843 1
4 100 149B 2844 1
5 125 149B 2845 1
6 150 149B 2846 1
8 200 149B 2847 1

16 16 16 15 16 I
16 16 16 12 16 I
16 16 16 10 16 I
16 16 16 0,5 16 I
16 13 16 0,5 16 I
10 10 10 0,5 10 I

DN PFA PS
Cat Ref.

U
�

Ž mm water L1 L2 G1 G2 V

DN PFA PS
Cat Ref.

U
�

Ž water L1 L2 G1 G2 V

DN PFA PS
Cat Ref.

U
�

Ž mm water L1 L2 G1 G2 V

 !" #$%&'%(!

 !" #$%&'%(!

 !" #$%&'%(!
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407VCIRCUITOS GENERALES, CIRCUITOS DE AIRE 
COMPRIMIDO, BOMBAS DE VACÍO, HIDROCARBUROS

s

11/2 40 149B 1859 1
2 50 149B 1523 9 1

21/2 65 149B 1861 1
3 80 149B 1832 1
4 100 149B 1907 1
5 125 149B 1491 6 1
6 150 149B 1410 4 1
8 200 149B 1492 2 1

16 16 16 16 16 I
16 16 16 16 16 I
16 16 16 15 16 I
16 16 16 12 16 I
16 16 16 10 16 I
16 16 16 0,5 16 I
16 13 16 0,5 16 I
10 10 10 0,5 10 I

DN PFA PS
Cat Ref.

U
�

Ž mm water L1 L2 G1 G2 V

207V

GN 10-16

407RRAGUAS TERMALES, 
LÍQUIDOS AGRESIVOS

s 447RR

407BGRUPOS DE PRESIÓN, CIRCUITOS DE AIRE
COMPRIMIDO, BOMBAS DE VACÍO 

s 447B

bridas PN10 bridas PN10

hembra/hembra

bridas PN10

bridas PN10

bridas PN10

417GRUPOS DE PRESIÓN, CIRCUITOS DE AIRE
COMPRIMIDO, BOMBAS DE VACÍO 

s

bridas PN25

DATOS TÉCNICOS

Tipo 417
bridas

11/2 40 149B 2054 1
2 50 149B 2055 1

21/2 65 149B 2056 1
3 80 149B 2058 1
4 100 149B 2060 1
5 125 149B 2061 1
6 150 149B 2062 1

25 25 25 25 25 I
25 25 25 20 25 I
25 25 25 15 25 I
25 25 25 12 25 I
25 20 25 10 25 I
25 16 25 0,5 25 I
25 13 25 0,5 23 I

A B C D Kg KV �
Ž mm mm mm mm m 3/H

1 1/2 40 151 150 140 7,2 25,5 6,1
2 50 160 165 160 9,1 43,5 5,2

2 1/2 65 178 185 170 10,8 55,4 9,1
3 80 199 200 212 16,0 111,1 5,2
4 100 339 235 245 25,0 181,0 4,8
5 125 335 270 274 30,0 317,0 3,8
6 150 411 300 341 44,0 683,0 1,7

3/8* 149B 1513 4 1
1/2 149B 1407 6 1
3/4 149B 1640 1
1 149B 1412 4 1

11/4 149B 1413 4 1
11/2 149B 1817 1
2 149B 1826 1

21/2 149B 1684 1
3 149B 1529 6 1

* Cuerpo, asiento, coupelle en aluminio

16 16 16 16 16 3.3
16 16 16 16 16 3.3
16 16 16 16 16 3.3
16 16 16 16 16 3.3
16 16 16 16 16 I
16 16 16 16 16 I
16 16 16 16 16 I
16 16 16 15 16 I
16 16 16 12 16 I

11/2 40 149B 1720 1
2 50 149B 1721 1

21/2 65 149B 1533 1
3 80 149B 1722 1
4 100 149B 1723 1
5 125 149B 1977 1
6 150 149B 1972 1
8 200 149B 1512 7 1

16 16 16 16 16 I
16 16 16 16 16 I
16 16 16 15 16 I
16 16 16 12 16 I
16 16 16 10 16 I
16 16 16 0,5 16 I
16 13 16 0,5 16 I
10 10 10 0,5 10 I

11/2 40 149B 1166 1
2 50 149B 1167 1

21/4 60 149B 2163 1
21/2 65 149B 1168 1
3 80 149B 1169 1
4 100 149B 1170 1
5 125 149B 1171 1
6 150 149B 1172 1
8 200 149B 1173 1

16 16 16 16 16 I
16 16 16 16 16 I
16 16 16 16 16 I
16 16 16 15 16 I
16 16 16 12 16 I
16 16 16 10 16 I
16 16 16 0,5 16 I
16 13 16 0,5 16 I
10 10 10 0,5 10 I

21/2 65 149B 2842 RR 1
3 80 149B 2843 RR 1
4 100 149B 2844 RR 1
5 125 149B 2845 RR 1
6 150 149B 2846 RR 1
8 200 149B 2847 RR 1

16 16 16 15 16 I
16 16 16 12 16 I
16 16 16 10 16 I
16 16 16 0,5 16 I
16 13 16 0,5 16 I
10 10 10 0,5 10 I

21/2 65 149B 2842 B 1
3 80 149B 2843 B 1
4 100 149B 2844 B 1
5 125 149B 2845 B 1
6 150 149B 2846 B 1
8 200 149B 2847 B 1

16 16 16 15 16 I
16 16 16 12 16 I
16 16 16 10 16 I
16 16 16 0,5 16 I
16 13 16 0,5 16 I
10 10 10 0,5 10 I

PRESIÓN : PFA/PS en bar T°C 60°
CUERPO : GJL fundición
447 RR : largo EN558-I serie 48
REVESTIMIENTO : poliamida interior / exterior
Asiento en acero rilsanizado
JUNTAS : EPDM
MEMBRANA : NR (caucho natural)
HOMOLOGACIONES :

PRESIÓN : PFA/PS en bar T°C 100°
CUERPO : GJL fundición revestida epoxy
407 V : Asiento en acero revestido poliamida
207 V : Asiento revestido FEP
MEMBRANA Y JUNTAS : FKM (caucho fluorado Vitón 
o equivalente)
HOMOLOGACIONES :

PRESIÓN : PFA/PS en bar T°C 60°
CUERPO : GJL fundición revestida epoxy
447B : largo EN558-I serie 48
2 resaltes roscados 1/2Ž, tapones de latón
Asiento en acero revestido poliamida
JUNTAS : EPDM
MEMBRANA : NR (caucho natural)
HOMOLOGACIONES :

PRESIÓN : PFA/PS en bar T°C 60°
CUERPO : GJL fundición
Asiento en acero revestido poliamida
JUNTAS Y MEMBRANA : EPDM
HOMOLOGACIONES :

DN PFA PS
Cat Ref.

U
�

Ž mm water L1 L2 G1 G2 V

DN PFA PS
Cat Ref.

U
�

Ž mm water L1 L2 G1 G2 V

DN PFA PS
Cat Ref.

U
�

Ž mm water L1 L2 G1 G2 V

DN PFA PS
Cat Ref.

U
�

Ž water L1 L2 G1 G2 V

DN PFA PS
Cat Ref.

U
�

Ž mm water L1 L2 G1 G2 V

DN PFA PS
Cat Ref.

U
�

Ž mm water L1 L2 G1 G2 V

(207V)

(407RR)

(407B)

 !" #$%&'%(!

 !" #$%&'%(!

 !" #$%&'%(!

 !" #$%&'%(! ACS
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO
DEL SISTEMA DE VACIADO
(opcional)

GN 10-16

KITs

Opcional : kit de descebado

Para modelos 317, 327 y 337

Para DN >150 mm, 
montaje en fábrica

65-110 149F 0084 29 1
120-150 149F 0084 49 1

DN
Ref.

U
�

Ž mm V

317PRESIONES DE SERVICIO LIMITADAS,
IRRIGACIÓN

s

PRESIÓN PFA/PS en bar T°C 60°
MANGUERA : GJL fundición revestida epoxy
COLADOR : acero galvanizado
MEMBRANA : EPDM
OPCIONAL : colador en acero inoxidable (316L)
Montaje con tubo flexible
HOMOLOGACIÓN :

DATOS TÉCNICOS

Tipo 317
manguera

Diam. A B C Kg KV �
passage mm mm mm m 3/H

30 43 180 86 1,30 72 0,77
40 54 190 86 1,40 113 0,77
50 64 205 96 1,70 191 0,77
60 74 230 116 2,40 221 0,77
70 84 251 131 3,10 289 0,77
80 94 271 136 3,40 366 0,77
90 104 291 144 3,80 451 0,77
98 114 324 160 5,70 705 0,77

108 124 334 160 6,11 705 0,77
138 156 394 200 9,34 1015 0,77
180 206 482 276 29,00 1805 0,77
230 258 561 336 42,00 2820 0,77
276 308 656 401 62,50 4061 0,77

327PRESIONES DE SERVICIO LIMITADAS,
IRRIGACIÓN

s

PRESIÓN PFA/PS en bar T°C 60°
BRIDA : GJL fundición revestida epoxy
COLADOR : acero galvanizado
MEMBRANA : EPDM
HOMOLOGACIÓN :

bridas PN10

manguera

DATOS TÉCNICOS

Tipo 327
bridas

A B C Kg KV �
Ž mm mm mm m 3/H

2 50 149 165 2,9 113 0,77
2 1/2 65 159 185 3,5 191 0,77

3 80 207 200 5,3 221 0,77
4 100 229 220 6,5 289 0,77
5 125 258 250 9,4 366 0,77
6 150 292 285 14,8 451 0,77
8 200 385 340 32,5 705 0,77
10 250 441 395 47,0 1015 0,77
12 300 506 445 64,0 1205 0,77

337PRESIONES DE SERVICIO LIMITADAS,
IRRIGACIÓN

s

PRESIÓN PFA/PS en bar T°C 60°
CONEXIÓN : GJL fundición revestida epoxy
COLADOR : acero galvanizado
MEMBRANA : EPDM 
HOMOLOGACIÓN :

hembra

DATOS TÉCNICOS

Tipo 337
hembra

A B C Kg KV �
Ž mm mm mm m 3/H

2 50/60 160 86 1,50 113 0,77
2 1/2 66/76 190 116 2,70 191 0,77

3 80/90 206 131 3,10 221 0,77
4 102/104 231 144 4,23 289 0,77

Válvula de pié con colador

40 30 149B 2535 1
50 40 149B 2537 1
60 50 149B 2539 1
70 60 149B 2541 1
80 70 149B 2543 1
90 80 149B 2544 1

100 90 149B 2546 1
110 98 149B 2547 1
120 108 149B 2548 1
150 138 149B 2550 1
200 180 149B 2551 1
250 230 149F 013316 1
300 276 149B 2553 1

200 180 149B 2551 D 1
250 230 149B 2552 D 1
300 276 149B 2553 D 1

6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3

6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3

Modelos con sistema de vaciado

2 50 149B 2555 1
21/2 65 149B 2556 1
3 80 149B 2558 1
4 100 149B 2560 1
5 125 149B 2561 1
6 150 149B 2562 1
8 200 149B 2564 1
10 250 149B 2565 1
12 300 149B 2566 1

8 200 149B 2564 D 1
10 250 149B 2565 D 1
Bas : de ø 65 a150 ver sistema de vaciado

6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3

6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3

Modelos con sistema de vaciado

2 149B 2572 1
21/2 149B 2574 1
3 149B 2575 1
4 149B 2577 1

6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3
6 6 6 x x 3.3

DN PFA PS
Cat Ref.

U
�

Ž mm water L1 L2 G1 G2 V

DN PFA PS
Cat Ref.

U
�

Ž mm water L1 L2 G1 G2 V

DN PFA PS
Cat Ref.

U
�

Ž water L1 L2 G1 G2 V
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DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

Regulación Ref. Ref. con
(*) sin válvula válvula de

(bar) precompresión

2 - 6 149B 5906 149B 5909
4 - 12 149B 5907 149B 5910

UV 1 1
*Presión de parada

PRESOSTATOS CSs

PULSAIR 3 + 3As

TJO   -  hembra/hembra

1 149B 123 1
11/4 149B 133 1
11/2 149B 143 1
2 149B 153 1

DN
Ref.

U
�

Ž V

ACCESORIOSs

PULSAIR 4 y 5s
11/4 *149B 33 1
11/4 **149B 35 1

*Fig. 4 - **Fig. 5

DN
Ref.

U
�

Ž V

Ref. L H Kg Toma
Fig. 4 mm mm manometro

N° 33 196 52 0,150 sin

Ref. L H Kg Toma
Fig. 5 mm mm manometro

N° 35 196 52 0,250 sin

Pulsair 4 Pulsair 5

Pulsair Tipo 3

Pulsair Tipo 3A

A B C D Kg
Ž mm mm mm mm

1 26/34 94 38 39,0 0,400
1 1/4 33/42 110 47 42,0 0,570
1 1/2 40/49 120 53 47,5 0,720

2 50/60 150 66 52,5 1,200

A B plana C Kg
Ž mm mm mm

1/2 macho 15/21 23 20 0,040

1/2 149F 0135 52 1

DN
Ref.

U
�

Ž V

INSUFLAIR 65 y 300s
s INSUFLAIR 600 y SURPRESS 2

Nota : El funcionamiento de los Insuflairs 65
y 300 exige una altura de aspiración mínima
de 2 metros.

Nota : funcionamiento con o sin aspiración

300 L 65 149B 5371 1
750 L 300 149B 5372 1

Para depó-
Tipo Ref.

U
�

sitos de V

1000 L 600 149B 5373 1
Surpress

2000 L 2 149B 5374 1

Ø
Ref.

U
�

Para depósitos de Tipo V

s ELECTRO INSUFLAIR

500 électro 149B 5375 110000 L

Para depó-
Tipo Ref.

U
�

sitos de V

Presostato trifásico y monofásico, 2 a 12
bar, 12 amperios, 220-415 volt, IP43,
conexión 1/2Ž. 
Para control de bomba, o de compresor,
grupos de hidroesfera ...

VÁLVULA DE DESCOMPRESIÓN

PRESIÓN PFA 10 bar
Válvula de renovación de aire
para bombas sumergidas sin
válvula de pié. Cuerpo en latón, 
válvula PA 12 (poliamida),
junta tórica EPDM.

Válvula de purga para montar
sobre una T en caso de bom-
bas sumergibles con válvula
de retención.

*Regulador de aire en POM (poliacetal) 
sin toma de manómetro.
**Inyector regulador para bomba a pistón
y bomba autoaspirante en POM (poliacetal)
sin toma de manómetro.

PRESIÓN PFA 5 bar T°C max 40°
Inyector de aire a membrana.
Para depósitos de agua hasta 300 L 
(tipo 65) hasta 750 L (tipo 300).
Suministrado con tubo PA 12 (poliamida)
5/7 y racores.

PRESIÓN PFA 10 bar T°C max 40°
Inyector de aire con flotador.
Para depósitos de agua hasta 1000 L (tipo
600) y Surpress 2 hasta 2000 L.
Suministrado con tubo PA 12 (poliamida)
8/10 de 1,5 m (tipo 600) o 0,3 m tubo PA
12 (poliamida) 10/12 (Surpress 2).

PRESIÓN PFA 10 bar T°C max 40°
Inyector de aire con flotador, y programador
eléctrico. Para depósitos  de agua de 
500 L a 10000 L. Se suministra con tubo PA
12 (poliamida) 8/10 de 1 m electroválvula y
10 clavijas para el programador (clavijas
suplementarias bajo pedido).

s DOSIFICADOR INSUFLAIR

Dosificador de entrada de aire para bombas
sumergidas de latón, accesorios comple-
mentarios (tubosƒ) no suministrados

1 26/34 149B 5376 1

DN
Ref.

U
�

Ž mm V

T°C max 60°

Ref.
U

�
V
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DATOS TÉCNICOS

WKBACCIÓN INDIRECTA 
NORMALMENTE CERRADA

s

hembra/hembra
T° max NBR 90° - FKM 130°

HKACCIÓN INDIRECTA 
NORMALMENTE CERRADA

s

hembra/hembra
T° max 90°

WZBACCIÓN INDIRECTA 
NORMALMENTE ABIERTA

s

hembra/hembra
T° max NBR 90° - FKM 130°

BOBINAs

Bobina IP 54
para électroválvula.
WZB - WKB  - WKE - WKBI -
HK (excepto para le 1Ž) - AKB - 8 W.
**Bobina biestable 5 W
(valida para WKB / WKBI)
(Funcionamiento abierta o
cerrada en pulsos).

Bobina IP 54
para électroválvula.
14 W. (para HK 1Ž).

hembra/hembra
T° max 90/130°

WKBIACCIÓN INDIRECTA, 
ACCIÓN DIRECTA 1/8", 1/4"

s
hembra/hembra

T° max 130°

WKEACCIÓN INDIRECTA,
NORMALMENTE CERRADA

s

hembra/hembra
T° max 90°

AKBACCIÓN DIRECTA PARA GAS-OIL
NORMALMENTE CERRADA

s

hembra/hembra
T° max 130°

Tipos WKB - WZB - WKBI

Tipo AKB

Tipo WKE
Racor Paso A B C Kg KV �

FF mm mm mm m 3/H

3/8Ž 12 40 92 50 0,460 2,28 3,11
1/2Ž 12 40 92 50 0,435 2,28 15,77
3/4Ž 18 50 96 65 0,670 3,00 28,76

Racor Paso A B C Kg KV �
FF mm mm mm m 3/H

1/8Ž 4,5 26 78 41 0,320 0,40 13,11
1/4Ž 4,5 26 78 41 0,300 0,45 32,76
1/4Ž 5,5 26 78 41 0,300 0,65 15,70
3/8Ž 4,5 26 76 44 0,370 0,45 79,98
1/2Ž 5,5 26 76 58 0,410 0,70 167,34

Racor Paso A B C Kg KV �
HH mm mm mm m 3/H

3/8Ž 11 50 89 56 0,450 1,20 11,24
1/2Ž 16 50 100 70 0,660 2,40 14,23
3/4Ž 16 50 100 70 0,590 2,40 44,99
1Ž 25 65 112 104 1,050 4,80 27,46

Racor
KV

HH
Paso A B C Kg m3/H KV

Ž mm mm mm WKB WKBI
WZB

1/8 4 35 76 30 0,330 0,30
1/4 5,5 28 78 40 0,310 0,54
3/8 12 40 101 60 1,150 2,4 2,10
1/2 12 40 101 66 1,150 2,4 2,10
3/4 19 65 105 104 2,650 8,4 7,80
1 25 65 112 104 2,650 11,4 9,60

1 1/4 35 98 125 144 2,650 24,0 22,20
1 1/2 40 98 125 144 4,800 31,2 -

2Ž 50 118 141 172 4,800 45,0 -

IMPORTANTE
� Todos los datos técnicos se refieren a las bobinas estándar
� Todas nuestras electroválvulas pueden suministrarse con una bobina estándar

220/50 ref. 5407 y un conector
� Todas nuestras electroválvulas pueden suministrarse BAJO PEDIDO con una 

bobina diferente al mismo precio que las estándar

Tipo HK

12/50 1 149B 5413
24/50 1 149B 5405 149B 5610
48/50 1 149B 5408 149B 5414
110/50 1 149B 5406 149B 5611
220/50 1 149B 5407 149B 5612
380/50 1 149B 5615
12/cc 1 149B 5409 149B 5410
24/cc 1 149B 5616 149B 5412

110/60 1 149B 5411
9/cc 1 149B 5607**
12/cc 1 149B 5608**
24/cc 1 149B 5609**

Electroválvula de acción indirecta a
membrana, normalmente cerrada, dos
vías. Cuerpo en latón, sistema interior en
latón y acero inoxidable.
Diferencial de presión 0,1 bar. 
Membrana NBR(90° C).
Membrana FKM (caucho fluorado Vitón o
equivalente) (vapor 150°).
Protección : IP 65 con conector
PFA/PS en bar
*Membrana FKM.
**Tiempo de cierre en segundos

Electroválvula de acción indirecta a
membrana, normalmente abierta,
dos vías. Cuerpo en latón, sistema 
interior en latón y acero inoxidable.
Diferencial de presión 0,1 bar. 
Membrana NBR (90° C).Membrana FKM
(caucho fluorado Vitón o equivalente)
(vapor 150° C).
Protección : IP 65 con conector

PFA/PS en bar
*Membrana FKM.
**Tiempo de cierre en segundos

Electroválvula de acción indirecta a
membrana, normalmente cerrada, dos
vías. Cuerpo y sistema interior en acero 
inoxidable 316. Membrana FKM (caucho
fluorado Vitón o equivalente). Diferencial
de presión 0,1 bar. (Electroválvula WKBI
normalmente abierta : consultar). 
Protección : IP 65 con conector

PFA/PS en bar
*Membrana FKM.
**Tiempo de cierre en segundos

Electroválvula de acción indirecta a
membrana, normalmente cerrada, dos
vías. Cuerpo en latón, sistema interior en
latón y acero inoxidable. 
Membrana en BUNA.
Protección : IP 65 con conector

PFA/PS en bar
**Tiempo de cierre en segundos

Electroválvula de acción directa, para
gas-oil, normalmente cerrada. 
Cuerpo en latón, sistema interior en
latón y acero inoxidable.
Membrana FKM (caucho fluorado Vitón o
equivalente).
Protección : IP 65 con conector

PFA/PS en bar
**Tiempo de cierre en segundos

Ø PFA PS
Cat Ref.

U F
�

Ž mm water L1 L2 G1 G2 V **

3/8 12 20 20 20 20 20 3.3 149B 5377 1 1,5
1/2 12 20 20 20 20 20 3.3 149B 5378 1 1,5
3/4 19 16 16 16 16 16 3.3 149B 5379 1 3
1 25 16 16 16 16 16 3.3 149B 5380 1 3

11/4 35 10 10 10 10 10 I 149B 5381 1 10
11/2 40 10 10 10 10 10 I 149B 5382 1 10
2 50 10 10 10 10 10 I 149B 5383 1 18

3/8 12 10 10 10 0,5 10 3.3 149B 5377 V* 1 1,5
1/2 12 10 10 10 0,5 10 3.3 149B 5378 V* 1 1,5
3/4 19 10 10 10 0,5 10 3.3 149B 5379 V* 1 3
1 25 10 10 10 0,5 10 3.3 149B 5380 V* 1 3

11/4 35 10 10 10 10 10 I 149B 5381 V* 1 10
11/2 40 10 10 10 10 10 I 149B 5382 V* 1 10
2 50 10 10 10 10 10 I 149B 5383 V* 1 18

Ø PFA PS
Cat Ref.

U F
�

Ž mm water L1 L2 G1 G2 V **

3/8 12 20 20 20 20 20 3.3 149B 5387 1 1,5
1/2 12 20 20 20 20 20 3.3 149B 5388 1 1,5
3/4 19 16 16 16 16 16 3.3 149B 5389 1 3
1 25 16 16 16 16 16 3.3 149B 5390 1 3

11/4 35 10 10 10 10 10 I 149B 5391 1 10
11/2 40 10 10 10 10 10 I 149B 5392 1 10
2 50 10 10 10 10 10 I 149B 5393 1 18

3/8 12 10 10 10 0,5 10 3.3 149B 5387 V* 1 1,5
1/2 12 10 10 10 0,5 10 3.3 149B 5388 V* 1 1,5
3/4 19 10 10 10 0,5 10 3.3 149B 5389 V* 1 3
1 25 10 10 10 0,5 10 3.3 49B 5390 V* 1 3

11/4 35 10 10 10 10 10 I 149B 5391 V* 1 10
11/2 40 10 10 10 10 10 I 149B 5392 V* 1 10
2 50 10 10 10 10 10 I 149B 5393 V* 1 18

Ø PFA PS
Cat Ref.

U F
�

Ž mm water L1 L2 G1 G2 V **

3/8 12 20 20 20 20 20 3.3 149B 5488 1 1,5
1/2 12 20 20 20 20 20 3.3 149B 5489 1 1,5
3/4 18 16 16 16 16 16 3.3 149B 5490 1 3

Ø PFA PS
Cat Ref.

U F
�

Ž mm water L1 L2 G1 G2 V **

1/8 4,5 5 5 5 5 5 3.3 149B 5631 1 5,0
1/4 4,5 5 5 5 5 5 3.3 149B 5632 1 5,0
1/4 5,5 5 5 5 5 5 3.3 149B 5633 1 5,0
3/8 4,5 5 5 5 5 5 3.3 149B 5401 1 5,0
1/2 5,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3.3 149B 5402 1 3,5

Ø PFA PS
Cat Ref.

U F
�

Ž water L1 L2 G1 G2 V **

1/8 6 6 6 6 6 3.3 149B 5479 1
1/4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3.3 149B 5480 1
3/8 20 20 20 20 20 3.3 149B 5481 1 1,5
1/2 20 20 20 20 20 3.3 149B 5482 1 1,5
3/4 16 16 16 16 16 3.3 149B 5483 1 3
1 16 16 16 16 16 3.3 149B 5484 1 3

1 1/4 10 10 10 0,5 10 I 149B 5485 1 10

Electroválvula a membrana, normalmen-
te cerrada, dos vías. 
Cuerpo en latón, sistema interior en
latón y acero inoxidable. 
Membrana en BUNA.
Protección : IP 65 con conector.

PFA/PS en bar
**Tiempo de cierre en segundos

Ø PFA PS
Cat Ref.

U F
�

Ž mm water L1 L2 G1 G2 V **

3/8 11 14 14 14 14 14 3.3 149B 5395 1 1,5
1/2 16 14 14 14 14 14 3.3 149B 5396 1 1,5
3/4 16 14 14 14 14 14 3.3 149B 5397 1 3
1 25 12 12 12 12 12 3.3 149B 5398 1 3
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VALVULAS DE ESFERA
EQUIPADAS CON ACTUADOR NEUMATICO 
ROTATIVO GIRO 900

SIMPLE EFECTO Y DOBLE EFECTO
PARA ACCIONAMIENTO AUTOMATICO Y A DISTANCIA

CARACTERISTICAS DE LOS ACTUADORES
Pueden ser accionados con aire comprimido o cualquier otro
fluido no agresivo a presi•n de 8 y 10 bar seg€n modelo.
Construidos con materiales resistentes a la corrosi•n.
Presentan un momento de torsi•n constante y elevado.

TIPOS DE ACTUADORES
D.A. - Doble efecto

-Presi•n aire para abrir y cerrar.
S.R. -Simple efecto N.A.

-Presi•n aire para cerrar v!lvula 
-Normal abierto
-Retorno a posici•n abierta por muelles.

S.R. - Simple efecto N.C.
-Presi•n aire para abrir v!lvula
-Normal cerrado
-Retorno a posici•n cerrada por muelles.

MODELOS DE ACTUADORES
GN/GN-S Aluminio extrusionado con anodizado exterior e
interior. Salvo Mod. GN10 y GN 10/S Construidos en Tecno-
Polimero con tapas en aluminio. Presi•n de 4 a 10 bar.
Temperatura: -20ëC +80ëC
GR/GR-S Cuerpo aleaci•n aluminio recubierto con Rils!n -
Color AZUL. Presi•n de 4 a 10 bar. Temperatura de -320C a 900C
puntas moment!neas hasta 1200C. 
GP/GP-S Cuerpo pl!stico POLIAMIDA+FV - Color NEGRO.
Presi•n de 4 a 8 bar. Temperatura de -320C a 900C puntas
moment!neas hasta 1200C.
GI/GI-S Cuerpo Inox. 316. microfusi•n pulido - Brillante.
Presi•n de 4 a 10 bar. Temperatura de -350C a 1000C puntas
moment!neas hasta 1200C.
GH/GH-S Cuerpo aleaci•n aluminio+PTFE - Color AZUL.
Presi•n de 4 a 10 bar. Temperatura de -350C a 2650C.
Los modelos GI/GI-S, s•lo se fabrican hasta el no 2.
Los modelos GH/GH-S, s•lo se fabrican hasta el no 3.

NOTAS IMPORTANTES
Los equipos actuador/v!lvula que presentamos en esta TARIFA,
corresponden a las siguientes condiciones de trabajo:

L"quidos limpios y no agresivos
Presi•n diferencial m!x.: 16 Kgs./cm2.
Presi•n de alimentaci•n m"nima: 6 Bar.

Para otras condiciones de trabajo, rogamos nos consulten.
Si desean las v!lvulas equipadas con actuadores GP/GPS, GI/GI-
S y GH/GH-S facilitaremos los precios inmediatamente.

DISPOSITIVOS DE CONTROL - OPCIONALES
Mando manual de emergencia.
Electrov!lvulas 3 y 5 vias ªNamurº IP-65.
Finales de carrera y cajas de pl!stico con finales de carrera
ªNamurº IP-65.
Electromec!nicos - magn#ticos IP-65.
Inductivos IP-68 EExi b II C T6.
Posicionadores neum!ticos, se$al 3-15 psi.
Posicionadores electroneum!ticos, se$al 4-20 mA.
Limitadores de apertura regulables de 00 a 900 en actuadores
GR/GR-S.

BALL VALVES
EQUIPPED WITH 90ë ROTATION PNEUMATIC ACTUATOR
SINGLE AND DOUBLE EFFECT
FOR AUTOMATIC AND REMOTE OPERATION

CHARACTERISTICS OF THE ACTUATORS
They can be operated with compressed air or any other non-aggressive
fluid under pressure of 8 and 10 bars according to the model. Built in rust
resistant materials.
They have a constant and high twisting moment.

TYPE OF ACTUATORS
D.A. - Double effect

- Air pressure for opening and closing
S.R. - SINGLE effect NA

- Air pressure for closing valve
Normal open 
Return to opening position by springs

S.R. - SINGLE effect NC
- Air pressure for opening valve

Normal closed
Return to closing position by springs

ACTUATOR MODELS
GN/GN-S Extruded aluminium with all internal and external surfaces ano-
dized for corrosion resistance. Except for Mod. GN10 and GN 10/S. Techno-
polymer construction with aluminium end. Pressure from 4 to 10 bar.
Temperature from -20ëC to +80ëC.
GR/GR-S Aluminium alloy body coated in Rilsan ± colour BLUE.
Pressure from 4 to 10 bar. Temperature from ±32ëC to 90ëC momentary
points up to 120ëC.
GP/GP-S Plastic body POLYAMIDE + FV ± Colour BLACK. Pressure from
4 to 8 bar. Temperature from - 32ëC to 90ëC momentary points up to
120ëC.
GI/GI-S Stainless steel 316 investment casting polished body ±
Shining. Pressure from 4 to 10 bar. Temperature from - 35ëC to 100ëC
momentary points up to 120ëC.
GH/GH-S Aluminium alloy body + PTFE ± Colour BLUE. Pressure from 4
to 10 bar. Temperature from ±35ëC to 265ëC
Models GI/GI-S, only manufactured until num. 2
Models GH/GH-S only manufactured until num. 3

IMPORTANT
The actuator / valve equipments that we present in this PRICE LIST are
suitable for the following working conditions:

Clean, non-aggressive liquids.
Differential pressure max. 16 kg/cm2
Minimum feed pressure: 6 bar

For other working conditions, please contact us.
In case you require valves with GP/GPS, GI/GI-S and GH/GHS,we will pro-
vide you prices immediately.

SAFETY DEVICES ± OPTIONAL
Manual emergency control.
3 and 5 way ªNamurº solenoid valve IP-65
Microswitches and microswitches boxes namur IP-65
Electromechanical-magnetic IP-65
Inductive IP-68 Eexi b II C T6.
Pneumatic positioners, signal 3-15 psi
Electropneumatic positioners, signal 4-20 mA.
Opening limiters adjustable from 0ë to 90ë in actuators GR/GR-S.
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5060 04
5060 05
5060 06
5060 07
5060 08
5060 09

1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º

1,300
1,400
1,700
3,200
3,600
4,900

ART. 5060     (5060N - ROSCA NPT)
VALVULA ASIENTO INCLINADO CON ACTUADOR
NEUM!TICO DE SIMPLE EFECTO,
EXTREMOS ROSCA GAS, PN.16. CONST.: ACERO INOX. AISI
316 MICROFUSI%N. JUNTA ACTUADOR: NBR. PRESI%N
MANDO. ACTUADOR: 3-10 Kg/cm2. RANGO TEMP. 
TRABAJO: -25+170ëC.

ART. 5060     (5060N - NPT THREAD)
SLANTED SEAT VALVE WITH SINGLE EFFECT 
ACTUATOR
GAS THREADED ENDS, PN-16. CONSTR.: STAINLESS STEEL
AISI 316 INVESTMENT CASTING. ACTUATOR SEAL: NBR.
WORKING TEMP. RANGE: -25 + 170ëC.
PRESSURE CONTROL ACTUATOR: 3-10 KG/CM2. 

Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•

A
133
137
149
188
190
203

B
126
131
140
175
178
184

L
68
75
90

116
120
138

D
60
60
60
77
77
77

5015 02 43
5015 03 43
5015 04 44
5015 05 44
5015 06 44
5015 07 63
5015 08 63
5015 09 52
5015 10 64
5015 11 65

5015 02 41
5015 02 01
5015 03 41
5015 03 01
5015 04 25
5015 04 39
5015 05 01
5015 06 01
5015 07 01
5015 08 35
5015 09 35
5015 10 02
5015 11 37

GN-05
GN-05
GN-05
GN-05
GN-05
GN-15
GN-15
GN-17
GN-20
GN-25

GR-W
GR-0
GR-W
GR-0
GR-W
GR-0
GR-0
GR-0
GR-0
GR-05
GR-05
GR-1
GR-15

1/4º
3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º

1/4º
1/4º
3/8º
3/8º
1/2º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º

1,150
1,140
1,200
1,480
1,630
3,190
3,740
5,180
9,870
14,350

0,790
1,380
0,790
1,370
0,850
1,390
1,680
1,820
2,400
3,410
4,330
8,870
12,950

5015 02 45
5015 03 45
5015 04 73
5015 05 74
5015 06 49
5015 07 76
5015 08 77
5015 09 78
5015 10 79
5015 11 80

5015 02 42
5015 02 07
5015 03 42
5015 03 07
5015 04 40
5015 05 07
5015 06 36
5015 07 36
5015 08 38
5015 09 38
5015 10 09
5015 11 34

GN-05/S2
GN-05/S2
GN-15/S3
GN-15/S4
GN-17/S4
GN-20/S4
GN-25/S4
GN-30/S4
GN-35/S3
GN-40/S4

GR-WS
GR-0S
GR-WS
GR-0S
GR-0S
GR-0S
GR-05S
GR-05S
GR-15S
GR-15S
GR-2S
GR-25S

1/4º
3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º

1/4º
1/4º
3/8º
3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º

1,230
1,235
2,370
2,650
3,370
4,605
6,390
8,400
16,020
21,100

1,296
1,600
1,300
1,600
1,660
1,950
3,100
3,200
4,820
6,790
12,800
19,550

ART. 5015
VALVULA ESFERA 2 PIEZAS
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2015

2 PIECES BALL VALVE
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2015

ACTUADOR DOBLE EFECTO: GN " GR
DOUBLE ACTING ACTUATOR: GN ! GR

ACTUADOR SIMPLE EFECTO: GN/S " GR-S
SPRING RETURN ACTUATOR: GN/S ! GR-S

Med.
1/4•
1/4•
3/8•
3/8•
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•

Mod. Act

GR/GP-WS

GR/GP-0S

GR/GP-WS

GR/GP-0S

GR/GP-0S

GR/GP-0S

GR-05S

GR-05S

GR-15S

GR-15S

GR/GP-2S

GR-25S

A
137
162
137
162
165
174
192
207
245
259
321
373

E
85

110
85

110
110
110
122
122
148
148
161
191

L1
141
158
141
158
158
158
194
194
256
256
308
365

D
68,5
80

68,5
80
80
80
98
98
115
115
127
152

Aluminio + Rilsan

Aluminio Anodizado

Aluminio Anodizado

Med.
1/4•
3/8•
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•

Mod. Act

GN - 05

GN - 05

GN - 05

GN - 05

GN - 05

GN - 15

GN - 15

GN - 17

GN - 20

GN - 25

A
153
153
186
195
201
206
218
232
303
325

E
101
101
101
101
101
121
121
121
143
143

L
119
119
119
119
119
165
165
197
177
239

D
67
67
67
67
67
85
85
85
96
96

Med.
1/4•
3/8•
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•

Mod. Act

GN - 05/S2

GN - 05/S2

GN - 15/S3

GN - 15/S4

GN - 17/S4

GN - 20/S4

GN - 25/S4

GN - 30/S4

GN - 35/S3

GN - 40/S4

A
153
153
176
185
190
228
240
273
356
378

E
101
101
121
121
121
143
143
162
196
196

L
119
119
165
165
197
177
239
230
246
290

D
67
67
85
85
85
96
96
113
138
138

Med.
1/4•
1/4•
3/8•
3/8•
1/2•
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•

Mod. Act
GR/GP-W
GR/GP-0
GR/GP-W
GR/GP-0
GR/GP-W
GR/GP-0
GR/GP-0
GR/GP-0
GR-0
GR-05
GR-05
GR-1
GR-15

A
137
162
137
162
140
165
174
180
195
219
233
287
330

E

85
110
85

110
85

110
110
110
110
122
122
127
148

L

107
125
107
125
107
125
125
125
125
146
146
178
204

D
68,5
80

68,5
80

68,5
80
80
80
80
98
98
102
115

Aluminio + Rilsan Azul

GEN-AIR

GEN-AIR DOBLE EFECTO
GEN-AIR DOUBLE ACTING

RILSAN DOBLE EFECTO
RILSAN DOUBLE ACTING

Azul/Blue

GEN-AIR

GEN-AIR SIMPLE EFECTO
GEN-AIR SPRING RETURN

RILSAN SIMPLE EFECTO
RILSAN SPRING RETURN

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE

VALVULAS CON ACTUADOR 
NEUMATICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO
VALVES WITH DOUBLE AND SINGLE EFFECT 
PNEUMATIC ACTUATORS
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5025
5026
5027 02 07

03 07
04 40
05 07
06 36
07 08
08 38
09 38
10 09
11 34
12 10

GR-0S
GR-0S
GR-0S
GR-0S
GR-05S
GR-1S
GR-15S
GR-15S
GR-2S
GR-25S
GR-3S

1/4((
3/8((
1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((

1,650
1,650
1,750
2,050
3,300
4,330
6,410
7,420
14,260
21,600
37,650

GEN-AIR DOBLE EFECTO / GEN- AIR DOUBLE ACTING

5025
5026
5027 02 43

03 43
04 44
05 44
06 44
07 63
08 63
09 52
10 64
11 65
12 67

5025
5026
5027 02 41

02 01
03 41
03 01
04 25
04 39
05 01
06 01
07 01
08 35
09 35
10 02
11 37
12 33

GN-05
GN-05
GN-05
GN-05
GN-05
GN-15
GN-15
GN-17
GN-20
GN-25
GN-35

GR-W
GR-0
GR-W
GR-0
GR-W
GR-0
GR-0
GR-0
GR-0
GR-05
GR-05
GR-1
GR-15
GR-25

1/4((
3/8º
1/2º
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((

1/4((
1/4º
3/8((
3/8º
1/2((
1/2º
3/4º
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((

1,240
1,230
1,290
1,670
1,870
3,650
4,180
5,820
11,370
16,400
28,930

0,880
1,420
0,870
1,380
0,890
1,590
1,850
2,130
2,800
3,960
4,970
10,370
15,000
27,250

ART. 5025 / 5026 / 5027
VALVULA ESFERA 3 PIEZAS
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2025/2026/2027
3 PIECES BALL VALVE
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2025/2026/2027
ACTUADOR NEUMATICO DOBLE EFECTO: GN " GR
DOUBLE ACTING ACTUATOR: GN ! GR

5025
5026
5027 02 45

03 45
04 73
05 74
06 49
07 76
08 77
09 78
10 79
11 80
12 81

GN-05/S2
GN-05/S2
GN-15/S3
GN-15/S4
GN-17/S4
GN-20/S4
GN-25/S4
GN-30/S4
GN-35/S3
GN-40/S4
GN-45/S4

1/4((
3/8((
1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((

1,335
1,335
2,450
2,820
3,610
5,000
6,940
9,050
17,520
23,100
36,370

Med.
1/4•
1/4•
3/8•
3/8•
1/2•
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•

Mod. Act

GR/GP-W

GR/GP-0

GR/GP-W

GR/GP-0

GR/GP-W

GR/GP-0

GR/GP-0

GR/GP-0

GR-0

GR-05

GR-05

GR-1

GR-15

GR-25

A
141
166
141
166
143
168
178
183
200
222
235
300
341
451

E
85

110
85

110
85

110
110
110
110
122
122
127
148
191

L
107
125
107
125
107
125
125
125
125
146
146
178
204
276

D
68,5
80

68,5
80

68,5
80
80
80
80
98
98
102
115
152

Aluminio + Rilsan
Aluminio Anodizado

Azul
GEN-AIR

RILSAN  DOBLE EFECTO /RILSAN DOUBLE ACTING

ACTUADOR NEUMATICO SIMPLE EFECTO
SPRING RETURN  ACTUATOR: GN/S ! GR-S

Med.
1/4•
3/8•
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•

Mod. Act

GR/GP-0S

GR/GP-0S

GR/GP-0S

GR/GP-0S

GR-05S

GR/GP-1S

GR-15S

GR-15S

GR/GP-2S

GR-25S

GR-3S

A
166
166
169
178
195
217
248
261
333
384
470

E
110
110
110
110
122
127
148
148
161
191
210

L1
158
158
158
158
194
230
256
256
308
365
480

D
80
80
80
80
98
102
115
115
127
152
180

Aluminio + Rilsan Azul

Med.
1/4•
3/8•
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•

Mod. Act

GN - 05

GN - 05

GN - 05

GN - 05

GN - 05

GN - 15

GN - 15

GN - 17

GN - 20

GN - 25

GN - 35

A
157
157
190
199
204
211
221
234
315
336
403

E
101
101
101
101
101
121
121
121
143
143
143

L
119
119
119
119
119
165
165
197
177
239
239

D
67
67
67
67
67
85
85
85
96
96
96

Med.
1/4•
3/8•
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•

Mod. Act

GN -05/S2

GN - 05/S2

GN - 15/S3

GN - 15/S4

GN - 17/S4

GN - 20/S4

GN - 25/S4

GN - 30/S4

GN - 35/S3

GN - 40/S4

GN - 45/S4

A
157
157
180
189
194
233
243
275
368
389
468

E
101
101
121
121
121
143
143
162
196
196
208

L
119
119
165
165
197
177
239
230
246
290
351

D
67
67
85
85
85
96
96
113
138
138
151

Aluminio Anodizado GEN-AIR

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE

GEN-AIR SIMPLE EFECTO / GEN- AIR SPRING RETURN

RILSAN  SIMPLE EFECTO /RILSAN SPRING RETURN

5013 04 62
5013 05 62
5013 06 62
5013 08 64
5013 09 65
5013 10 66
5013 11 67
5013 12 67

5013 04 01
5013 05 01
5013 06 35
5013 08 02
5013 09 37
5013 10 03
5013   11 33
5013   12 33

GN-15
GN-15
GN-15
GN-20
GN-25
GN-30
GN-35
GN-35

GR-0
GR-0
GR-05
GR-1
GR-15
GR-2
GR-25
GR-25

1/2((
3/4((
1((

1 1/2((
2((

2 1/2((
3((
4((

1/2((
3/4((
1((

1 1/2((
2((

2 1/2((
3((
4((

2,930
3,130
3,460
5,870
8,400
14,270
22,180
27,680

2,100
2,300
3,130
4,870
7,000
13,000
20,500
26,000

ART. 5013
VALVULA ESFERA 3 PIEZAS (CLAMP)
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2933
3 PIECES BALL VALVE (CLAMP)
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2933

ACTUADOR DOBLE EFECTO: GN " GR
DOUBLE ACTING ACTUATOR: GN " GR

Aluminio Anodizado
Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/2•
2•

2 1/2•
3•
4•

Mod. Act

GN -15

GN - 15

GN - 15

GN - 20

GN - 25

GN - 30

GN - 35

GN - 35

A
176
182
205
238
253
302
350
395

E
121
121
121
143
143
162
196
196

L
165
165
165
177
239
230
246
246

D
85
85
85
96
96
113
138
138

GEN-AIR

Aluminio + Rilsan
Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/2•
2•

2 1/2•
3•
4•

Mod.Act.
GR-0
GR-0
GR-05
GR-1
GR-15
GR-2
GR-25
GR-25

A
165
171
206
222
258
300
345
390

E
110
110
122
127
148
161
191
191

L
125
125
146
178
204
234
276
276

D
80
80
98
102
115
127
152
152

Azul

GEN-AIR DOBLE EFECTO / GEN- AIR DOUBLE ACTING

RILSAN  DOBLE EFECTO /RILSAN DOUBLE ACTING

VALVULAS CON ACTUADOR 
NEUMATICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO
VALVES WITH DOUBLE AND SINGLE EFFECT 
PNEUMATIC ACTUATORS
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Aluminio + Rilsan

5013 04 73
5013 05 74
5013 06 76
5013 08 78
5013 09 87
5013 10 91
5013  11 92
5013  12 92

GN-15/S3
GN-15/S4
GN-20/S4
GN-30/S4
GN-35/S4
GN-45/S3
GN-55/S3
GN-55/53

1/2((
3/4((
1((

1 1/2((
2((

2 1/2((
3((
4((

3,492
3,650
4,986
8,870
14,120
24,820
41,600
47,500

Aluminio Anodizado

Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/2•
2•

2 1/2•
3•
4•

Mod.Act
GR-05S
GR-05S
GR-1S
GR-2S
GR-25S
GR-25S
GR-3S
GR-3S

A
177
183
211
256
301
330
363
409

E
122
122
127
161
191
191
210
210

L1
194
194
230
308
365
365
480
480

D
98
98
102
127
152
152
180
180

Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/2•
2•

2 1/2•
3•
4•

Mod. Act

GN -15/S3

GN - 15/S4

GN - 20/S4

GN - 30/S4

GN - 35/S4

GN - 45/S3

GN - 55/S3

GN - 55/S3

A
176
182
227
257
306
347
401
447

E
121
121
143
162
196
208
248
248

L
165
165
177
230
246
351
418
418

D
85
85
96
113
138
151
185
185

Azul

GEN-AIR

5013 04 36
5013 05 36
5013 06 08
5013 08 09
5013 09 34
5013 10 34
5013 11 10
5013 12 10

GR-05S
GR-05S
GR-1S
GR-2S
GR-25S
GR-25S
GR-3S
GR-3S

1/2((
3/4((
1((

1 1/2((
2((

2 1/2((
3((
4((

3,192
4,650
4,986
8,870
14,120
24,820
41,600
47,800

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE

ART. 5013
ACTUADOR SIMPLE EFECTO: GN/S " GR-S
SPRING RETURN ACTUATOR: GN/S ! GR-S

GEN-AIR SIMPLE EFECTO / GEN- AIR SPRING RETURN

RILSAN  SIMPLE EFECTO /RILSAN SPRING RETURN

ART. 5030 / 5031
VALVULA ESFERA 3 PIEZAS
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART.  2030/2031
3 PIECES BALL VALVE
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2030/2031
ACTUADOR DOBLE EFECTO: GN " GR
DOUBLE ACTING ACTUATOR: GN ! GR

Aluminio Anodizado   GEN-AIR
Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•

Mod. Act

GN -15

GN - 15

GN - 15

GN - 20

GN - 20

GN - 25

GN - 30

GN - 35

GN - 40

A
181
217
223
248
297
280
375
445
448

E
121
121
121
143
143
143
162
196
196

L
165
165
165
177
177
239
230
246
290

D
85
85
85
96
96
96
113
138
138

Aluminio + Rilsan
Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•

Mod.Act
GR-0
GR-0
GR-0
GR-1
GR-1
GR-1
GR-2
GR-2
GR-3

A
170
206
212
232
281
264
374
410
462

E
110
110
110
127
127
127
161
161
210

L
125
125
125
178
178
178
234
234
350

D
80
80
80
102
102
102
127
127
180

Azul

5030
5031

04 62
05 63
06 63
07 64
08 64
09 65
10 66
11 67
12 68

5030
5031

04 01
05 01
06 01
07 02
08 02
09 02
10 03
11 03
12 04

GN-15
GN-15
GN-15
GN-20
GN-20
GN-25
GN-30
GN-35
GN-40

GR-0
GR-0
GR-0
GR-1
GR-1
GR-1
GR-2
GR-2
GR-3

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((

2,560
3,260
4,060
6,170
7,170
11,300
19,980
30,980
40,480

1,730
2,430
3,230
5,170
6,170
9,170
19,070
26,970
40,550

GEN-AIR DOBLE EFECTO / GEN- AIR DOUBLE ACTING

RILSAN  DOBLE EFECTO /RILSAN DOUBLE ACTING

ACTUADOR SIMPLE EFECTO: GN/S " GR-S
SPRING RETURN ACTUATOR: GN/S ! GR-S

Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•

Mod.Act.
GR-0S
GR-0S
GR-1S
GR-2S
GR-2S
GR-2S
GR-3S
GR-3S
GR-3S

A
170
223
227
264
279
302
410
436
462

E
110
110
127
161
161
161
210
210
210

L
158
158
230
308
308
308
480
480
480

D
80
80
102
127
127
127
180
180
180

Aluminio + Rilsan Azul

Aluminio Anodizado
Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•

Mod. Act

GN- 20 S/3

GN- 20/S4

GN- 20/S4

GN- 30/S4

GN- 35/S3

GN- 35/S4

GN- 45/S3

GN- 45/S4

GN- 45/S4

A
203
239
243
265
314
337
408
434
460

E
143
143
143
162
196
196
208
208
208

L
177
177
177
230
246
246
351
351
351

D
96
96
96
113
138
138
151
151
151

GEN-AIR

5030
5031

04 75
05 76
06 76
07 78
08 79
09 87
10 91
11 81
12 81

5030
5031

04 07
05 07
06 08
07 09
08 09
09 09
10 10
11 10
12 10

GN-20/S3
GN-20/S4
GN-20/S4
GN-30/S4
GN-35/S3
GN-35/S4
GN-45/S4
GN-45/S4
GN-45/S4

GR-0S
GR-0S
GR-1S
GR-2S
GR-2S
GR-2S
GR-3S
GR-3S
GR-3S

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((

4,000
4,650
5,450
8,870
13,320
16,320
30,920
38,820
47,170

2,000
3,980
4,780
9,060
10,060
13,060
31,800
39,700
48,050

GEN-AIR SIMPLE EFECTO / GEN- AIR SPRING RETURN

RILSAN  SIMPLE EFECTO /RILSAN SPRING RETURN

VALVULAS CON ACTUADOR 
NEUMATICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO
VALVES WITH DOUBLE AND SINGLE EFFECT 
PNEUMATIC ACTUATORS
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5029 07 85
5029 08 85
5029 09 87
5029 10 80
5029 11 91
5029  12 82

5029 07 08
5029 08 38
5029   09 09
5029 10 09
5029 11 34
5029 12 10

GN-25/S5
GN-25/S5
GN-35/S4
GN-40/S4
GN-45/S5
GN-55/S4

GR-1S
GR-15S
GR-2S
GR-2S
GR-25S
GR-3S

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º

5,650
6,070
11,090
14,360
20,120
35,550

3,750
5,120
7,830
9,410
14,300
24,450

ART. 5029
V!LVULA ESFERA 2 PIEZAS
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 3020 HASTA 2º Y
VER ART. 3029 DE 2 1/2º A 4º.
2 PIECES BALL VALVE
VALVE CHARACTERISTICS SEE  ART. 3020 UNTIL 2 1/2º AND
SEE ART. 3029 FROM 2º TO 4º.

ACTUADOR DOBLE EFECTO: GN ! GR
DOUBLE ACTING ACTUATOR: GN ! GR

ACTUADOR SIMPLE EFECTO: GN/S " GR-S
SPRING RETURN ACTUATOR: GN/S ! GR-S

Med.
1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•

Mod. Act

GR/GP-0

GR-05

GR/GP-1

GR/GP-1

GR/GP-2

GR/GP-2

A
185
227
250
285
345
386

E
110
122
127
127
161
161

L
125
146
178
178
234
234

D
80
98
102
102
127
127

Aluminio + Rilsan

Aluminio Anodizado
Med.
1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•

Mod. Act

GN- 25/S5

GN- 25/S5

GN- 35/S4

GN- 40/S4

GN- 45/S3

GN- 55/S4

A
218
255
320
360
392
468

E
143
143
196
196
208
248

L
239
239
246
290
351
418

D
96
96
138
138
151
185

Azul

Aluminio Anodizado
Med.
1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•

Mod. Act

GN- 20

GN- 20

GN- 20

GN- 25

GN- 30

GN- 40

A
218
248
266
301
346
421

E
143
143
143
143
162
196

L
177
177
177
239
230
290

D
96
96
96
96
113
138

GEN-AIR

5029 07 64
5029 08 64
5029 09 64
5029 10 65
5029 11 66
5029 12 68

5029 07 01
5029 08 35
5029  09 02
5029 10 02
5029 11 03
5029 12 03

GN-20
GN-20
GN-20
GN-25
GN-30
GN-40

GR-0
GR-05
GR-1
GR-1
GR-2
GR-2

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º

3,870
4,290
4,940
7,650
9,940
18,860

2,000
2,920
3,940
5,520
8,670
11,720

Med.
1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•

Mod. Act

GR/GP-1S

GR-15S

GR/GP-2S

GR/GP-2S

GR-25S

GR-3S

A
202
260
285
325
375
430

E
127
148
161
161
191
210

L1
230
256
308
308
365
480

D
102
115
127
127
152
180

Aluminio + Rilsan Azul

GEN-AIR

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE

GEN-AIR DOBLE EFECTO / GEN- AIR DOUBLE ACTING

RILSAN  DOBLE EFECTO /RILSAN DOUBLE ACTING

GEN-AIR SIMPLE EFECTO / GEN- AIR SPRING RETURN

RILSAN  SIMPLE EFECTO /RILSAN SPRING RETURN

ART. 5070
VALVULA ESFERA 3 VIAS ªLº
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 3070
ªLº 3 WAYS BALL VALVE
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 3070

ACTUADOR DOBLE EFECTO: GN " GR
DOUBLE ACTING ACTUATOR: GN ! GR

Aluminio Anodizado
Med.
1 1/4•
1 1/2•

2•

Mod. Act

GN- 15

GN- 25

GN- 25

A
237
271
297

E
121
143
143

L
165
177
177

D
85
96
96

Med.
1 1/4•
1 1/2•

2•

Mod. Act

GR/GP-1

GR-15

GR/GP-2

A
243
276
315

E
127
148
161

L
178
204
234

D
102
115
127

Aluminio + Rilsan Azul

GEN-AIR

5070 07 63
5070 08 65
5070 09 65

GN-15
GN-25
GN-25

1 1/4((
1 1/2((

2((

5,130
8,470
14,090

5070 07 02
5070 08 37
5070 09 03

GR-1
GR-15
GR-2

1 1/4((
1 1/2((

2((

5,170
7,070
13,660

GEN-AIR DOBLE EFECTO / GEN- AIR DOUBLE ACTING

RILSAN  DOBLE EFECTO /RILSAN DOUBLE ACTING

VALVULAS CON ACTUADOR 
NEUMATICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO
VALVES WITH DOUBLE AND SINGLE EFFECT 
PNEUMATIC ACTUATORS
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5070 07 85
5070 08 87
5070 09 81

5070 07 38
5070 08 34
5070 09 34

GN-25/S5
GN-35/S4
GN-45/S4

GR-15S
GR-25S
GR-25S

1 1/4((
1 1/2((

2((

1 1/4((
1 1/2((

2((

7,430
15,470
25,110

6,900
15,650
19,290

ART. 5070
ACTUADOR SIMPLE EFECTO: GN/S " GR-S
SPRING RETURN ACTUATOR: GN/S ! GR-S

Med.
1 1/4•
1 1/2•

2•

Mod. Act

GR/GP-15S

GR-25S

GP-25S

A
248
319
345

E
148
191
191

L1
256
365
365

D
115
152
152

Aluminio + Rilsan

Aluminio Anodizado
Med.
1 1/4•
1 1/2•

2•

Mod. Act

GN- 25/S5

GN- 35/S4

GN- 45/S4

A
243
324
362

E
143
196
208

L
239
246
351

D
96
138
151

Azul

GEN-AIR

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE

GEN-AIR SIMPLE EFECTO / GEN- AIR SPRING RETURN

RILSAN  SIMPLE EFECTO /RILSAN SPRING RETURN

ART. 5080
VALVULA ESFERA 3 VIAS ªTº
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 3080
ªTº 3 WAYS BALL VALVE
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 3080

ACTUADOR DOBLE EFECTO: GN " GR
DOUBLE ACTING ACTUATOR: GN ! GR

Med.
1 1/4•
1 1/2•

2•

Mod. Act

GR/GP-1

GR-15

GR/GP-2

A
243
276
315

E
127
148
161

L
178
204
234

D
102
115
127

Aluminio + Rilsan

Aluminio Anodizado
Med.
1 1/4•
1 1/2•

2•

Mod. Act

GN- 15

GN- 25

GN- 25

A
237
271
297

E
121
143
143

L
165
239
239

D
85
96
96

Azul

GEN-AIR

5080 07 63
5080 08 65
5080 09 65

GN-15
GN-25
GN-25

1 1/4((
1 1/2((

2((

5,130
8,470
14,090

5080 07 02
5080 08 37
5080 09 03

GR-1
GR-15
GR-2

1 1/4((
1 1/2((

2((

5,050
6,980
13,090

GEN-AIR DOBLE EFECTO / GEN- AIR DOUBLE ACTING

RILSAN  DOBLE EFECTO /RILSAN DOUBLE ACTING

ACTUADOR SIMPLE EFECTO: GN/S " GR-S
SPRING RETURN ACTUATOR: GN/S ! GR-S

Aluminio Anodizado
Med.
1 1/4•
1 1/2•

2•

Mod. Act

GN- 25/S5

GN- 35/S4

GN- 45/S4

A
243
324
362

E
143
196
208

L
239
246
351

D
96

138
151

Aluminio + Rilsan

Med.
1 1/4•
1 1/2•

2•

Mod. Act

GR/GP-15S

GR-25S

GP-25S

A
248
319
345

E
148
191
191

L1
256
365
365

D
115
152
152

Azul

GEN-AIR

5080 07 85
5080 08 87
5080 09 81

5080 07 38
5080 08 34
5080 09 34

GN-25/S5
GN-35/S4
GN-45/S4

GR-15S
GR-25S
GR-25S

1 1/4((
1 1/2((

2((

1 1/4((
1 1/2((

2((

7,430
15,470
25,110

6,780
15,550
18,720

GEN-AIR SIMPLE EFECTO / GEN- AIR SPRING RETURN

RILSAN  SIMPLE EFECTO /RILSAN SPRING RETURN

VALVULAS CON ACTUADOR 
NEUMATICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO
VALVES WITH DOUBLE AND SINGLE EFFECT 
PNEUMATIC ACTUATORS
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5040 02 44
5040 03 44
5040 04 44
5040 05 44
5040 06 63
5040 07 63
5040 08 63
5040 09 52

5040 02 25
5040 02 01
5040 03 25
5040 03 01
5040 04 25
5040 04 01
5040 05 25
5040 06 01
5040 07 01
5040 08 35
5040 09 35

GN-05
GN-05
GN-05
GN-05
GN-15
GN-15
GN-15
GN-17

GR-W
GR-0
GR-W
GR-0
GR-W
GR-0
GR-W
GR-0
GR-0
GR-05
GR-05

1/4((
3/8((
1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((

1/4((
1/4((
3/8((
3/8((
1/2((
1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((

1,710
1,700
1,750
1,850
3,790
4,760
5,710
9,350

1,320
1,860
1,310
1,850
1,360
1,900
1,450
2,960
3,930
5,380
7,630

ART. 5040
VALVULA ESFERA 3 VIAS ªLº
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2040
ªLº 3 WAYS BALL VALVE
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2040

ACTUADOR DOBLE EFECTO: GN " GR
DOUBLE ACTING ACTUATOR: GN ! GR

Med.
1/4•
1/4•
3/8•
3/8•
1/2•
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•

Mod. Act

GR/GP-W

GR/GP-0

GR/GP-W

GR/GP-0

GR/GP-W

GR/GP-0

GR-W

GR/GP-0

GR-0

GR-05

GR-05

A
147
172
147
172
147
172
156
196
210
235
252

E
85

110
85

110
85

110
85

110
110
122
122

L
107
125
107
125
107
125
107
125
125
146
146

D
68,5
80

68,5
80

68,5
80

68,5
80
80
98
98

Aluminio + Rilsan

Aluminio Anodizado
Med.
1/4•
3/8•
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•

Mod. Act

GN- 05

GN- 05

GN- 05

GN- 05

GN- 15

GN- 15

GN- 15

GN- 17

A
163
163
163

172,5
207

221,5
234

251,5

E
101
101
101
101
121
121
121
121

L
119
119
119
119
165
165
165
197

D
67
67
67
67
85
85
85
85

Azul

GEN-AIR

5040 02 46
5040 03 46
5040 04 46
5040 05 47
5040 06 50
5040 07 76
5040 08 77
5040 09 78

5040 02 07
5040 03 07
5040 04 07
5040 05 36
5040 06 36
5040 07 08
5040 08 38
5040 09 38

GN-05/S2
GN-05/S2
GN-05/S2
GN-15/S4
GN-17/S5
GN-20/S4
GN-25/S4
GN-30/S4

GR-0S
GR-0S
GR-0S
GR-05S
GR-05S
GR-1S
GR-15S
GR-15S

1/4((
3/8((
1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((

1/4((
3/8((
1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((

1,750
1,740
1,790
2,870
4,330
5,700
8,400
12,750

2,060
2,050
2,100
3,150
4,040
5,070
7,830
10,950

ACTUADOR SIMPLE EFECTO: GN/S " GR-S
SPRING RETURN ACTUATOR: GN/S ! GR-S

Med.
1/4•
3/8•
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•

Mod. Act

GR/GP-0S

GR/GP-0S

GR/GP-0S

GR/GP-05S

GR-05S

GR-1S

GR-15S

GR-15S

A
172
172
172

193,5
208

227,5
261

278,5

E
110
110
110
122
122
127
148
148

L1
158
158
158
194
194
230
256
256

D
80
80
80
98
98
102
115
115

Aluminio + Rilsan

Aluminio Anodizado
Med.
1/4•
3/8•
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•

Mod. Act

GN- 05/S2

GN- 05/S2

GN- 05/S2

GN- 15/S4

GN- 17/S5

GN- 20/S4

GN- 25/S4

GN- 30/S4

A
163
163
163

192,5
207

243,5
256

292,5

E
101
101
101
121
121
143
143
162

L
119
119
119
165
197
177
239
230

D
67
67
67
85
85
96
96
113

Azul

GEN-AIR

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE

GEN-AIR DOBLE EFECTO / GEN- AIR DOUBLE ACTING

RILSAN  DOBLE EFECTO /RILSAN DOUBLE ACTING

GEN-AIR SIMPLE EFECTO / GEN- AIR SPRING RETURN

RILSAN  SIMPLE EFECTO /RILSAN SPRING RETURN

5041 02 44
5041 03 44
5041 04 44
5041 05 44
5041 06 63
5041 07 63
5041 08 63
5041 09 52

GN-05
GN-05
GN-05
GN-05
GN-15
GN-15
GN-15
GN-17

1/4((
3/8((
1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((

1,710
1,700
1,750
1,850
3,790
4,760
5,710
9,350

ART. 5041
VALVULA ESFERA 3 VIAS ªTº
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART.   2041
ªTº 3 WAYS BALL VALVE
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2041
ACTUADOR DOBLE EFECTO: GN " GR
DOUBLE ACTING ACTUATOR: GN ! GR
Aluminio Anodizado
Med.
1/4•
3/8•
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•

Mod. Act

GN- 05

GN- 05

GN- 05

GN- 05

GN- 15

GN- 15

GN- 15

GN- 17

A
163
163
163

172,5
207

221,5
234

251,5

E
101
101
101
101
121
121
121
121

L
119
119
119
119
165
165
165
197

D
67
67
67
67
85
85
85
85

Med.
1/4•
1/4•
3/8•
3/8•
1/2•
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•

Mod. Act

GR/GP-W

GR/GP-0

GR/GP-W

GR/GP-0

GR/GP-W

GR/GP-0

GR-W

GR/GP-0

GR-0

GR-05

GR-05

A
147
172
147
172
147
172
156
196
210
235
252

E
85
110
85
110
85
110
85
110
110
122
122

L
107
125
107
125
107
125
107
125
125
146
146

D
68,5
80

68,5
80

68,5
80

68,5
80
80
98
98

Aluminio + Rilsan Azul

GEN-AIR

5041 02 25
5041 02 01
5041 03 25
5041 03 01
5041 04 25
5041 04 01
5041 05 25
5041 06 01
5041 07 01
5041 08 35
5041 09 35

GR-W
GR-0
GR-W
GR-0
GR-W
GR-0
GR-W
GR-0
GR-0
GR-05
GR-05

1/4((
1/4((
3/8((
3/8((
1/2((
1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((

1,320
1,860
1,310
1,850
1,360
1,900
1,450
2,960
3,930
5,380
7,630

GEN-AIR DOBLE EFECTO / GEN- AIR DOUBLE ACTING

RILSAN  DOBLE EFECTO /RILSAN DOUBLE ACTING

VALVULAS CON ACTUADOR 
NEUMATICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO
VALVES WITH DOUBLE AND SINGLE EFFECT 
PNEUMATIC ACTUATORS
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ART. 5041
ACTUADOR SIMPLE EFECTO: GN/S " GR-S
SPRING RETURN ACTUATOR: GN/S ! GR-S

Med.
1/4•
3/8•
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•

Mod. Act

GR/GP-0S

GR/GP-0S

GR/GP-0S

GR/GP-05S

GR-05S

GR-1S

GR-15S

GR-15S

A
172
172
172

193,5
208

227,5
261

278,5

E
110
110
110
122
122
127
148
148

L1
158
158
158
194
194
230
256
256

D
80
80
80
98
98
102
115
115

Aluminio + Rilsan

Aluminio Anodizado
Med.
1/4•
3/8•
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•

Mod. Act

GN- 05/S2

GN- 05/S2

GN- 05/S2

GN- 15/S4

GN- 17/S5

GN- 20/S4

GN- 25/S4

GN- 30/S4

A
163
163
163

192,5
207

243,5
256

292,5

E
101
101
101
121
121
143
143
162

L
119
119
119
165
197
177
239
230

D
67
67
67
85
85
96
96

113

5041 02 46
5041 03 46
5041 04 46
5041 05 47
5041 06 50
5041 07 76
5041 08 77
5041 09 78

5041 02 07
5041 03 07
5041 04 07
5041 05 36
5041 06 36
5041 07 08
5041 08 38
5041 09 38

GN-05/S2
GN-05/S2
GN-05/S2
GN-15/S4
GN-17/S5
GN-20/S4
GN-25/S4
GN-30/S4

GR-0S
GR-0S
GR-0S
GR-05S
GR-05S
GR-1S
GR-15S
GR-15S

1/4((
3/8((
1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((

1/4((
3/8((
1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((

1,750
1,740
1,790
2,870
4,330
5,700
8,400
12,750

2,060
2,050
2,100
3,150
4,040
5,070
7,830
10,950

Azul

GEN-AIR

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE

GEN-AIR SIMPLE EFECTO / GEN- AIR SPRING RETURN

RILSAN  SIMPLE EFECTO /RILSAN SPRING RETURN

ART. 5540
VALVULA ESFERA 3 VIAS BRIDADA ªLº
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART.  2540
ªLº WAYS BALL VALVE WITH FLANGES
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2540

ACTUADOR NEUMATICO D.A. DOBLE EFECTO
DOUBLE ACTING ACTUATOR: GN ! GR

Med.
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•

Mod. Act

GR-0

GR-05

GR-05

GR-1

GR-15

GR-2

GR-25

A
180
199
208
219
255
280
341

E
110
122
122
127
148
161
191

L
125
146
146
178
204
234
276

D
80
98
98
102
115
127
152

Aluminio + Rilsan

Aluminio Anodizado
Med.

1•
1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•

Mod. Act

GN- 15

GN- 15

GN- 17

GN-20

GN-25

GN-35

GN-45

A
191
198
207
235
250
315
358

E
121
121
121
143
143
196
208

L
165
165
197
177
239
246
351

D
85
85
85
96
96
138
151

Azul

GEN-AIR

5540 06 63
5540 07 48
5540 08 53
5540 09 64
5540 10 65
5540 11 67
5540 12 69

GN-15
GN-15
GN-17
GN-20
GN-25
GN-35
GN-45

GR-0
GR-05
GR-05
GR-1
GR-15
GR-2
GR-25

1((
1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2º

3º
4º

1((
1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2º

3º
4º

9,630
13,430
17,050
22,570
33,700
49,580
72,760

8,800
13,100
16,200
21,570
32,300
45,570
66,200

5540 06 01
5540 07 35
5540 08 35
5540 09 02
5540 10 37
5540 11 03
5540 12 33

GEN-AIR DOBLE EFECTO / GEN- AIR DOUBLE ACTING

RILSAN  DOBLE EFECTO /RILSAN DOUBLE ACTING

ACTUADOR SIMPLE EFECTO: GN/S " GR-S
SPRING RETURN ACTUATOR: GN/S ! GR-S

Med.
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•

Mod. Act

GR-1S

GR-1S

GR-15S

GR-2S

GR-25S

GR-3S

GR-4S

A
197
204
234
253
298
329
425

E
127
127
148
161
191
210
275

L1
230
230
256
308
365
470
646

D
102
102
115
127
152
180
201

Aluminio + Rilsan Azul

Aluminio Anodizado
Med.

1•
1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•

Mod. Act

GN- 20/S4

GN- 25/S4

GN- 30/S4

GN-35/S3

GN- 40/S4

GN- 50/S4

GN- 55/S5

A
213
220
248
288
303
367
398

E
143
143
162
196
196
248
248

L
177
239
230
246
290
361
418

D
96
96
113
138
138
185
185

GEN-AIR

5540 06 76
5540 07 77
5540 08 78
5540 09 79
5540 10 80
5540 11 95
5540 12 83

5540 06 08
5540 07 08
5540 08 38
5540 09 09
5540 10 34
5540 11 10
5540 12 11

GN-20/S4
GN-25/S4
GN-30/S4
GN-35/S3
GN-40/S4
GN-50/S4
GN-55/S5

GR-1S
GR-1S
GR-15S
GR-2S
GR-25S
GR-3S
GR-4S

1((
1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2º

3º
4º

1((
1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2º

3º
4º

11,050
16,120
20,270
28,720
40,410
64,630
87,300

10,380
14,180
18,650
25,460
38,900
58,300
92,700

GEN-AIR SIMPLE EFECTO / GEN- AIR SPRING RETURN

RILSAN  SIMPLE EFECTO /RILSAN SPRING RETURN

VALVULAS CON ACTUADOR 
NEUMATICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO
VALVES WITH DOUBLE AND SINGLE EFFECT 
PNEUMATIC ACTUATORS
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5541 06 63
5541 07 48
5541 08 53
5541 09 64
5541 10 65
5541 11 67
5541 12 69

5541 06 01
5541 07 35
5541 08 35
5541 09 02
5541 10 37
5541 11 03
5541 12 33

GN-15
GN-15
GN-17
GN-20
GN-25
GN-35
GN-45

GR-0
GR-05
GR-05
GR-1
GR-15
GR-2
GR-25

1((
1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2º

3º
4º

1((
1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2º

3º
4º

9,630
13,430
17,050
22,570
33,700
49,580
72,760

8,800
13,100
16,200
21,570
32,300
45,570
66,200

ART. 5541
VALVULA ESFERA 3 VIAS BRIDADA ªTº
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2541
ªTº 3 WAYS BALL VALVE WITH FLANGES
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2541

ACTUADOR DOBLE EFECTO: GN " GR
DOUBLE ACTING ACTUATOR: GN ! GR

5541 06 76
5541 07 77
5541 08 78
5541 09 79
5541 10 80
5541 11 95
5541 12 83

5541 06 08
5541 07 08
5541 08 38
5541 09 09
5541 10 34
5541 11 10
5541 12 11

GN-20/S4
GN-25/S4
GN-30/S4
GN-35/S3
GN-40/S4
GN-50/S4
GN-55/S5

GR-1S
GR-1S
GR-15S
GR-2S
GR-25S
GR-3S
GR-4S

1((
1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2º

3º
4º

1((
1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2º

3º
4º

11,050
16,120
20,270
28,720
40,410
64,630
87,300

10,380
14,180
18,650
25,460
38,900
58,300
92,700

ACTUADOR SIMPLE EFECTO: GN/S " GR/S
SPRING RETURN ACTUATOR: GN/S ! GR/S

Aluminio + Rilsan

Aluminio Anodizado

Aluminio + Rilsan

Med.
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•

Mod. Act

GR-0

GR-05

GR-05

GR-1

GR-15

GR-2

GR-25

A
180
199
208
219
255
280
341

E
110
122
122
127
148
161
191

L
125
146
146
178
204
234
276

D
80
98
98
102
115
127
152

Med.
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•

Mod. Act

GR-1S

GR-1S

GR-15S

GR-2S

GR-25S

GR-3S

GR-4S

A
197
204
234
253
298
329
425

E
127
127
148
161
191
210
275

L1
230
230
256
308
365
470
646

D
102
102
115
127
152
180
201

Med.
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•

Mod. Act

GN- 15

GN- 15

GN- 17

GN-20

GN-25

GN-35

GN-45

A
191
198
207
235
250
315
358

E
121
121
121
143
143
196
208

L
165
165
197
177
239
246
351

D
85
85
85
96
96

138
151

Aluminio Anodizado
Med.

1•
1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•

Mod. Act

GN- 20/S4

GN- 25/S4

GN- 30/S4

GN-35/S3

GN- 40/S4

GN- 50/S4

GN- 55/S5

A
213
220
248
288
303
367
398

E
143
143
162
196
196
248
248

L
177
239
230
246
290
361
418

D
96
96

113
138
138
185
185

GEN-AIR

Azul

GEN-AIR

Azul

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE

GEN-AIR DOBLE EFECTO / GEN- AIR DOUBLE ACTING

RILSAN  DOBLE EFECTO /RILSAN DOUBLE ACTING

GEN-AIR SIMPLE EFECTO / GEN- AIR SPRING RETURN

RILSAN  SIMPLE EFECTO /RILSAN SPRING RETURN

ART. 5525
VALVULA ESFERA 2 PIEZAS BRIDADA
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART.  2525
2 PIECES FULL BORE BALL VALVE
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2525
ACTUADOR DOBLE EFECTO: GN " GR
DOUBLE ACTING ACTUATOR: GN ! GR

Aluminio Anodizado
Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•
5•
6•
8•

Mod. Act

GN- 15

GN- 15

GN- 15

GN- 15

GN- 15

GN- 20

GN- 20

GN- 25

GN-35

GN-40

GN-45

GN-55

A
193
203
211
236
234
276
306
308
327
396
458
648

E
121
121
121
121
121
143
143
143
196
196
208
248

L
165
165
165
165
165
177
177
239
246
290
351
418

D
85
85
85
85
85
96
96
96
138
138
151
185

Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•
5•
6•
8•

Mod. Act

GR/GP-0

GR/GP-0

GR/GP-0

GR/GP-0

GR-05

GR/GP-1

GR-15

GR-15

GR/GP-2

GR-25

GR-3

GR-4

A
182
192
200
225
235
260
311
313
345
391
460
675

E
110
110
110
110
122
127
148
148
161
191
210
275

L
125
125
125
125
146
178
204
204
234
276
350
406

D
80
80
80
80
98
102
115
115
127
152
180
201

Aluminio + Rilsan AzulGEN-AIR

5525 04 62
5525 05 63
5525 06 63
5525 07 63
5525 08 63
5525 09 64
5525 10 64
5525 11 65
5525 12 67
5525 13 68
5525 14 69
5525 16 84

GN-15
GN-15
GN-15
GN-15
GN-15
GN-20
GN-20
GN-25
GN-35
GN-40
GN-45
GN-55

1/2º
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((
5((
6((
8((

4,480
5,830
8,580
9,830
11,560
13,600
18,860
24,440
31,660
58,530
74,610
131,380

5525 04 01
5525 05 01
5525 06 01
5525 07 01
5525 08 35
5525 09 02
5525 10 37
5525 11 37
5525 12 03
5525 13 33
5525 14 04
5525 16 05

GR-0
GR-0
GR-0
GR-0
GR-05
GR-1
GR-15
GR-15
GR-2
GR-25
GR-3
GR-4

1/2º
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((
5((
6((
8((

3,650
4,300
5,000
7,750
9,230
12,600
18,590
23,040
27,650
55,400
71,250
126,800

GEN-AIR DOBLE EFECTO / GEN- AIR DOUBLE ACTING

RILSAN  DOBLE EFECTO /RILSAN DOUBLE ACTING

VALVULAS CON ACTUADOR 
NEUMATICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO
VALVES WITH DOUBLE AND SINGLE EFFECT 
PNEUMATIC ACTUATORS
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5525 04 73
5525 05 74
5525 06 75
5525 07 76
5525 08 77
5525 09 78
5525 10 79
5525 11 80
5525 12 81
5525 13 82
5525 14 83
5525 16 93

5525 04 07
5525 05 07
5525 06 36
5525 07 36
5525 08 38
5525 09 38
5525 10 34
5525 11 34
5525 12 10
5525 13 10
5525 14 11
5525 16 12

GN-15/S3
GN-15/S4
GN-20/S3
GN-20/S4
GN-25/S4
GN-30/S4
GN-35/S3
GN-40/S4
GN-45/S4
GN-55/S4
GN-55/S5
GN-65/S5

GR-0S
GR-0S
GR-05S
GR-05S
GR-15S
GR-15S
GR-25S
GR-25S
GR-3S
GR-3S
GR-4S
GR-5S

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((
5((
6((
8((

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((
5((
6((
8((

4,720
6,320
9,950
10,700
12,300
15,910
19,920
32,910
41,120
93,200
113,950
162,000

3,950
4,550
6,000
8,750
11,770
14,290
20,100
31,400
42,000
82,100
123,350
168,000

ART. 5525
ACTUADOR SIMPLE EFECTO: GN/S " GR-S
SPRING RETURN ACTUATOR: GN/S ! GR-S

Aluminio Anodizado

Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•
5•
6•
8•

Mod. Act

GN- 15/S3

GN- 15/S4

GN- 20/S3

GN- 20/S4

GN- 25/S4

GN- 30/S4

GN- 35/S3

GN- 40/S4

GN- 45/S4

GN- 55/S4

GN- 55/S5

GN- 65/S5

A
193
203
236
266
268
300
359
361
392
448
498
705

E
121
121
143
143
143
162
196
196
208
248
248
305

L
165
165
177
177
239
230
246
290
351
418
418
502

D
85
85
96
96
96
113
138
138
151
185
185
235

Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•
5•
6•
8•

Mod. Act

GR/GP-0S

GR/GP-0S

GR-05S

GR-05S

GR-15S

GR-15S

GR-25S

GR-25S

GR-3S

GR-3S

GR-4S

GR-5S

A
182
192
215
215
273
287
354
356
394
410
525
706

E
110
110
122
122
148
148
191
191
210
210
275
306

L1
158
158
194
194
256
256
365
365
480
480
646
694

D
80
80
98
98
115
115
152
152
180
180
201
256

Aluminio + Rilsan AzulGEN-AIR

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE

GEN-AIR SIMPLE EFECTO / GEN- AIR SPRING RETURN

RILSAN  SIMPLE EFECTO /RILSAN SPRING RETURN

5528 04 44
5528 05 44
5528 06 44
5528 07 63
5528 08 63
5528 09 52
5528 10 64
5528 11 65
5528 12 67
5528 13 68
5528 14 69
5528 16 84

5528 04 01
5528 05 01
5528 06 01
5528 07 01
5528 08 35
5528 09 35
5528 10 02
5528 11 37
5528 12 03
5528 13 33
5528 14 04
5528 16 05

GN-05
GN-05
GN-05
GN-15
GN-15
GN-17
GN-20
GN-25
GN-35
GN-40
GN-45
GN-55

GR-0
GR-0
GR-0
GR-0
GR-05
GR-05
GR-1
GR-15
GR-2
GR-25
GR-3
GR-4

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((
5((
6((
8((

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((
5((
6((
8((

3,050
3,900
4,600
7,580
8,830
11,850
17,620
22,850
33,110
60,030
76,160
132,980

3,230
4,080
4,780
6,780
8,500
11,000
16,620
21,450
29,800
56,900
72,800
128,400

ART. 5528
VALVULA ESFERA 2 PIEZAS BRIDADA
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2528
2 PIECES FULL BORE BALL VALVE
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2528
ACTUADOR DOBLE EFECTO: GN " GR
DOUBLE ACTING ACTUATOR: GN ! GR

Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•
5•
6•
8•

Mod. Act

GR/GP-0

GR/GP-0

GR/GP-0

GR/GP-0

GR-05

GR-05

GR-1

GR-15

GR/GP-2

GR-25

GR-3

GR-4

A
156,5
161,5
167,5
181,5
198,5
205,5
245,5
277,5
306
391
460
675

E
110
110
110
110
122
122
127
148
161
191
210
275

L
125
125
125
125
146
146
178
204
234
276
350
406

D
80
80
80
80
98
98
102
115
127
152
180
201

Aluminio + Rilsan AzulAluminio Anodizado
Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•
5•
6•
8•

Mod. Act

GN- 05

GN- 05

GN- 05

GN- 15

GN- 15

GN- 17

GN- 20

GN- 25

GN-35

GN-40

GN-45

GN-55

A
147,5
152,5
158,5
192,5
197,5
204,5
261,5
272,5
341
396
458
648

E
101
101
101
121
121
121
143
143
196
196
208
248

L
119
119
119
165
165
197
177
239
246
290
351
418

D
67
67
67
85
85
85
96
96
138
138
151
185

GEN-AIR

GEN-AIR DOBLE EFECTO / GEN- AIR DOUBLE ACTING

RILSAN  DOBLE EFECTO /RILSAN DOUBLE ACTING

5528 04 73
5528 05 74
5528 06 49
5528 07 76
5528 08 77
5528 09 78
5528 10 79
5528 11 80
5528 12 81
5528 13 82
5528 14 83
5528 16 93

5528 04 07
5528 05 07
5528 06 36
5528 07 36
5528 08 38
5528 09 38
5528 10 09
5528 11 34
5528 12 10
5528 13 10
5528 14 11
5528 16 12

GN-15/S3
GN-15/S4
GN-17/S4
GN-20/S4
GN-25/S4
GN-30/S4
GN-35/S3
GN-40/S4
GN-45/S4
GN-55/S4
GN-55/S5
GN-65/S5

GR-0S
GR-0S
GR-05S
GR-05S
GR-15S
GR-15S
GR-2S
GR-25S
GR-3S
GR-3S
GR-4S
GR-5S

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((
5((
6((
8((

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((
5((
6((
8((

4,220
5,070
6,340
9,000
11,480
15,070
23,770
29,560
41,270
78,650
97,850
163,750

3,500
4,350
6,050
8,050
10,950
13,450
20,510
28,050
42,550
67,950
103,250
169,750

ACTUADOR SIMPLE EFECTO: GN/S " GR-S
SPRING RETURN  ACTUATOR: GN/S ! GR-S

Aluminio Anodizado
Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•
5•
6•
8•

Mod. Act

GN- 15/S3

GN- 15/S4

GN- 17/S4

GN- 20/S4

GN- 25/S4

GN- 30/S4

GN- 35/S3

GN- 40/S4

GN- 45/S4

GN- 55/S4

GN- 55/S5

GN- 65/S5

A
167,5
172,5
178,5
214,5
219,5
245,5
314,5
325,5
353
448
498
705

E
121
121
121
143
143
162
196
196
208
248
248
305

L
165
165
197
177
239
230
246
290
351
418
418
502

D
85
85
85
96
96
113
138
138
151
185
185
235

Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•
5•
6•
8•

Mod. Act

GR/GP-0S

GR/GP-0S

GR-05S

GR-05S

GR-15S

GR-15S

GR-2S

GR-25S

GR-3S

GR-3S

GR-4S

GR-5S

A
156,5
161,5
179,5
193,5
224,5
231,5
279,5
320,5
355
410
525
706

E
110
110
122
122
148
148
161
191
210
210
275
306

L
158
158
194
194
256
256
308
365
480
480
646
694

D
80
80
98
98
115
115
152
180
180
201
256

Aluminio + Rilsan Azul

GEN-AIR

GEN-AIR SIMPLE EFECTO / GEN- AIR SPRING RETURN

RILSAN  SIMPLE EFECTO /RILSAN SPRING RETURN

VALVULAS CON ACTUADOR 
NEUMATICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO
VALVES WITH DOUBLE AND SINGLE EFFECT 
PNEUMATIC ACTUATORS
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5528A 04 73
5528A 05 74
5528A 06 49
5528A 07 76
5528A 08 77
5528A 09 78
5528A 10 79
5528A 11 80
5528A 12 81
5528A 14 83
5528A 16 93

5528A 04 07
5528A 05 07
5528A 06 36
5528A 07 36
5528A 08 38
5528A 09 38
5528A 10 09
5528A 11 34
5528A 12 10
5528A 14 11
5528A 16 12

GN-15/S3
GN-15/S4
GN-17/S4
GN-20/S4
GN-25/S4
GN-30/S4
GN-35/S3
GN-40/S4
GN-45/S4
GN-55/S5
GN-65/S5

GR-0S
GR-0S
GR-05S
GR-05S
GR-15S
GR-15S
GR-2S
GR-25S
GR-3S
GR-4S
GR-5S

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((
6((
8((

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((
6((
8((

3,470
4,120
5,440
7,150
10,280
13,970
22,420
28,510
45,520
105,000
165,050

2,750
3,400
5,150
6,200
9,750
12,350
19,160
27,000
46,800
110,400
171,050

ACTUADOR SIMPLE  EFECTO GN/S " GR-S
SPRING RETURN ACTUATOR GN/S ! GR-S

Aluminio Anodizado
Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•
6•
8•

Mod. Act

GN- 15/S3

GN- 15/S4

GN- 17/S4

GN- 20/S4

GN- 25/S4

GN- 30/S4

GN- 35/S3

GN- 40/S4

GN- 45/S4

GN- 55/S5

GN- 65/S5

A
167,5
172,5
178,5
214,5
219,5
245,5
314,5
325,5
353
498
705

E
121
121
121
143
143
162
196
196
208
248
305

L
165
165
197
177
239
230
246
290
351
418
502

D
85
85
85
96
96

113
138
138
151
185
235

Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•
6•
8•

Mod. Act

GR/GP-0S

GR/GP-0S

GR-05S

GR-05S

GR-15S

GR-15S

GR-2S

GR-25S

GR-3S

GR-4S

GR-5S

A
156,5
161,5
179,5
193,5
224,5
231,5
279,5
320,5
355
525
706

E
110
110
122
122
148
148
161
191
210
275
306

L
158
158
194
194
256
256
308
365
480
646
694

D
80
80
98
98
115
115
152
180
180
256

Aluminio + Rilsan Azul

GEN-AIR

5528A 04 44
5528A 05 44
5528A 06 44
5528A 07 63
5528A 08 63
5528A 09 52
5528A 10 64
5528A 11 65
5528A 12 67
5528A 14 69
5528A 16 84

5528A 04 01
5528A 05 01
5528A 06 01
5528A 07 01
5528A 08 35
5528A 09 35
5528A 10 02
5528A 11 37
5528A 12 03
5528A 14 04
5528A 16 05

GN-05
GN-05
GN-05
GN-15
GN-15
GN-17
GN-20
GN-25
GN-35
GN-45
GN-55

GR-0
GR-0
GR-0
GR-0
GR-05
GR-05
GR-1
GR-15
GR-2
GR-3
GR-4

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((
6((
8((

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((
6((
8((

2,300
2,950
3,700
6,000
7,630
10,750
16,270
21,800
37,360
83,310
134,28

2,480
3,130
3,880
4,930
7,300
9,900
15,270
20,400
34,050
79,950
129,700

ART. 5528 A
VALVULA ESFERA 2 PIEZAS BRIDADA
CARACTERISTICAS DE V'LVULA VER ART.  2528A
2 PIECES BALL VALVE WITH FLANGES
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2528A
ACTUADOR DOBLE EFECTO: GN " GR
DOUBLE ACTING ACTUATOR: GN ! GR

Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•
6•
8•

Mod. Act

GR/GP-0

GR/GP-0

GR/GP-0

GR/GP-0

GR-05

GR-05

GR-1

GR-15

GR/GP-2

GR-3

GR-4

A
156,5
161,5
167,5
181,5
198,5
205,5
245,5
277,5
306
460
675

E
110
110
110
110
122
122
127
148
161
210
275

L
125
125
125
125
146
146
178
204
234
350
406

D
80
80
80
80
98
98
102
115
127
180
201

Aluminio + Rilsan AzulAluminio Anodizado
Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•
6•
8•

Mod. Act

GN- 05

GN- 05

GN- 05

GN- 15

GN- 15

GN- 17

GN- 20

GN- 25

GN-35

GN-45

GN-55

A
147,5
152,5
158,5
192,5
197,5
204,5
261,5
272,5
341
458
648

E
101
101
101
121
121
121
143
143
196
208
248

L
119
119
119
165
165
197
177
239
246
351
418

D
67
67
67
85
85
85
96
96
138
151
185

GEN-AIR

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE

GEN-AIR DOBLE EFECTO / GEN- AIR DOUBLE ACTING

RILSAN  DOBLE EFECTO /RILSAN DOUBLE ACTING

GEN-AIR SIMPLE EFECTO / GEN- AIR SPRING RETURN

RILSAN  SIMPLE EFECTO /RILSAN SPRING RETURN

5529 04 44
5529 05 44
5529 06 44
5529 07 63
5529 08 63
5529 09 52
5529 10 64
5529 11 65
5529 12 67
5529 13 68
5529 14 69

5529 04 01
5529 05 01
5529 06 01
5529 07 01
5529 08 35
5529 09 35
5529 10 03
5529 11 03
5529 12 03
5529 13 04
5529 14 04

GN-05
GN-05
GN-05
GN-15
GN-15
GN-17
GN-20
GN-25
GN-35
GN-40
GN-45

GR-0
GR-0
GR-0
GR-0
GR-05
GR-05
GR-2
GR-2
GR-2
GR-3
GR-3

1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º
5º
6º

1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º
5º
6º

3,050
3,900
4,600
8,830
10,010
11,850
20,700
28,480
38,460
64,380
76,160

3,700
4,450
5,200
8,000
10,240
11,000
21,400
28,050
34,450
64,450
72,800

ART. 5529
VALVULA ESFERA 2 PIEZAS BRIDADA
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2529
2 PIECES BALL VALVE WITH FLANGES
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2529

ACTUADOR DOBLE EFECTO: GN " GR
DOUBLE ACTING ACTUATOR: GN ! GR

Aluminio + Rilsan

Aluminio Anodizado

Med.
2 1/2•

3•
4•
5•
6•

Mod. Act.
GR-2
GR-2
GR-2
GR-3
GR-3

A
270
310
325
390
420

E
161
161
161
210
210

L
234
234
234
350
350

D
127
127
127
180
180

Med. Mod. Act A E L D
21¤2º GN-20 306 143 177 96
3º GN-25 308 143 239 96
4º GN-35 327 196 246 138
5º GN-40 396 196 290 138
6º GN-45 458 208 351 151

Azul

GEN-AIR

GEN-AIR DOBLE EFECTO / GEN- AIR DOUBLE ACTING

RILSAN  DOBLE EFECTO /RILSAN DOUBLE ACTING

VALVULAS CON ACTUADOR 
NEUMATICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO
VALVES WITH DOUBLE AND SINGLE EFFECT 
PNEUMATIC ACTUATORS
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ART. 5529
ACTUADOR SIMPLE EFECTO: GN/S " GR-S
SPRING RETURN ACTUATOR: GN/S ! GR-S 5529 04 73

5529 05 74
5529 06 49
5529 07 76
5529 08 77
5529 09 78
5529 10 79
5529 11 80
5529 12 81
5529 13 82
5529 14 83

5529 04 07
5529 05 07
5529 06 36
5529 07 36
5529 08 38
5529 09 38
5529 10 10
5529 11 10
5529 12 10
5529 13 10
5529 14 11

GN-15/S3
GN-15/S4
GN-17/S4
GN-20/S4
GN-25/S4
GN-30/S4
GN-35/S3
GN-40/S4
GN-45/S4
GN-55/S4
GN-55/S5

GR-0S
GR-0S

GR-05/S
GR-05/S
GR-15S
GR-2S
GR-3S
GR-3S
GR-3S
GR-3S
GR-4S

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((
5((
6((

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((
5((
6((

4,770
5,470
6,340
9,950
12,840
17,110
32,200
35,510
47,920
99,55

118,500

4,000
4,700
7,050
9,850
12,250
17,650
23,600
40,700
48,800
88,450
124,900

Aluminio Anodizado

Med. Mod. Act A E L D
21¤2º GN-35/S3 359 196 246 138
3º GN-40/S4 361 196 290 138
4º GN-45/S4 392 208 351 151
5º GN-55/S4 448 248 418 185
6º GN-55/S5 498 248 418 185

GEN-AIR

Aluminio + Rilsan Azul
Med.
2 1/2•

3•
4•
5•
6•

Mod. Act.
GR-3S
GR-3S
GR-3S
GR-3S
GR-4S

A
344
365
371
390
490

E
210
210
210
210
275

L1

480
480
480
480
646

D
180
180
180
180
201

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE

GEN-AIR SIMPLE EFECTO / GEN- AIR SPRING RETURN

RILSAN  SIMPLE EFECTO /RILSAN SPRING RETURN

5105 06 63
5105 07 64
5105 08 64
5105 09 64
5105 10 65
5105 11 65
5105 12 68

5105 06 01
5105 07 02
5105 08 02
5105 09 02
5105 10 03
5105 11 03
5105 12 04

GN-15
GN-20
GN-20
GN-20
GN-25
GN-25
GN-40

GR-0
GR-1
GR-1
GR-1
GR-2
GR-2
GR-3

1
1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((

1
1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((

4,560
6,670
9,370
10,870
19,000
24,000
38,730

3,730
5,670
8,370
9,870
18,570
23,570
38,800

ART. 5105
VALVULA ESFERA 1 PIEZA TIPO WAFER 
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2105
1 PIECE FULL BORE BALL VALVE MOUNTING BETWEN
FLANGES PN-16 - WAFER TYPE
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART.  2105

ACTUADOR DOBLE EFECTO: GN " GR
DOUBLE ACTING ACTUATOR: GN ! GR

Aluminio + Rilsan

Aluminio Anodizado

Med. Mod. Act A E L D
1º GN-15 246 121 165 85

11¤4º GN-20 288 143 177 96
11¤2º GN-20 302 143 177 96
2º GN-20 316 143 177 96

21¤2º GN-25 342 143 239 96
3º GN-25 372 143 239 96
4º GN-40 460 196 290 138

Azul

GEN-AIR

Med. Mod. Act A E L D
1º GR-0 235 110 125 80

11¤4º GR-1 272 127 178 102
11¤2º GR-1 286 127 178 102
2º GR-1 300 127 178 102

21¤2º GR-2 360 161 234 127
3º GR-2 390 161 234 127
4º GR-3 474 210 350 180

GEN-AIR DOBLE EFECTO / GEN- AIR DOUBLE ACTING

RILSAN  DOBLE EFECTO /RILSAN DOUBLE ACTING

5105 06 76
5105 07 85
5105 08 85
5105 09 79
5105 10 80
5105 11 91
5105 12 82

5105 06 08
5105 07 08
5105 08 08
5105 09 09
5105 10 09
5105 11 10
5105 12 10

GN-20/S4
GN-25/S5
GN-25/S5
GN-35/S5
GN-40/S4
GN-45/S3
GN-55/S4

GR-1S
GR-1S
GR-1S
GR-2S
GR-2S
GR-3S
GR-3S

1((
1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((

1((
1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((

5,950
7,050
10,980
17,020
25,710
35,420
57,400

5,280
6,380
9,080
13,760
20,760
36,300
46,300

ACTUADOR SIMPLE EFECTO: GN/S " GR-S
SPRING RETURN ACTUATOR: GN/S ! GR-S 

Aluminio + Rilsan

Aluminio Anodizado
Med. Mod. Act A E L D

1º GN-20/S4 268 143 177 96
11¤4º GN-25/S5 288 143 239 96
11¤2º GN-25/S5 302 143 239 96
2º GN-35/S5 369 196 246 138

21¤2º GN-40/S4 395 196 290 138
3º GN-45/S3 437 208 351 151
4º GN-55/S4 512 248 418 185

Azul

GEN-AIR

Med. Mod. Act. A E L1 D
1º GR-1S 235 127 230 102
11¤4º GR-1S 272 127 230 102
11¤2º GR-1S 286 127 230 102
2º GR-1S 300 161 308 127
21¤2º GR-1S 360 161 308 127
3º GR-1S 390 210 480 180
4º GR-1S 474 210 480 180

GEN-AIR SIMPLE EFECTO / GEN- AIR SPRING RETURN

RILSAN SIMPLE EFECTO /RILSAN SPRING RETURN

VALVULAS CON ACTUADOR 
NEUMATICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO
VALVES WITH DOUBLE AND SINGLE EFFECT 
PNEUMATIC ACTUATORS
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5528A 04 73
5528A 05 74
5528A 06 49
5528A 07 76
5528A 08 77
5528A 09 78
5528A 10 79
5528A 11 80
5528A 12 81
5528A 14 83
5528A 16 93

5528A 04 07
5528A 05 07
5528A 06 36
5528A 07 36
5528A 08 38
5528A 09 38
5528A 10 09
5528A 11 34
5528A 12 10
5528A 14 11
5528A 16 12

GN-15/S3
GN-15/S4
GN-17/S4
GN-20/S4
GN-25/S4
GN-30/S4
GN-35/S3
GN-40/S4
GN-45/S4
GN-55/S5
GN-65/S5

GR-0S
GR-0S
GR-05S
GR-05S
GR-15S
GR-15S
GR-2S
GR-25S
GR-3S
GR-4S
GR-5S

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((
6((
8((

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((
6((
8((

3,470
4,120
5,440
7,150
10,280
13,970
22,420
28,510
45,520
105,000
165,050

2,750
3,400
5,150
6,200
9,750
12,350
19,160
27,000
46,800
110,400
171,050

ACTUADOR SIMPLE  EFECTO GN/S " GR-S
SPRING RETURN ACTUATOR GN/S ! GR-S

Aluminio Anodizado
Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•
6•
8•

Mod. Act

GN- 15/S3

GN- 15/S4

GN- 17/S4

GN- 20/S4

GN- 25/S4

GN- 30/S4

GN- 35/S3

GN- 40/S4

GN- 45/S4

GN- 55/S5

GN- 65/S5

A
167,5
172,5
178,5
214,5
219,5
245,5
314,5
325,5
353
498
705

E
121
121
121
143
143
162
196
196
208
248
305

L
165
165
197
177
239
230
246
290
351
418
502

D
85
85
85
96
96

113
138
138
151
185
235

Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•
6•
8•

Mod. Act

GR/GP-0S

GR/GP-0S

GR-05S

GR-05S

GR-15S

GR-15S

GR-2S

GR-25S

GR-3S

GR-4S

GR-5S

A
156,5
161,5
179,5
193,5
224,5
231,5
279,5
320,5
355
525
706

E
110
110
122
122
148
148
161
191
210
275
306

L
158
158
194
194
256
256
308
365
480
646
694

D
80
80
98
98
115
115
152
180
180
256

Aluminio + Rilsan Azul

GEN-AIR

5528A 04 44
5528A 05 44
5528A 06 44
5528A 07 63
5528A 08 63
5528A 09 52
5528A 10 64
5528A 11 65
5528A 12 67
5528A 14 69
5528A 16 84

5528A 04 01
5528A 05 01
5528A 06 01
5528A 07 01
5528A 08 35
5528A 09 35
5528A 10 02
5528A 11 37
5528A 12 03
5528A 14 04
5528A 16 05

GN-05
GN-05
GN-05
GN-15
GN-15
GN-17
GN-20
GN-25
GN-35
GN-45
GN-55

GR-0
GR-0
GR-0
GR-0
GR-05
GR-05
GR-1
GR-15
GR-2
GR-3
GR-4

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((
6((
8((

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((
6((
8((

2,300
2,950
3,700
6,000
7,630
10,750
16,270
21,800
37,360
83,310
134,28

2,480
3,130
3,880
4,930
7,300
9,900
15,270
20,400
34,050
79,950
129,700

ART. 5528 A
VALVULA ESFERA 2 PIEZAS BRIDADA
CARACTERISTICAS DE V'LVULA VER ART.  2528A
2 PIECES BALL VALVE WITH FLANGES
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2528A
ACTUADOR DOBLE EFECTO: GN " GR
DOUBLE ACTING ACTUATOR: GN ! GR

Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•
6•
8•

Mod. Act

GR/GP-0

GR/GP-0

GR/GP-0

GR/GP-0

GR-05

GR-05

GR-1

GR-15

GR/GP-2

GR-3

GR-4

A
156,5
161,5
167,5
181,5
198,5
205,5
245,5
277,5
306
460
675

E
110
110
110
110
122
122
127
148
161
210
275

L
125
125
125
125
146
146
178
204
234
350
406

D
80
80
80
80
98
98
102
115
127
180
201

Aluminio + Rilsan AzulAluminio Anodizado
Med.
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•
4•
6•
8•

Mod. Act

GN- 05

GN- 05

GN- 05

GN- 15

GN- 15

GN- 17

GN- 20

GN- 25

GN-35

GN-45

GN-55

A
147,5
152,5
158,5
192,5
197,5
204,5
261,5
272,5
341
458
648

E
101
101
101
121
121
121
143
143
196
208
248

L
119
119
119
165
165
197
177
239
246
351
418

D
67
67
67
85
85
85
96
96
138
151
185

GEN-AIR

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE

GEN-AIR DOBLE EFECTO / GEN- AIR DOUBLE ACTING

RILSAN  DOBLE EFECTO /RILSAN DOUBLE ACTING

GEN-AIR SIMPLE EFECTO / GEN- AIR SPRING RETURN

RILSAN  SIMPLE EFECTO /RILSAN SPRING RETURN

5529 04 44
5529 05 44
5529 06 44
5529 07 63
5529 08 63
5529 09 52
5529 10 64
5529 11 65
5529 12 67
5529 13 68
5529 14 69

5529 04 01
5529 05 01
5529 06 01
5529 07 01
5529 08 35
5529 09 35
5529 10 03
5529 11 03
5529 12 03
5529 13 04
5529 14 04

GN-05
GN-05
GN-05
GN-15
GN-15
GN-17
GN-20
GN-25
GN-35
GN-40
GN-45

GR-0
GR-0
GR-0
GR-0
GR-05
GR-05
GR-2
GR-2
GR-2
GR-3
GR-3

1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º
5º
6º

1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º
5º
6º

3,050
3,900
4,600
8,830
10,010
11,850
20,700
28,480
38,460
64,380
76,160

3,700
4,450
5,200
8,000
10,240
11,000
21,400
28,050
34,450
64,450
72,800

ART. 5529
VALVULA ESFERA 2 PIEZAS BRIDADA
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2529
2 PIECES BALL VALVE WITH FLANGES
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2529

ACTUADOR DOBLE EFECTO: GN " GR
DOUBLE ACTING ACTUATOR: GN ! GR

Aluminio + Rilsan

Aluminio Anodizado

Med.
2 1/2•

3•
4•
5•
6•

Mod. Act.
GR-2
GR-2
GR-2
GR-3
GR-3

A
270
310
325
390
420

E
161
161
161
210
210

L
234
234
234
350
350

D
127
127
127
180
180

Med. Mod. Act A E L D
21¤2º GN-20 306 143 177 96
3º GN-25 308 143 239 96
4º GN-35 327 196 246 138
5º GN-40 396 196 290 138
6º GN-45 458 208 351 151

Azul

GEN-AIR

GEN-AIR DOBLE EFECTO / GEN- AIR DOUBLE ACTING

RILSAN  DOBLE EFECTO /RILSAN DOUBLE ACTING

VALVULAS CON ACTUADOR 
NEUMATICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO
VALVES WITH DOUBLE AND SINGLE EFFECT 
PNEUMATIC ACTUATORS
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ART. 5529
ACTUADOR SIMPLE EFECTO: GN/S " GR-S
SPRING RETURN ACTUATOR: GN/S ! GR-S 5529 04 73

5529 05 74
5529 06 49
5529 07 76
5529 08 77
5529 09 78
5529 10 79
5529 11 80
5529 12 81
5529 13 82
5529 14 83

5529 04 07
5529 05 07
5529 06 36
5529 07 36
5529 08 38
5529 09 38
5529 10 10
5529 11 10
5529 12 10
5529 13 10
5529 14 11

GN-15/S3
GN-15/S4
GN-17/S4
GN-20/S4
GN-25/S4
GN-30/S4
GN-35/S3
GN-40/S4
GN-45/S4
GN-55/S4
GN-55/S5

GR-0S
GR-0S

GR-05/S
GR-05/S
GR-15S
GR-2S
GR-3S
GR-3S
GR-3S
GR-3S
GR-4S

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((
5((
6((

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((
5((
6((

4,770
5,470
6,340
9,950
12,840
17,110
32,200
35,510
47,920
99,55

118,500

4,000
4,700
7,050
9,850
12,250
17,650
23,600
40,700
48,800
88,450
124,900

Aluminio Anodizado

Med. Mod. Act A E L D
21¤2º GN-35/S3 359 196 246 138
3º GN-40/S4 361 196 290 138
4º GN-45/S4 392 208 351 151
5º GN-55/S4 448 248 418 185
6º GN-55/S5 498 248 418 185

GEN-AIR

Aluminio + Rilsan Azul
Med.
2 1/2•

3•
4•
5•
6•

Mod. Act.
GR-3S
GR-3S
GR-3S
GR-3S
GR-4S

A
344
365
371
390
490

E
210
210
210
210
275

L1

480
480
480
480
646

D
180
180
180
180
201

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE

GEN-AIR SIMPLE EFECTO / GEN- AIR SPRING RETURN

RILSAN  SIMPLE EFECTO /RILSAN SPRING RETURN

5105 06 63
5105 07 64
5105 08 64
5105 09 64
5105 10 65
5105 11 65
5105 12 68

5105 06 01
5105 07 02
5105 08 02
5105 09 02
5105 10 03
5105 11 03
5105 12 04

GN-15
GN-20
GN-20
GN-20
GN-25
GN-25
GN-40

GR-0
GR-1
GR-1
GR-1
GR-2
GR-2
GR-3

1
1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((

1
1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((

4,560
6,670
9,370
10,870
19,000
24,000
38,730

3,730
5,670
8,370
9,870
18,570
23,570
38,800

ART. 5105
VALVULA ESFERA 1 PIEZA TIPO WAFER 
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2105
1 PIECE FULL BORE BALL VALVE MOUNTING BETWEN
FLANGES PN-16 - WAFER TYPE
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART.  2105

ACTUADOR DOBLE EFECTO: GN " GR
DOUBLE ACTING ACTUATOR: GN ! GR

Aluminio + Rilsan

Aluminio Anodizado

Med. Mod. Act A E L D
1º GN-15 246 121 165 85

11¤4º GN-20 288 143 177 96
11¤2º GN-20 302 143 177 96
2º GN-20 316 143 177 96

21¤2º GN-25 342 143 239 96
3º GN-25 372 143 239 96
4º GN-40 460 196 290 138

Azul

GEN-AIR

Med. Mod. Act A E L D
1º GR-0 235 110 125 80

11¤4º GR-1 272 127 178 102
11¤2º GR-1 286 127 178 102
2º GR-1 300 127 178 102

21¤2º GR-2 360 161 234 127
3º GR-2 390 161 234 127
4º GR-3 474 210 350 180

GEN-AIR DOBLE EFECTO / GEN- AIR DOUBLE ACTING

RILSAN  DOBLE EFECTO /RILSAN DOUBLE ACTING

5105 06 76
5105 07 85
5105 08 85
5105 09 79
5105 10 80
5105 11 91
5105 12 82

5105 06 08
5105 07 08
5105 08 08
5105 09 09
5105 10 09
5105 11 10
5105 12 10

GN-20/S4
GN-25/S5
GN-25/S5
GN-35/S5
GN-40/S4
GN-45/S3
GN-55/S4

GR-1S
GR-1S
GR-1S
GR-2S
GR-2S
GR-3S
GR-3S

1((
1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((

1((
1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((

5,950
7,050
10,980
17,020
25,710
35,420
57,400

5,280
6,380
9,080
13,760
20,760
36,300
46,300

ACTUADOR SIMPLE EFECTO: GN/S " GR-S
SPRING RETURN ACTUATOR: GN/S ! GR-S 

Aluminio + Rilsan

Aluminio Anodizado
Med. Mod. Act A E L D

1º GN-20/S4 268 143 177 96
11¤4º GN-25/S5 288 143 239 96
11¤2º GN-25/S5 302 143 239 96
2º GN-35/S5 369 196 246 138

21¤2º GN-40/S4 395 196 290 138
3º GN-45/S3 437 208 351 151
4º GN-55/S4 512 248 418 185

Azul

GEN-AIR

Med. Mod. Act. A E L1 D
1º GR-1S 235 127 230 102
11¤4º GR-1S 272 127 230 102
11¤2º GR-1S 286 127 230 102
2º GR-1S 300 161 308 127
21¤2º GR-1S 360 161 308 127
3º GR-1S 390 210 480 180
4º GR-1S 474 210 480 180

GEN-AIR SIMPLE EFECTO / GEN- AIR SPRING RETURN

RILSAN SIMPLE EFECTO /RILSAN SPRING RETURN

VALVULAS CON ACTUADOR 
NEUMATICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO
VALVES WITH DOUBLE AND SINGLE EFFECT 
PNEUMATIC ACTUATORS
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5113 09 51
5113 10 85
5113 11 78
5113 12 86
5113 13 87
5113 14 88
5113 16 81
5113 18 95
5113 20 90
5113 22 101
5113 24 102

5113  09 36
5113 10 38
5113 11 38
5113 12 09
5113 13 34
5113 14 10
5113 16 11
5113 18 11
5113 20 12

GN-17/S5
GN-25/S5
GN-30/S4
GN-30/S5
GN-35/S4
GN-35/S5
GN-45/S4
GN-50/S4
GN-55/S6
GN-70/S5
GN-70/S6

GR-05S
GR-15S
GR-15S
GR-2S
GR-25S
GR-3S
GR-4S
GR-4S
GR-5S

2((
2 1/2º

3º
4º
5º
6º
8º
10º
12º
14º
16º

2((
2 1/2º

3º
4º
5º
6º
8º
10º
12º

5,560
9,380
10,970
12,870
16,700
19,520
26,920
41,130
59,400
133,200
153,700

6,500
8,850
9,350
13,060
18,400
26,400
48,300
54,900
94,200

ACTUADOR SIMPLE EFECTO: GN/S " GR-S
SPRING RETURN ACTUATOR: GN/S ! GR-S

Aluminio + Rilsan

Aluminio Anodizado
Med. Mod. Act A E L D

2º GN-17/S5 360 121 197 85
2 1¤2º GN-25/S5 396 143 239 96
3º GN-30/S4 430 162 230 113
4º GN-30/S5 467 162 230 113
5º GN-35/S4 539 196 246 138
6º GN-35/S5 564 196 246 138
8º GN-45/S4 638 208 351 151
10º GN-50/S4 759 248 361 185
12º GN-55/S6 819 248 418 185
14º       GN-70/S5     862      362     587      332
16º       GN-70/S6     932      362     587      332 

Azul

GEN-AIR

GEN-AIR SIMPLE EFECTO
GEN-AIR SPRING RETURN

RILSAN SIMPLE EFECTO
RILSAN SPRING RETURN

Med. Mod.Act A E L D
2º GR-05S 361 122 194 98

2 1¤2ºGR-15S 401 148 256 115
3º GR-15S 416 148 256 115
4º GR-2S 466 161 308 127
5º GR-25S 534 191 365 152
6º GR-3S 578 210 480 180
8º GR-4S 705 275 646 201
10º GR-4S 786 275 646 201
12º GR-5S 877 306 694 256

5113 09 48
5113 10 48
5113 11 53
5113 12 64
5113 13 65
5113 14 65
5113 16 67
5113 18 68
5113 20 69
5113   22 57
5113   24 54
5113   26 58
5113 28 100

5113 09 35
5113 10 35
5113 11 35
5113 12 02
5113 13 37
5113 14 03
5113 16 03
5113 18 33
5113 20 04
5113   22 05
5113   24 06
5113   26 06
5113   28 06

GN-15
GN-15
GN-17
GN-20
GN-25
GN-25
GN-35
GN-40
GN-45
GN-60
GN-60
GN-65
GN-70

GR-05
GR-05
GR-05
GR-1
GR-15
GR-2
GR-2
GR-25
GR-3
GR-4
GR-5
GR-5
GR-5

2((
2 1/2º

3º
4º
5º
6º
8º
10º
12º
14º
16º
18º
20º

2((
2 1/2º

3º
4º
5º
6º
8º
10º
12º
14º
16º
18º
20º

6,230
6,730
7,610
10,030
13,070
14,100
23,480
31,230
45,400
87,500
108,000
164,000
219,000

5,700
6,400
6,760
9,030
11,660
13,670
19,470
28,400
41,400
70,600
106,700
156,200
187,200

ART. 5113
VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2103

BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE
VALVE CHARACTERISTICS  SEE ART.  2103

ACTUADOR DOBLE EFECTO: GN " GR
DOUBLE ACTING ACTUATOR: GN ! GR

Aluminio + Rilsan

Aluminio Anodizado

Med. Mod. Act A E L D
2º GN-15 360 121 165 85

2 1¤2º GN-15 374 121 165 85
3º GN-17 389 121 197 85
4º GN-20 448 143 177 96
5º GN-25 486 143 239 96
6º GN-25 511 143 239 96
8º GN-35 626 196 246 138
10º GN-40 707 196 290 138
12º GN-45 779 208 351 151
14º         GN-60        805      305    444       235
16º         GN-60        875      305    444       235
18º         GN-65        930      305    502       235
20º         GN-70       1065     362    587       332

Azul

GEN-AIR

GEN-AIR DOBLE EFECTO
GEN-AIR DOUBLE ACTING

RILSAN DOBLE EFECTO
RILSAN DOUBLE ACTING

Med. Mod.Act. A E L D
2º GR-05 361 122 146 98

2 1¤2º GR-05 375 122 146 98
3º GR-05 390 122 146 98
4º GR-1 432 127 178 102
5º GR-15 491 148 204 115
6º GR-2 529 161 234 127
8º GR-2 591 161 234 127
10º GR-25 702 191 276 152
12º GR-3 781 210 350 180
14º    GR-4     775   275   406    201
16º    GR-5     876   306   524    256
18º    GR-5     931   306   524    256
20º    GR-5     1006 306   524    256

VALVULAS CON ACTUADOR 
NEUMATICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO
VALVES WITH DOUBLE AND SINGLE EFFECT 
PNEUMATIC ACTUATORS

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE
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5119 09 48
5119 10 48
5119 11 53
5119 12 64
5119 13 65
5119 14 65
5119 16 67
5119 18 68
5119 20 69
5119   22 57
5119   24 54
5119   26 58
5119 28 100

5119  09 35
5119 10 35
5119 11 35
5119 12 02
5119 13 37
5119 14 03
5119 16 03
5119 18 33
5119 20 04
5119   22 05
5119   24 06
5119   26 06
5119   28 06

GN-15
GN-15
GN-17
GN-20
GN-25
GN-25
GN-35
GN-40
GN-45
GN-60
GN-60
GN-65
GN-70

GR-05
GR-05
GR-05
GR-1
GR-15
GR-2
GR-2
GR-25
GR-3
GR-4
GR-5
GR-5
GR-5

2((
2 1/2º

3º
4º
5º
6º
8º
10º
12º
14º
16º
18º
20º

2((
2 1/2º

3º
4º
5º
6º
8º
10º
12º
14º
16º
18º
20º

6,230
6,730
7,610
10,030
13,070
14,100
23,480
31,230
45,400
87,500
108,000
164,000
219,000

5,700
6,400
6,760
9,030
11,670
13,670
19,470
28,400
41,400
70,600
106,700
156,200
187,200

ART. 5119
VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2109

BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART.2109

ACTUADOR DOBLE EFECTO: GN " GR
DOUBLE ACTING ACTUATOR: GN ! GR

5119 09 51
5119 10 85
5119 11 78
5119 12 86
5119 13 87
5119 14 88
5119 16 81
5119 18 95
5119 20 90
5119 22 101
5119 24 102

5119 09 36
5119 10 38
5119 11 38
5119 12 09
5119 13 34
5119 14 10
5119 16 11
5119 18 11
5119 20 12

GN-17/S5
GN-25/S5
GN-30/S4
GN-30/S5
GN-35/S4
GN-35/S5
GN-45/S4
GN-50/S4
GN-55/S6

GN-70/S5
GN-70/S6

GR-05S
GR-15S
GR-15S
GR-2S
GR-25S
GR-3S
GR-4S
GR-4S
GR-5S

2((
2 1/2º

3º
4º
5º
6º
8º
10º
12º
14º
16º

2((
2 1/2º

3º
4º
5º
6º
8º
10º
12º

5,560
9,380
10,970
12,870
16,700
19,520
26,920
41,130
59,400

133,200
153,700

6,500
8,850
9,350
13,060
18,400
26,400
48,300
54,900
94,200

ACTUADOR SIMPLE EFECTO: GN/S " GR-S
SPRING RETURN ACTUATOR: GN/S ! GR-S

Med.
2•

2 1¤2•
3•
4•
5•
6•
8•
10•
12•

Mod.Act.
GR-05S
GR-15S
GR-15S
GR-2S

GR-25S
GR-3S
GR-4S
GR-4S
GR-5S

A
361
401
416
466
534
578
705
786
877

E
122
148
148
161
191
210
275
275
306

L
194
256
256
308
365
480
646
646
694

D
98
115
115
127
152
180
201
201
256

Aluminio + Rilsan Azul

GEN-AIR SIMPLE EFECTO
GEN-AIR SPRING RETURN

RILSAN SIMPLE EFECTO
RILSAN SPRING RETURN

VALVULAS CON ACTUADOR 
NEUMATICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO
VALVES WITH DOUBLE AND SINGLE EFFECT PNEUMATIC ACTUATORS

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE

Aluminio Anodizado

Med. Mod. Act A E L D
2º GN-15 360 121 165 85

2 1¤2º GN-15 374 121 165 85
3º GN-17 389 121 197 85
4º GN-20 448 143 177 96
5º GN-25 486 143 239 96
6º GN-25 511 143 239 96
8º GN-35 626 196 246 138
10º GN-40 707 196 290 138
12º GN-45 779 208 351 151
14º         GN-60        805      305    444       235
16º         GN-60        875      305    444       235
18º         GN-65        930      305    502       235
20º         GN-70       1065     362    587       332

GEN-AIR

Aluminio + Rilsan Azul
Med. Mod.Act. A E L D
2º GR-05 361 122 146 98

2 1¤2º GR-05 375 122 146 98
3º GR-05 390 122 146 98
4º GR-1 432 127 178 102
5º GR-15 491 148 204 115
6º GR-2 529 161 234 127
8º GR-2 591 161 234 127
10º GR-25 702 191 276 152
12º GR-3 781 210 350 180
14º    GR-4     775   275   406    201
16º    GR-5     876   306   524    256
18º    GR-5     931   306   524    256
20º    GR-5     1006 306   524    256

Aluminio Anodizado
Med. Mod. Act A E L D

2º GN-17/S5 360 121 197 85
2 1¤2º GN-25/S5 396 143 239 96
3º GN-30/S4 430 162 230 113
4º GN-30/S5 467 162 230 113
5º GN-35/S4 539 196 246 138
6º GN-35/S5 564 196 246 138
8º GN-45/S4 638 208 351 151
10º GN-50/S4 759 248 361 185
12º GN-55/S6 819 248 418 185
14º       GN-70/S5     862      362     587      332
16º       GN-70/S6     932      362     587      332 

GEN-AIR

GEN-AIR DOBLE EFECTO
GEN-AIR DOUBLE ACTING

RILSAN DOBLE EFECTO
RILSAN DOUBLE ACTING
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DISPOSITIVOS DE CONTROL Y REGULACI#N
CONTROL DEVICES

4519 02

P4519

4819

1/4(( 0,300

5950 00
5951 00

5951 04

5975
5976
5977

5971 04
5971 05
5971 06

300 Nm
750 Nm
1200 Nm

300 Nm
700 Nm
1200 Nm

3,300
10,000
11,800

5,000
15,000
17,000

POSICIONADORES
INSTALADOS SOBRE ACT. NTCO.

NEUMATICO PR 720 - Se$al 3 - 15 Psi
ELECTRONEUMATICO PR 721 Se$al 4-20 mA.

POSITIONERS
INSTALLED ON PNEUMATIC ACTUATORS
PNEUMATIC PR 720 ± Signal 3 ± 15 Psi
ELECTROPNEUMATIC PR 721 Signal 4-20 mA.

RETRANSMISOR DE POSICI#N
SE)AL 4-20 mA.

POSITION TRANSMITER 
SIGNAL 4-20 mA. 

ART. 5975
ART. 5976
ART. 5977
REDUCTORES MANUALES
TIPO SIN FIN CORONA

GEAR OPERATORS
WORM GEAR TYPE, AUTOMATIC DISCONNECTING

ART. 4519
ELECTROVALVULA 5 VIAS
ACOPLAMIENTO CONFORME CON LA NORMA NAMUR
5 VIAS / 2 POSICIONES. DISPOSITIVO DE MANDO MANUAL. 
CONSUMO 5 W. GRADO DE PROTECCI%N: IP 65 CON
CONECTOR Y JUNTAS. RACORES: 1/4º GAS. PRESION DE
TRABAJO:MIN. 2 BAR M'X. 10 BAR. 
LIMITE DE TEMPERATURAS: -20ëC + 70ëC

5-WAYS SOLENOID VALVE
COUPLING ACCORDING NORM NAMUR. FUNCTIONING 5
WAYS / 2 POSITIONS. MANUAL CONTROL DEVICE.
CONSUMPTION 5W. PROTECTION: IP 65 WITH CONNECTOR
AND SEALS. CONNECTORS: 1/4º GAS. WORKING PRESSURE:
MIN. 2 BAR MAX. 10 BAR. TEMPERATURE LIMITS: -20ëC +70ëC

ART. P4519
PLACA ADAPTADOR PARA ACTUADORES GR
ADAPTER PLATE FOR ACTUATORS GR

ART. 4819
BOBINA PARA ELECTROV!LVULA 5 VIAS
5W SOLENOID VALVE COIL
TOLERANCIA DE TENSION
PRESSURE TOLERANCE

C.A. +10* - 15*
C.C. +10* - 5*

VOLTAJES 
VOLTAGES C.A.: 24-48-110-220 50/60 Hz

C.C.: 12-24

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE

ART. 5971
REDUCTOR MANUAL DE EMERGENCIA

GEAR BOX FOR EMERGENCY CONTROL                      
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5119 09 48
5119 10 48
5119 11 53
5119 12 64
5119 13 65
5119 14 65
5119 16 67
5119 18 68
5119 20 69
5119   22 57
5119   24 54
5119   26 58
5119 28 100

5119  09 35
5119 10 35
5119 11 35
5119 12 02
5119 13 37
5119 14 03
5119 16 03
5119 18 33
5119 20 04
5119   22 05
5119   24 06
5119   26 06
5119   28 06

GN-15
GN-15
GN-17
GN-20
GN-25
GN-25
GN-35
GN-40
GN-45
GN-60
GN-60
GN-65
GN-70

GR-05
GR-05
GR-05
GR-1
GR-15
GR-2
GR-2
GR-25
GR-3
GR-4
GR-5
GR-5
GR-5

2((
2 1/2º

3º
4º
5º
6º
8º
10º
12º
14º
16º
18º
20º

2((
2 1/2º

3º
4º
5º
6º
8º
10º
12º
14º
16º
18º
20º

6,230
6,730
7,610
10,030
13,070
14,100
23,480
31,230
45,400
87,500
108,000
164,000
219,000

5,700
6,400
6,760
9,030
11,670
13,670
19,470
28,400
41,400
70,600
106,700
156,200
187,200

ART. 5119
VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2109

BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART.2109

ACTUADOR DOBLE EFECTO: GN " GR
DOUBLE ACTING ACTUATOR: GN ! GR

5119 09 51
5119 10 85
5119 11 78
5119 12 86
5119 13 87
5119 14 88
5119 16 81
5119 18 95
5119 20 90
5119 22 101
5119 24 102

5119 09 36
5119 10 38
5119 11 38
5119 12 09
5119 13 34
5119 14 10
5119 16 11
5119 18 11
5119 20 12

GN-17/S5
GN-25/S5
GN-30/S4
GN-30/S5
GN-35/S4
GN-35/S5
GN-45/S4
GN-50/S4
GN-55/S6

GN-70/S5
GN-70/S6

GR-05S
GR-15S
GR-15S
GR-2S
GR-25S
GR-3S
GR-4S
GR-4S
GR-5S

2((
2 1/2º

3º
4º
5º
6º
8º
10º
12º
14º
16º

2((
2 1/2º

3º
4º
5º
6º
8º
10º
12º

5,560
9,380
10,970
12,870
16,700
19,520
26,920
41,130
59,400

133,200
153,700

6,500
8,850
9,350
13,060
18,400
26,400
48,300
54,900
94,200

ACTUADOR SIMPLE EFECTO: GN/S " GR-S
SPRING RETURN ACTUATOR: GN/S ! GR-S

Med.
2•

2 1¤2•
3•
4•
5•
6•
8•
10•
12•

Mod.Act.
GR-05S
GR-15S
GR-15S
GR-2S

GR-25S
GR-3S
GR-4S
GR-4S
GR-5S

A
361
401
416
466
534
578
705
786
877

E
122
148
148
161
191
210
275
275
306

L
194
256
256
308
365
480
646
646
694

D
98
115
115
127
152
180
201
201
256

Aluminio + Rilsan Azul

GEN-AIR SIMPLE EFECTO
GEN-AIR SPRING RETURN

RILSAN SIMPLE EFECTO
RILSAN SPRING RETURN

VALVULAS CON ACTUADOR 
NEUMATICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO
VALVES WITH DOUBLE AND SINGLE EFFECT PNEUMATIC ACTUATORS

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE

Aluminio Anodizado

Med. Mod. Act A E L D
2º GN-15 360 121 165 85

2 1¤2º GN-15 374 121 165 85
3º GN-17 389 121 197 85
4º GN-20 448 143 177 96
5º GN-25 486 143 239 96
6º GN-25 511 143 239 96
8º GN-35 626 196 246 138
10º GN-40 707 196 290 138
12º GN-45 779 208 351 151
14º         GN-60        805      305    444       235
16º         GN-60        875      305    444       235
18º         GN-65        930      305    502       235
20º         GN-70       1065     362    587       332

GEN-AIR

Aluminio + Rilsan Azul
Med. Mod.Act. A E L D
2º GR-05 361 122 146 98

2 1¤2º GR-05 375 122 146 98
3º GR-05 390 122 146 98
4º GR-1 432 127 178 102
5º GR-15 491 148 204 115
6º GR-2 529 161 234 127
8º GR-2 591 161 234 127
10º GR-25 702 191 276 152
12º GR-3 781 210 350 180
14º    GR-4     775   275   406    201
16º    GR-5     876   306   524    256
18º    GR-5     931   306   524    256
20º    GR-5     1006 306   524    256

Aluminio Anodizado
Med. Mod. Act A E L D

2º GN-17/S5 360 121 197 85
2 1¤2º GN-25/S5 396 143 239 96
3º GN-30/S4 430 162 230 113
4º GN-30/S5 467 162 230 113
5º GN-35/S4 539 196 246 138
6º GN-35/S5 564 196 246 138
8º GN-45/S4 638 208 351 151
10º GN-50/S4 759 248 361 185
12º GN-55/S6 819 248 418 185
14º       GN-70/S5     862      362     587      332
16º       GN-70/S6     932      362     587      332 

GEN-AIR

GEN-AIR DOBLE EFECTO
GEN-AIR DOUBLE ACTING

RILSAN DOBLE EFECTO
RILSAN DOUBLE ACTING
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VALVULAS DE ESFERA
EQUIPADAS CON SERVOMOTOR ELECTRICO
PARA ACCIONAMIENTO AUTOMATICO Y A DISTANCIA

CARACTERISTICAS DE LOS ACTUADORES
Alimentaci•n: 12 y 24 V. DC.

24/48/110/220/240 V. 50 Hz.
Actuadores modelo GE-U0 s•lo 220/240 V.    

Resistente a la corrosi•n.
Mando manual de emergencia. Se desembraga para acci o-
nar la v€lvula.
Indicador visual de posici•n.
Para motorizar v€lvulas de 2, 3 y 4 v•as.
Contactos final de carrera incorporados, m€s 2 adic ionales.
Protecci•n IP - 65.

TIPOS DE ACTUADORES
CARACTERISTICAS TECNICAS

ACCESORIOS OPCIONALES
- Limitador de par electr•nico  - Incluible en la m isma caja.
- Posicionador 4/20 mA.           - Incluible en la  misma caja.
- Termostato                            - Incluible  en la misma caja.
- BLOQUE DE SEGURIDAD para G-0, G-1 y G-2. Este disposi-
tivo permite situar la v€lvula en posici•n preferen te (NC. •
NA.) convirtiendo el actuador a simple efecto, no e n su sen-
tido estricto, pero garantiza un n!mero de movimien tos, por
fallo de suministro el"ctrico.
- Para actuadores de m€s potencia para acoplar a v€lvulas de
di€metro superior, rogamos nos consulten.
- Rogamos consulten para caracter•sticas de los
Servomotores modelos, GE-10, GE-13, GE-50; GE-60, G E-80
y GE-90, ya que puden variar seg!n aplicaci•n.

BALL VALVES
EQUIPPED WITH ELECTRIC SERVOMOTOR
FOR AUTOMATIC AND REMOTE OPERATION

CHARACTERISTICS OF THE ACTUATORS
Power: 12 and 24 V. DC

24/48/110/220/240 V. 50Hz.
Actuators GE-U0 only 220/240V.

Rust resistant. Emergency manual control. Releases to opera-
te the valve.
Visual position indicator.
To motorise 2, 3 and 4 way valves. Microswitches in corpora-
ted, plus 2 additional ones. IP ± 65 protection.

TYPE OF ACTUATORS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

OPTIONAL ACCESSORIES
- Electronic torque limiter - can be included in th e same box
- 4/20 mA positioner - can be included in the same box
- Thermostat - can be included in the same box

- SAFETY LOCK for G-0, G-1 and G-2. This device allows the
valve to be placed in preferential position (NC or NA) changing
the actuator into SINGLE effect, not it the strict sense, but in
order to guarantee a number of movements, in case t he elec-
tric supply fails.

- To get more powerful actuators for the coupling o f the valves
of a greater diameter, please contact us.

- Please contact us for the characteristics of Serv omotors
models, GE-10, GE-13, GE-50;GE-60, GE-80 and GE-90, as they
may vary according to application.
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VALVULAS CON ACTUADOR ELECTRICO
VALVES WITH ELECTRIC ACTUATOR

5621 02 50
5621 03 50
5621 04 50
5621 05 50

5621 02 51
5621 03 51
5621 04 51
5621 05 51
5621 06 51

5621 07 52
5621 08 52
5621 09 52

5621 10 53
5621 11 54

GE-U0
GE-U0
GE-U0
GE-U0

GE-0
GE-0
GE-0
GE-0
GE-0

GE-1
GE-1
GE-1

GE-2
GE-2+

1/4((
3/8((
1/2((
3/4((

1/4((
3/8((
1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((

2 1/2((
3((

1,850
1,840
1,860
2,150

1,850
1,840
1,860
2,150
2,430

3,450
4,060
5,240

11,340
16,050

,ART. 5621
V!LVULA ESFERA 2 PIEZAS 
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2015
ESPECIFICAR TENSI%N DE ALIMENTACI%N NECESARIA.

2 PIECES  FULL BORE BALL VALVE
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2015
THE REQUIRED TENSION SUPPLY TO BE SPECIFIED.

5635
5636
5637

02 50
03 50
04 50
05 50

02 51
03 51
04 51
05 51
06 51

07 52
08 52

09 53
10 53
11 53

12 54

GE-U0
GE-U0
GE-U0
GE-U0

GE-0
GE-0
GE-0
GE-0
GE-0

GE-1
GE-1

GE-2
GE-2
GE-2

GE-2+

1/4((
3/8((
1/2((
3/4((

1/4((
3/8((
1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((

4((

1,850
1,850
2,060
2,250

1,850
1,850
2,060
2,250
2,600

3,550
4,250

8,850
13,200
16,000

25,700

ART. 5635 / 5636 / 5637
V!LVULA ESFERA 3 PIEZAS 
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART.
2025/2026/2027
ESPECIFICAR TENSI%N DE ALIMENTACI%N NECESARIA.

3 PIECES  FULL BORE BALL VALVE
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2025/2026/2027
THE REQUIRED TENSION SUPPLY TO BE SPECIFIED.

5613  04 51
5613  05 51

5613  06 52
5613  08 52

5613  09 53
5613  10 53

5613  11 54
5613  12 54

GE-0
GE-0

GE-1
GE-1

GE-2
GE-2

GE-2+
GE-2+

1/2((
3/4((

1((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((

2,542
2,700

3,536
5,040

10,300
15,000

19,400
25,300

ART. 5613
V!LVULA ESFERA 3 PIEZAS (CLAMP)
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2933
ESPECIFICAR TENSI%N DE ALIMENTACI%N NECESARIA.

3 PIECES  CLAM ENDED BALL VALVE 
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2933
THE REQUIRED TENSION SUPPLY TO BE SPECIFIED.

Med. A E L1 D
1¤2º 203 148 169 104
3¤4º 209 148 169 104
1º 283 199 169 106

11¤2º 294 199 169 106
2º 364 254 235 214

21¤2º 393 254 235 214
3º 407 254 235 214
4º 453 254 235 214

Med. A E L D
1¤4º 216 146 150 96
3¤8º 216 146 150 96
1¤2º 220 146 150 96
3¤4º 234 146 150 96
1º 243 146 150 96

11¤4º 279 164 155 99
11¤2º 288 164 155 99
2º 307 164 155 99

21¤2º 413 247 200 200
3º 452 247 200 200

Med. A E L D
1¤4º 217 146 150 96
3¤8º 217 146 150 96
1¤2º 231 146 150 96
3¤4º 242 146 150 96
1º 245 146 150 96

11¤4º 282 164 155 99
11¤2º 291 164 155 99
2º 396 247 200 200

21¤2º 415 247 200 200
3º 452 247 200 200
4º 507 247 200 200

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE

 

                      

I-31



VALVULAS CON ACTUADOR EL$CTRICO
VALVES WITH ELECTRIC ACTUATOR

5649 07 51

5649 08 52
5649 09 52

5649 10 53
5649 11 53

5649 12 54

GE-0

GE-1
GE-1

GE-2
GE-2

GE-2+

1 1/4º

1 1/2º
2º

2 1/2º
3º

4º

2,470

3,320
3,870

8,850
10,300

13,350

ART. 5649
V!LVULA ESFERA 2 PIEZAS 
CARACTER&STICAS DE V'LVULA 
VER ART. 3020 HASTA 2º VER ART. 3029 DE 2 1/2º A 4º      
ESPECIFICAR TENSI%N DE ALIMENTACI%N NECESARIA.

2 PIECES FULL BORE BALL VALVE
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 3020 UNTIL 2º
SEE ART. 3029 FROM 2 1/2º TO 4º
THE REQUIRED TENSION SUPPLY TO BE SPECIFIED. 

Med. Mod. Act A E L D
11¤4º GE-O 211 146 150 96
11¤2º GE-1 269 164 155 99
2º GE-1 287 164 155 99

21¤2º GE-2 405 247 200 200
3º GE-2 431 247 200 200
4º GE-2+ 472 247 200 200

ªLº
5670 07 52

5670 08 53
09 53

ªTº

5680 07 52

5680 08 53
09 53

GE-1

GE-2
GE-2

GE-1

GE-2
GE-2

1 1/4((

1 1/2((
2((

1 1/4((

1 1/2((
2((

4,660

7,660
11,580

4,540

7,503
11,010

ART. 5670 / 5680
V!LVULA ESFERA 3 VIAS ªLº " ªTº
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 3070 / 3080
ESPECIFICAR TENSI%N DE ALIMENTACI%N NECESARIA.

ªLº OR ªTº 3 WAYS REDUCED BORE BALL VALVE 
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 3070 / 3080
THE REQUIRED TENSION SUPPLY TO BE SPECIFIED.

Med. A E L D
11¤4º 282 164 155 99
11¤2º 375 247 200 200
2º 401 247 200 200

ªLº
5640 02 51

03 51
04 51
05 51

5640 06 52
07 52

5640 08 53
09 53

ªTº
5641 02 51

03 51
04 51
05 51

5641 06 52
07 52

5641 08 53
09 53

GE-0
GE-0
GE-0
GE-0

GE-1
GE-1

GE-2
GE-2

GE-0
GE-0
GE-0
GE-0

GE-1
GE-1

GE-2
GE-2

1/4((
3/8((
1/2((
3/4((

1((
1 1/4((

1 1/2((
2((

1/4((
3/8((
1/2((
3/4((

1((
1 1/4((

1 1/2((
2((

2,500
2,500
2,500
2,800

3,600
4,800

7,500
10,700

2,500
2,500
2,500
2,800

3,600
4,800

7,500
10,700

ART. 5640 / 5641
V!LVULA ESFERA 3 VIAS ªLº " ªTº
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2040 / 2041
ESPECIFICAR TENSI%N DE ALIMENTACI%N NECESARIA.

ªLº OR ªTº 3 WAYS REDUCED BORE BALL VALVE
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2040 / 2041
THE REQUIRED TENSION SUPPLY TO BE SPECIFIED.

Med. A E L D
1¤4º 236 146 150 96
3¤8º 236 146 150 96
1¤2º 236 146 150 96
3¤4º 242 146 150 96
1º 268 164 164 99

11¤4º 283 164 164 99
11¤2º 387 247 200 200
2º 417 247 200 200

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE
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VALVULAS CON ACTUADOR EL$CTRICO
VALVES WITH ELECTRIC ACTUATOR

5625 04 50
5625 05 50
5625 06 50

5625 04 51
5625 05 51
5625 06 51

5625 07 52
5625 08 52
5625 09 52

5625 10 53
5625 11 53
5625 12 54

GE-U0
GE-U0
GE-U0

GE-0
GE-0
GE-0

GE-1
GE-1
GE-1

GE-2
GE-2
GE-2+

1/2((
3/4((
1((

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((

2 1/2((
3((
4((

4,150
4,800
5,500

4,150
4,800
5,500

8,800
10,650
14,500

21,500
25,450
29,000

ART. 5625
V!LVULA ESFERA 2 PIEZAS BRIDADA
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2525                     
ESPECIFICAR TENSI%N DE ALIMENTACI%N NECESARIA.

2 PIECES FULL BORE BALL VALVE - FLANGES ENDS
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2525 
THE REQUIRED TENSION SUPPLY TO BE SPECIFIED.

5625 12 55
5625 13 55
5625 14 56
5625 16 57

GE-50
GE-50
GE-60
GE-80

4º
5º
6º
8º

40,000
65,000
78,800
140,000

ART. 5625
V!LVULA ESFERA 2 PIEZAS BRIDADA
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2525
SERVOMOTOR TRIF'SICO.

2 PIECES FULL BORE BALL VALVE - FLANGES ENDS
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2525
TRIPHASIC SERVOMOTOR

D

Med.
4•
5•
6•
8•

A
391
403
433
525

E
230
230
230
267

L
390
390
390
500

D
370
370
370
437

Med. A E L D
1¤2º 215 146 150 96
3¤4º 225 146 150 96
1º 235 146 150 96

11¤4º 265 164 155 99
11¤2º 270 164 155 99
2º 300 164 155 99

21¤2º 386 247 200 200
3º 394 247 200 200
4º 408 247 200 200

ªLº  
5642   06 51

07 52
08 52
09 52
10 53
11 53
12 54

ºTº
5643   06 51

07 52
08 52
09 52
10 53
11 53
12 54

GE-0
GE-1
GE-1
GE-1
GE-2
GE-2
GE-2+

GE-0
GE-1
GE-1
GE-1
GE-2
GE-2
GE-2+

1º
1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º

1º
1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º

9,300
13,400
16,500
21,500
34,900
47,200
65,500

9,300
13,400
16,500
21,500
34,900
47,200
65,500

ART. 5642/5643
V!LVULA ESFERA  3 VIAS BRIDADA ªLº " ªTº 
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2540 / 2541
ESPECIFICAR TENSI%N DE ALIMENTACI%N NECESARIA.

ªLº OR ªTº 3 WAYS BALL VALVE - FLANGES ENDS
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2540 / 2541
THE REQUIRED TENSION SUPPLY TO BE SPECIFIED. 

Med.
50
65
80

100
125
150
200

A
218
276
285
291
361
373
404

E
148
199
199
199
254
254
254

L
169
169
169
169
235
235
235

D
104
106
106
106
214
214
214

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE
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VALVULAS CON ACTUADOR EL$CTRICO
VALVES WITH ELECTRIC ACTUATOR

5628 12 55
5628 13 55
5628 14 56
5628 16 57

GE-50
GE-50
GE-60
GE-80

4º
5º
6º
8º

40,000
65,000
78,800
140,000

ART. 5628
V!LVULA ESFERA 2 PIEZAS BRIDADA
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2528
SERVOMOTOR TRIF'SICO.

2 PIECES FULL BORE BALL VALVE FLANGES ENDS
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2528
TRIPHASIC SERVOMOTOR

Med.
4•
5•
6•
8•

A
391
403
433
525

E
230
230
230
267

L
390
390
390
500

D
370
370
370
437

5628 04 50
5628 05 50
5628 06 50

5628 04 51
5628 05 51
5628 06 51

5628 07 52
5628 08 52
5628 09 52

5628 10 53
5628 11 53
5628 12 53

GE-U0
GE-U0
GE-U0

GE-0
GE-0
GE-0

GE-1
GE-1
GE-1

GE-2
GE-2
GE-2

1/2((
3/4((
1((

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((

2 1/2((
3((
4((

4,200
4,950
6,700

4,200
4,950
6,700

8,800
10,650
14,500

21,500
25,450
29,000

ART. 5628
V!LVULA ESFERA 2 PIEZAS BRIDADA
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2528
ESPECIFICAR TENSI%N DE ALIMENTACI%N NECESARIA.

2 PIECES FULL BORE BALL VALVE - FLANGES ENDS
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2528
THE REQUIRED TENSION SUPPLY TO BE SPECIFIED.

Med. A E L D
1¤2º 215 146 150 96
3¤4º 225 146 150 96
1º 235 146 150 96

11¤4º 265 164 155 99
11¤2º 270 164 155 99
2º 300 164 155 99

21¤2º 386 247 200 200
3º 394 247 200 200
4º 408 247 200 200

5628A04 50
5628A05 50
5628A06 50

5628A04 51
5628A05 51
5628A06 51

5628A07 52
5628A08 52
5628A09 52

5628A10 53
5628A11 53
5628A12 53

GE-U0
GE-U0
GE-U0

GE-0
GE-0
GE-0

GE-1
GE-1
GE-1

GE-2
GE-2
GE-2

1/2((
3/4((
1((

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((

2 1/2((
3((
4((

3,450
4,000
5,800

3,450
4,000
5,800

6,950
9,450
13,400

20,150
24,400
33,250

ART. 5628 A
V!LVULA ESFERA 2 PIEZAS BRIDADA
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2528A
ESPECIFICAR TENSI%N DE ALIMENTACI%N NECESARIA.

2 PIECES FULL BORE BALL VALVE - FLANGES ENDS
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2528A
THE REQUIRED TENSION SUPPLY TO BE SPECIFIED.

Med. A E L D
1¤2º 215 146 150 96
3¤4º 225 146 150 96
1º 235 146 150 96

11¤4º 265 164 155 99
11¤2º 270 164 155 99
2º 300 164 155 99

21¤2º 386 247 200 200
3º 394 247 200 200
4º 408 247 200 200

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE

D
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VALVULAS CON ACTUADOR EL$CTRICO
VALVES WITH ELECTRIC ACTUATOR

5629 12 55
5629 13 56
5629 14 57

GE-50
GE-60
GE-80

4º
5º
6º

47,250
81,450
107,060

ART. 5629
V!LVULA ESFERA 2 PIEZAS BRIDADA
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2529 
SERVOMOTOR TRIF'SICO.

2 PIECES FULL BORE BALL VALVE ± FLANGES ENDS
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2529
TRIPHASIC SERVOMOTOR

D

Med.
4•
5•
6•

A
391
403
470

E
230
230
267

L
390
390
500

D
370
370
437

5629 04 50
5629 05 50
5629 06 50

5629 04 51
5629 05 51
5629 06 51

5629 07 52
5629 08 52
5629 09 52

5629 10 53
5629 11 53
5629 12 53

GE-U0
GE-U0
GE-U0

GE-0
GE-0
GE-0

GE-1
GE-1
GE-1

GE-2
GE-2
GE-2

1/2((
3/4((
1((

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((

2 1/2((
3((
4((

4,200
4,950
6,700

4,200
4,950
6,700

8,800
10,650
14,500

23,200
29,060
36,450

ART. 5629
V!LVULA ESFERA 2 PIEZAS BRIDADA
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2528 HASTA 2º

VER ART. 2529 DE 2 1/2º A 6º
ESPECIFICAR TENSI%N DE ALIMENTACI%N NECESARIA.

2 PIECES FULL BORE BALL VALVE - FLANGES ENDS
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2528 UNTIL 2º

SEE ART. 2529 FROM 2  1/2º TO 6º  
THE REQUIRED TENSION SUPPLY TO BE SPECIFIED.

Med. A E L D
1¤2º 215 146 150 96
3¤4º 225 146 150 96
1º 235 146 150 96

11¤4º 265 164 155 99
11¤2º 270 164 155 99
2º 300 164 155 99

21¤2º 386 247 200 200
3º 394 247 200 200
4º 408 247 200 200
5º 420 247 200 200
6º 450 247 200 200

5628A12 55
5628A14 56
5628A16 57

GE-50
GE-60
GE-80

4º
6º
8º

44,250
85,950
141,300

ART. 5628 A
V!LVULA ESFERA 2 PIEZAS BRIDADA
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2528A
SERVOMOTOR TRIF'SICO.

2 PIECES FULL BORE BALL VALVE - FLANGES ENDS
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2528A
TRIPHASIC SERVOMOTOR.

D

Med.
4•
5•
6•
8•

A
391
403
433
525

E
230
230
230
267

L
390
390
390
500

D
370
370
370
437

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE
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VALVULAS CON ACTUADOR
EL$CTRICO

5615 06 51

5615 07 52
5615 08 52
5615 09 52

5615 10 53
5615 11 53

5615 12 54

GE-0

GE-1
GE-1
GE-1

GE-2
GE-2

GE-2+

1((

1 1/4((
1 1/2((

2((

2 1/2((
3((

4((

4,650

6,150
8,900
10,500

21,150
26,500

37,050

ART. 5615
V!LVULA ESFERA 1 PIEZA TIPO WAFER
CON CAMARA DE CALEFACCI#N.
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2115
ESPECIFICAR TENSI%N DE ALIMENTACI%N NECESARIA.

1 PIECE WAFER TYPE BALL VALVE - FLANGES ENDS
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2115
THE REQUIRED TENSION SUPPLY TO BE SPECIFIED.

Med. A E L D
1º 272 146 150 96

11¤4º 307 164 164 99
11¤2º 321 164 164 99
2º 336 164 164 99

21¤2º 446 247 200 200
3º 473 247 200 200
4º 507 247 200 200

5605 06 51

5605 07 52
5605 08 52
5605 09 52

5605 10 53
5605 11 53

5605 12 54

GE-0

GE-1
GE-1
GE-1

GE-2
GE-2

GE-2+

1((

1 1/4((
1 1/2((

2((

2 1/2((
3((

4((

4,200

5,600
8,300
9,800

20,200
25,100

35,000

ART. 5605
V!LVULA ESFERA 1 PIEZA TIPO WAFER
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2105
ESPECIFICAR TENSI%N DE ALIMENTACI%N NECESARIA.

1 PIECE WAFER TYPE BALL VALVE - FLANGES ENDS
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2105
THE REQUIRED TENSION SUPPLY TO BE SPECIFIED.

5610 04 50
5610 05 50

5610 04 51
5610 05 51
5610 06 51

5610 07 52
5610 08 52
5610 09 52

5610 10 53
5610 11 53

5610 12 54

GE-U0
GE-U0

GE-0
GE-0
GE-0

GE-1
GE-1
GE-1

GE-2
GE-2

GE-2+

1/2((
3/4((

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((

2 1/2((
3((

4((

3,000
3,500

3,000
3,500
4,200

5,600
8,300
9,800

20,200
25,100

35,000

ART. 5610
V!LVULA ESFERA 1 PIEZA TIPO WAFER
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2110
ESPECIFICAR TENSI%N DE ALIMENTACI%N NECESARIA.

1 PIECE WAFER TYPE BALL VALVE - FLANGES ENDS
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2110
THE REQUIRED TENSION SUPPLY TO BE SPECIFIED.

Med. A E L D
1º 272 146 150 96

11¤4º 307 164 164 99
11¤2º 321 164 164 99
2º 336 164 164 99

21¤2º 446 247 200 200
3º 473 247 200 200
4º 507 247 200 200

Med. A E L D
1¤2º 252 146 150 96
3¤4º 262 146 150 96
1º 272 146 150 96

11¤4º 307 164 164 99
11¤2º 321 164 164 99
2º 336 164 164 99

21¤2º 446 247 200 200
3º 473 247 200 200
4º 507 247 200 200

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE
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VALVULAS CON ACTUADOR EL$CTRICO
VALVES WITH ELECTRIC ACTUATOR

5633 09 52
5633 10 52
5633 11 53
5633 12 53
5633 13 54
5633 14 54
5633 16 54

GE-1
GE-1
GE-2
GE-2
GE-2+
GE-2+
GE-2+

2((
2 1/2º

3º
4º
5º
6º
8º

6,300
6,700
10,600
12,500
14,400
15,300
21,100

ART. 5633
V!LVULA MARIPOSA TIPO WAFER
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2103
ESPECIFICAR TENSI%N DE ALIMENTACI%N NECESARIA.

WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2103
THE REQUIRED TENSION SUPPLY TO BE SPECIFIED.

A

L

A

D

E

DN
50
65
80
100
125
150
200

A
364
392
512
543
569
594
662

E
164
164
247
247
247
247
247

L
155
155
200
200
200
200
200

D
99
99
200
200
200
200
200

5616 04 50
5616 05 50

5616 04 51
5616 05 51
5616 06 51

5616 07 52
5616 08 52
5616 09 52

5616 10 53
5616 11 53

5616 12 54

GE-U0
GE-U0

GE-0
GE-0
GE-0

GE-1
GE-1
GE-1

GE-2
GE-2

GE-2+

1/2((
3/4((

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((

2 1/2((
3((

4((

3,200
3,850

3,200
3,850
4,650

6,150
8,900
10,500

21,150
26,500

37,050

ART. 5616
V!LVULA ESFERA 1 PIEZA TIPO WAFER
CON CAMARA DE CALEFACCI#N.
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2116
ESPECIFICAR TENSI%N DE ALIMENTACI%N NECESARIA.

1 PIECE WAFER TYPE BALL VALVE WITH HEATING
CHAMBER - FLANGES ENDS
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2116
THE REQUIRED TENSION SUPPLY TO BE SPECIFIED.

5633 09 58
5633 10 58
5633 11 58
5633 12 58
5633 13 59
5633 14 55
5633 16 55
5633 18 56
5633 20 57

GE-10
GE-10
GE-10
GE-10
GE-13
GE-50
GE-50
GE-60
GE-80

2((
2 1/2º

3º
4º
5º
6º
8º
10º
12º

15,500
15,900
16,400
18,300
21,200
26,100
31,900
39,500
67,800

ART. 5633
V!LVULA MARIPOSA TIPO WAFER
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2103
SERVOMOTOR TRIF'SICO.

WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2103
TRIPHASIC SERVOMOTOR

D

Med.
50
65
80
100
125
150
200
250
300

A
408
435
477
504
530
577
645
727
842

E
208
208
208
208
208
230
230
230
267

L
315
315
315
315
315
390
390
390
500

D
312
312
312
312
312
370
370
370
437

Med. A E L D
1¤2º 252 146 150 96
3¤4º 262 146 150 96
1º 272 146 150 96

11¤4º 307 164 164 99
11¤2º 321 164 164 99
2º 336 164 164 99

21¤2º 446 247 200 200
3º 473 247 200 200
4º 507 247 200 200

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE
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VALVULAS CON ACTUADOR EL$CTRICO
VALVES WITH ELECTRIC ACTUATOR

5639 09 58
5639 10 58
5639 11 58
5639 12 58
5639 13 59
5639 14 55
5639 16 55
5639 18 56
5639 20 57

GE-10
GE-10
GE-10
GE-10
GE-13
GE.-50
GE-50
GE-60
GE-80

2((
2 1/2º

3º
4º
5º
6º
8º
10º
12º

15,500
15,900
16,400
18,300
21,200
26,100
31,900
39,500
67,800

ART. 5639
V!LVULA MARIPOSA TIPO WAFER
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2109
SERVOMOTOR TRIF'SICO.

WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2109
TRIPHASIC SERVOMOTOR

D

A

L

A

D

E

5639 09 52
5639 10 52
5639 11 53
5639 12 53
5639 13 54
5639 14 54
5639 16 54

GE-1
GE-1
GE-2
GE-2
GE-2+
GE-2+
GE-2+

2((
2 1/2º

3º
4º
5º
6º
8º

6,300
6,700
10,600
12,500
14,400
15,300
21,100

ART. 5639
V!LVULA MARIPOSA TIPO WAFER
CARACTER&STICAS DE V'LVULA VER ART. 2109
ESPECIFICAR TENSI%N DE ALIMENTACI%N NECESARIA.

WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE
VALVE CHARACTERISTICS SEE ART. 2109
THE REQUIRED TENSION SUPPLY TO BE SPECIFIED.

Med.
50
65
80
100
125
150
200
250
300

A
310
355
413
444
470
508
606
707
877

E
110
127
148
148
148
161
191
210
275

L
146
178
204
204
204
234
276
308
418

D
80
97
107
107
107
120
152
180
200

Med.
50
65
80
100
125
150
200

A
364
392
512
543
569
594
662

E
164
164
247
247
247
247
247

L
155
155
200
200
200
200
200

D
99
99
200
200
200
200
200

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

TIPO ACT.
ACT. TYPE
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Med
1/4•
3/8•
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•
2 1/2•

3•

A
50
50

51,5
62
65
82
88
106
119
135

M
104
104
104
122
122
180
205
219
240
275

L
44,5
44,5
55

70,5
82,5
91
103
120
152
172

ART. 2014     (2014N - ROSCA NPT)
VALVULA ESFERA PASO TOTAL 2 PIEZAS
CONST. ACERO INOX. DIN 1.4408 ;ASTM A351 CF 8M SS.316<
MICROFUSI%N. EXTREMOS: ROSCA GAS DIN 2999. JUNTAS Y
ASIENTO: PTFE + 15* FV. T%RICA EJE VIT%N PN 63, TEMP: -25ëC
+ 180ëC. MANDO MANUAL POR PALANCA CON SISTEMA DE
BLOQUEO.
2 PCS FULL BORE BALL VALVE     (2014NPT THREAD)
CONST. STAINLESS STEEL DIN 1.4408 (ASTM A351 CF 8M SS.316)
INVESTMENT CASTING. GAS THREADED ENDS DIN 2999. SEATS AND
SEALS: PTFE + 15% FV. O'RING STEM: VITON. PN 63. TEMP. -25ëC
+180ëC. MANUALLY OPERATED BY HANDLE WITH LOCKING SYS-
TEM.

2014 02
2014 03
2014 04
2014 05
2014 06
2014 07
2014 08
2014 09
2014 10
2014 11

0,207
0,195
0,237
0,442
0,606
1,084
1,544
2,648
4,707
7,288

1/4((
3/8((
1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2º

3º

15-90
15-90
12-72
8-48
4-24
2-12
6-12
3-6
1-4
1-2

VALVULAS DE ESFERA
BALL VALVES

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

ART. 2025     (2025N ROSCA NPT)
VALVULA ESFERA PASO TOTAL 3 PIEZAS
CONST.: ACERO INOX. CF8M ;316< MICROFUSION ROSCA
GAS DIN 2999. JUNTAS Y ASIENTOS PTFE+15* FV.
T%RICA EJE: VIT%N. PN - 63. TEMP. -25ëC + 180ëC. MON-
TAJE DIRECTO S/ISO 5211CON SISTEMA DE BLOQUEO.

3 PCS FULL BORE BALL VALVE     (2025N NPT THREAD)
CONST.: STAINLESS STEEL CF8M (316) INVESTMENT CAS-
TING GAS THREAD DIN 2999. SEATS AND SEATS: PTFE
+15% FV. O'RING STEM: VITON PN-63. TEMP. -25ëC +180ëC.
DIRECT ASSEMBLING ISO 5211 WITH LOCKING SYSTEM.

R

1/4º

3/8º

1/2º

3/4º

1º

1 1/4º

1 1/2º

2º

2 1/2º

3º

4º

P

11

12,7

15

20

25

32

40

50

65

80

100

L

49,6

49,6

56

73

82

91

104

120

155

182

220

A

60

60

60

70

70

88

94

100

150

165

175

M

112

112

112

138

138

160

205

205

330

330

340

ISO 5211

F-03

F-03

F-04

F-04 / F-05

F-04 / F-05

F-05 / F-07

F-05 / F-07

F-05 / F-07

F-07 / F-10

F-07 / F-10

F-07 / F-10

202502
202503
202504
202505
202506
202507
202508
202509
202510
202511
202512

0,390
0,380
0,440
0,820
1,020
1,790
2,460
3,470
8,500

12,400
19,650

1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

10-60
10-60
8-48
4-24
4-24
2-12
4-8
2-4
1-4
1-2
1-1

ART. 2015
VALVULA ESFERA PASO TOTAL 2 PIEZAS
CONST.: AISI 316 - JUNTAS Y ASIENTOS PTFE+FV. EXTREMOS:
ROSCA GAS DIN - 2999  T%RICA EJE: VIT%N. PN - 63 TEMP. -
25ëC + 180ëC. MANDO MANUAL POR PALANCA. MONTAJE
DIRECTO S/ISO 5211CON SISTEMA DE BLOQUEO.
2PCS FULL BORE BALL VALVE
CONST. AISI 316 SEATS AND SEALS PTFE + FV. GAS THREADED
ENDS DIN 2999. O'RING STEM: VITON. PN-63. TEMP. -25ëC
+180ëC. MANUALLY OPERATED BY HANDLE. 
DIRECT ASSEMBLING ISO 
5211WITH LOCKING SYSTEM.

2015 02
2015 03
2015 04
2015 05
2015 06
2015 07
2015 08
2015 09

0,296
0,296
0,350
0,625
0,780
1,355
1,906
2,830

1/4((
3/8((
1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((

10-60
10-60
8-48
4-24
4-24
2-12
2-6
1-6

Medida

1/4º

3/8º

1/2º

3/4º

1º

1 1/4º

1 1/2º

2º

A

62

62

63

70

70

88

94

100

M

112

112

112

138

160

160

205

205

L

50

50

55

70

83

91

102

120

ISO 5211

F-03

F-03

F-04

F-04 / F-05

F-04 / F-05

F-05 / F-07

F-05 / F-07

F-05 / F-07
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VALVULAS DE ESFERA
BALL VALVES

202602
202603
202604
202605
202606
202607
202608
202609
202610
202611
202612

0,374
0,375
0,440
0,808
0,994
1,775
2,347
3,280
8,550

11,859
20,300

1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

ART. 2026
VALVULA ESFERA PASO TOTAL 3 PIEZAS. BUTT WELD ANSI
B 16.25
CONST.: ACERO INOX. CF8M ;316< MICROFUSION. 
JUNTAS Y ASIENTOS PTFE+15* FV. T%RICA EJE: VIT%N PN - 63.
TEMP. -25ëC + 180ëC. MANDO MANUAL POR PALANCA. MON-
TAJE DIRECTO S/ ISO 5211 CON SISTEMA DE BLOQUEO.

3 PCS FULL BORE BALL VALVE. BUTT WELD ANSI B 16.25
CONST.: STAINLESS STEEL CF8M (316) INVESTMENT CASTING.
SEATS: PTFE +15% FV. O'RING STEM: VITON. PN-63. TEMP. -25ëC
+180ëC. MANUALLY OPERATED BY HANDLE. DIRECT ASSEMBLING
ISO 5211 WITH LOCKING SYSTEM.

Med

1/4º

3/8º

1/2º

3/4º

1º

1 1/4º

1 1/2º

2º

2 1/2º

3º

4º

P

11

12,7

15

20

25

32

40

50

65

80

100

L

49,6

49,6

56

73

82

91

104

120

155

182

230

A

60

60

60

70

70

88

94

100

150

165

175

M

112

112

112

138

138

160

205

205

330

330

340

T

13

14,7

17

22

28

35

43

54

69

87

105

B

11

12,7

15

20

25

32

40

50

65

80

100

ISO 5211

F-03

F-03

F-04

F-04 / F-05

F-04 / F-05

F-05 / F-07

F-05 / F-07

F-05 / F-07

F-07 / F-10

F-07 / F-10

F-07 / F-10

2027 02
2027 03
2027 04
2027 05
2027 06
2027 07
2027 08
2027 09
2027 10
2027 11
2027 12

0,380
0,387
0,440
0,820
1,020
1,780
2,470
3,400
8,800

12,350
19,600

1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

ART. 2027
VALVULA ESFERA PASO TOTAL 3 PIEZAS
SOCKET WELD ANSI B 16.11
CONST.: ACERO INOX. CF8M ;316< MICROFUSION. JUNTAS Y
ASIENTOS PTFE+15* FV. T%RICA EJE: VIT%N. PN - 63. TEMP. -
25ëC + 180ëC MANDO MANUAL POR PALANCA. MONTAJE
DIRECTO S/DIN 5211. CON SISTEMA DE BLOQUEO.

3 PCS FULL BORE BALL VALVE 
SOCKET WELD ANSI B 16.11
CONST.: STAINLESS STEEL CF8M (316) INVESTMENT CASTING.
SEATS AND SEALS: PTFE +15% FV. O'RING STEM: VITON. PN-63.
TEMP. -25ëC +180ëC.  MANUALLY OPERATED BY HANDLE. DIRECT
ASSEMBLING ISO 5211 WITH LOCKING SYSTEM.

Med

1/4º

3/8º

1/2º

3/4º

1º

1 1/4º

1 1/2º

2º

2 1/2º

3º

4º

P

11

12,7

15

20

25

32

40

50

65

80

100

L

50

50

56

73

82

91

104

120

155

182

220

A

60

60

60

70

70

88

94

100

150

165

175

M

112

112

112

138

138

160

205

205

330

330

340

S

14,1

17,6

21,7

27,1

33,8

42,6

48,7

61,1

73,8

89,8

115,5

K

10

10

10

14

14

15

15

19

21

24

25

ISO 5211

F-03

F-03

F-04

F-04 / F-05

F-04 / F-05

F-05 / F-07

F-05 / F-07

F-05 / F-07

F-07 / F-10

F-07 / F-10

F-07 / F-10

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

10-60
10-60
8-48
4-24
4-24
2-12
4-8
2-4
1-4
1-2
1-1

10-60
10-60
8-48
4-24
4-24
2-12
4-8
2-4
1-4
1-2
1-1

R

Med
75
75
75

96

103
111
131

180
150

ART. 2030 / 2033
VALVULA ESFERA PASO TOTAL 3 PIEZAS
ART. 2030 -ROSCA GAS DIN 2999.
ART. 2033 - ROSCA NPT, ANSI B.2.1.
CONST. CUERPO: ACERO FORJADO ASTM A-105. BOLA Y EJE: AISI 304 -
JUNTAS PTFE. 800 Psi WOG ;PN -56<.  MANDO MANUAL POR PALANCA.

3 PCS FULL BORE BALL VALVE
ART. 2033: NPT. ANSI B 2.1 THREAD
ART- 2030- GAS THREADED ENDS DIN 2999.
ART. 2033 - NPT ANSI B 2.1 THREAD.
CONST. FORGET STEEL BODY ASTM A-105. BALL AND STEM: AISI 304 ±
SEATS PTFE. 800 Psi WOG (PN ± 56). MANUALLY OPERATED BY HANDLE.

2030 04
2030 05
2030 06
2030 07
2030 08
2030 09
2030 10
2030 11
2030 12

2033 04
2033 05
2033 06
2033 07
2033 08
2033 09 

0,917
1,925
2,520
4,150
5,500
6,750
15,700
20,250
31,850

0,917
1,925
2,520
4,150
5,500
6,750

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((
2 1/2((

3((
4((

1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA
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VALVULAS DE ESFERA
BALL VALVES

R

ART. 2040 / 2041
VALVULA ESFERA 3 VIAS PASO REDUCIDO
ART. 2040: PASO TIPO L  /  ART. 2041: PASO TIPO T
CONST.: AISI 316 - ASIENTOS PTFE+FV. JUNTAS CUERPO Y EJE: PTFE.
T%RICA EJE: VIT%N. EXTREMOS: ROSCA GAS DIN 2999. PN 63. 
TEMP.-30ëC +180ëC. MONTAJE DIRECTO S/ISO 5211. MANDO MANUAL
POR PALANCA CON SISTEMA DE BLOQUEO.

3 PCS BALL VALVE REDUCED BORE
ART. 2040: ªLº BORE  /  ART. 2041: ªTº BORE
CONST.: AISI 316 SEATS PTFE + FV. BODY AND STEM SEATS: PTFE O'RING
STEM: VITON.  GAS THREADED ENDS DIN 2999. PN 63. 
TEMP. -30ëC +180ëC. DIRECT ASSEMBLING S/ISO 5211. 
MANUALLY OPERATED BY HANDLE WITH LOCKING SYSTEM. 

2040 
2041  02

03
04
05
06
07
08
09

0,850
0,830
0,800
1,100
1,800
3,000
3,880
7,000

1/4((
3/8((
1/2((
3/4((
1((

1 1/4((
1 1/2((

2((

R
1/4•
3/8•
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•

P
11
11
12
15
20
25
32
38

A
73
73
73
80
90
90
105
115

B
61
61
61
72
85
100
110
132

L
79
79
79
88
107
125
135
164

M
145
145
145
145
175
175
220
220

R

Med
75
75

75
85
85

100

96
103

111
131

180

ART. 2031
VALVULA ESFERA PASO TOTAL 3 PIEZAS
CONST. CUERPO: ACERO FORJADO ASTM A-105. BOLA Y EJE: AISI 304 -
JUNTAS PTFE. SOCKET WELD ANSI B.16.11. 800 Psi WOG 
(PN 56). MANDO MANUAL POR PALANCA.

3 PCS FULL BORE BALL VALVE
CONST. FORGET STEEL BODY ASTM A-105. BALL AND STEM: AISI 304 ±
SEATS PTFE. SOCKET WELD ANSI B.16.11. 800 Psi WOG (PN ± 56).
MANUALLY OPERATED BY HANDLE.

2031 04
2031 05
2031 06
2031 07
2031 08
2031 09
2031 10
2031 11
2031 12

0,935
1,932
2,500
4,250
5,700
7,100
15,600
19,700
32,000

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

ART. 2035
VALVULA ESFERA PASO REDUCIDO 1 PIEZA
CONST. CUERPO: ACERO CARBONO DIN St- 37. 
EXTREMOS PROLONGADOS PARA SOLDAR. 
ESFERA INOX. 304. EJE INOX. 303. ASIENTOS PTFE + GRAFITO. 
T!RICAS EJE VITON. PN 25/40. TEMP. -30ëC + 200ëC. 
MANDO MANUAL POR PALANCA.

1 PCS REDUCE BORE BALL VALVE. DISTRICT HEATING
CONST. CARBON STEEL DIN St-37. 
EXTENDED BUTT WELD ENDS. 
BALL: SS 304. STEM: SS 303. SEATS: PTFE + GRAPHITE. 
O'RINGS STEM: VITON. PN 25/40. TEMP. -30ëC + 200ëC. 
MANUALLY OPERATED BY HANDLE. 

2035 04
2035 05
2035 06
2035 07
2035 08
2035 09
2035 10
2035 11
2035 12

0,500
0,700
1,000
1,400
1,900
2,700
4,200
5,500
8,300

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

DN.
15
20
25
32
40
50
65
80
100

PN
40
40
40
40
40
40
25
25
25

D
10
15
20
25
32
40
50
65
80

D1
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9

114,3

D2
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114
139

168,3

S
2

2,3
2,6
2,6
2,6
2,9
2,9
3,2
3,6

H
100
100
105
105
125
130
180
190
220

H1
23
24
40
40
59
59
71
77
92

A
120
120
150
150
190
190
280
280
280

L
230
230
230
260
260
300
300
300
325
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VALVULAS DE ESFERA
BALL VALVES

202602
202603
202604
202605
202606
202607
202608
202609
202610
202611
202612

0,374
0,375
0,440
0,808
0,994
1,775
2,347
3,280
8,550

11,859
20,300

1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

ART. 2026
VALVULA ESFERA PASO TOTAL 3 PIEZAS. BUTT WELD ANSI
B 16.25
CONST.: ACERO INOX. CF8M (316) MICROFUSION. 
JUNTAS Y ASIENTOS PTFE+15% FV. T!RICA EJE: VIT!N PN - 63.
TEMP. -25ëC + 180ëC. MANDO MANUAL POR PALANCA. MON-
TAJE DIRECTO S/ ISO 5211 CON SISTEMA DE BLOQUEO.

3 PCS FULL BORE BALL VALVE. BUTT WELD ANSI B 16.25
CONST.: STAINLESS STEEL CF8M (316) INVESTMENT CASTING.
SEATS: PTFE +15% FV. O'RING STEM: VITON. PN-63. TEMP. -25ëC
+180ëC. MANUALLY OPERATED BY HANDLE. DIRECT ASSEMBLING
ISO 5211 WITH LOCKING SYSTEM.

Med

1/4º

3/8º

1/2º

3/4º

1º

1 1/4º

1 1/2º

2º

2 1/2º

3º

4º

P

11

12,7

15

20

25

32

40

50

65

80

100

L

49,6

49,6

56

73

82

91

104

120

155

182

230

A

60

60

60

70

70

88

94

100

150

165

175

M

112

112

112

138

138

160

205

205

330

330

340

T

13

14,7

17

22

28

35

43

54

69

87

105

B

11

12,7

15

20

25

32

40

50

65

80

100

ISO 5211

F-03

F-03

F-04

F-04 / F-05

F-04 / F-05

F-05 / F-07

F-05 / F-07

F-05 / F-07

F-07 / F-10

F-07 / F-10

F-07 / F-10

2027 02
2027 03
2027 04
2027 05
2027 06
2027 07
2027 08
2027 09
2027 10
2027 11
2027 12

0,380
0,387
0,440
0,820
1,020
1,780
2,470
3,400
8,800

12,350
19,600

1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

ART. 2027
VALVULA ESFERA PASO TOTAL 3 PIEZAS
SOCKET WELD ANSI B 16.11
CONST.: ACERO INOX. CF8M (316) MICROFUSION. JUNTAS Y
ASIENTOS PTFE+15% FV. T!RICA EJE: VIT!N. PN - 63. TEMP. -
25ëC + 180ëC MANDO MANUAL POR PALANCA. MONTAJE
DIRECTO S/DIN 5211. CON SISTEMA DE BLOQUEO.

3 PCS FULL BORE BALL VALVE 
SOCKET WELD ANSI B 16.11
CONST.: STAINLESS STEEL CF8M (316) INVESTMENT CASTING.
SEATS AND SEALS: PTFE +15% FV. O'RING STEM: VITON. PN-63.
TEMP. -25ëC +180ëC.  MANUALLY OPERATED BY HANDLE. DIRECT
ASSEMBLING ISO 5211 WITH LOCKING SYSTEM.

Med

1/4º

3/8º

1/2º

3/4º

1º

1 1/4º

1 1/2º

2º

2 1/2º

3º

4º

P

11

12,7

15

20

25

32

40

50

65

80

100

L

50

50

56

73

82

91

104

120

155

182

220

A

60

60

60

70

70

88

94

100

150

165

175

M

112

112

112

138

138

160

205

205

330

330

340

S

14,1

17,6

21,7

27,1

33,8

42,6

48,7

61,1

73,8

89,8

115,5

K

10

10

10

14

14

15

15

19

21

24

25

ISO 5211

F-03

F-03

F-04

F-04 / F-05

F-04 / F-05

F-05 / F-07

F-05 / F-07

F-05 / F-07

F-07 / F-10

F-07 / F-10

F-07 / F-10

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

10-60
10-60
8-48
4-24
4-24
2-12
4-8
2-4
1-4
1-2
1-1

10-60
10-60
8-48
4-24
4-24
2-12
4-8
2-4
1-4
1-2
1-1

R

Med
75
75
75

96

103
111
131

180
150

ART. 2030 / 2033
VALVULA ESFERA PASO TOTAL 3 PIEZAS
ART. 2030 -ROSCA GAS DIN 2999.
ART. 2033 - ROSCA NPT, ANSI B.2.1.
CONST. CUERPO: ACERO FORJADO ASTM A-105. BOLA Y EJE: AISI 304 -
JUNTAS PTFE. 800 Psi WOG (PN -56).  MANDO MANUAL POR PALANCA.

3 PCS FULL BORE BALL VALVE
ART. 2033: NPT. ANSI B 2.1 THREAD
ART- 2030- GAS THREADED ENDS DIN 2999.
ART. 2033 - NPT ANSI B 2.1 THREAD.
CONST. FORGET STEEL BODY ASTM A-105. BALL AND STEM: AISI 304 ±
SEATS PTFE. 800 Psi WOG (PN ± 56). MANUALLY OPERATED BY HANDLE.

2030 04
2030 05
2030 06
2030 07
2030 08
2030 09
2030 10
2030 11
2030 12

2033 04
2033 05
2033 06
2033 07
2033 08
2033 09 

0,917
1,925
2,520
4,150
5,500
6,750
15,700
20,250
31,850

0,917
1,925
2,520
4,150
5,500
6,750

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

                      

I-42



Med
1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 

A
50
50

51,5
62
65
82
88
106
119
135

M
104
104
104
122
122
180
205
219
240
275

L
44,5
44,5
55

70,5
82,5
91
103
120
152
172

ART. 2014     (2014N - ROSCA NPT)
VALVULA ESFERA PASO TOTAL 2 PIEZAS
CONST. ACERO INOX. DIN 1.4408 (ASTM A351 CF 8M SS.316)
MICROFUSI!N. EXTREMOS: ROSCA GAS DIN 2999. JUNTAS Y
ASIENTO: PTFE + 15% FV. T!RICA EJE VIT!N PN 63, TEMP: -25ëC
+ 180ëC. MANDO MANUAL POR PALANCA CON SISTEMA DE
BLOQUEO.
2 PCS FULL BORE BALL VALVE     (2014NPT THREAD)
CONST. STAINLESS STEEL DIN 1.4408 (ASTM A351 CF 8M SS.316)
INVESTMENT CASTING. GAS THREADED ENDS DIN 2999. SEATS AND
SEALS: PTFE + 15% FV. O'RING STEM: VITON. PN 63. TEMP. -25ëC
+180ëC. MANUALLY OPERATED BY HANDLE WITH LOCKING SYS-
TEM.

2014 02
2014 03
2014 04
2014 05
2014 06
2014 07
2014 08
2014 09
2014 10
2014 11

0,207
0,195
0,237
0,442
0,606
1,084
1,544
2,648
4,707
7,288

1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2º

3º

15-90
15-90
12-72
8-48
4-24
2-12
6-12
3-6
1-4
1-2

VALVULAS DE ESFERA
BALL VALVES

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

ART. 2025     (2025N ROSCA NPT)
VALVULA ESFERA PASO TOTAL 3 PIEZAS
CONST.: ACERO INOX. CF8M (316) MICROFUSION ROSCA
GAS DIN 2999. JUNTAS Y ASIENTOS PTFE+15% FV.
T!RICA EJE: VIT!N. PN - 63. TEMP. -25ëC + 180ëC. MON-
TAJE DIRECTO S/ISO 5211CON SISTEMA DE BLOQUEO.

3 PCS FULL BORE BALL VALVE     (2025N NPT THREAD)
CONST.: STAINLESS STEEL CF8M (316) INVESTMENT CAS-
TING GAS THREAD DIN 2999. SEATS AND SEATS: PTFE
+15% FV. O'RING STEM: VITON PN-63. TEMP. -25ëC +180ëC.
DIRECT ASSEMBLING ISO 5211 WITH LOCKING SYSTEM.

R

1/4º

3/8º

1/2º

3/4º

1º

1 1/4º

1 1/2º

2º

2 1/2º

3º

4º

P

11

12,7

15

20

25

32

40

50

65

80

100

L

49,6

49,6

56

73

82

91

104

120

155

182

220

A

60

60

60

70

70

88

94

100

150

165

175

M

112

112

112

138

138

160

205

205

330

330

340

ISO 5211

F-03

F-03

F-04

F-04 / F-05

F-04 / F-05

F-05 / F-07

F-05 / F-07

F-05 / F-07

F-07 / F-10

F-07 / F-10

F-07 / F-10

202502
202503
202504
202505
202506
202507
202508
202509
202510
202511
202512

0,390
0,380
0,440
0,820
1,020
1,790
2,460
3,470
8,500

12,400
19,650

1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

10-60
10-60
8-48
4-24
4-24
2-12
4-8
2-4
1-4
1-2
1-1

ART. 2015
VALVULA ESFERA PASO TOTAL 2 PIEZAS
CONST.: AISI 316 - JUNTAS Y ASIENTOS PTFE+FV. EXTREMOS:
ROSCA GAS DIN - 2999  T!RICA EJE: VIT!N. PN - 63 TEMP. -
25ëC + 180ëC. MANDO MANUAL POR PALANCA. MONTAJE
DIRECTO S/ISO 5211CON SISTEMA DE BLOQUEO.
2PCS FULL BORE BALL VALVE
CONST. AISI 316 SEATS AND SEALS PTFE + FV. GAS THREADED
ENDS DIN 2999. O'RING STEM: VITON. PN-63. TEMP. -25ëC
+180ëC. MANUALLY OPERATED BY HANDLE. 
DIRECT ASSEMBLING ISO 
5211WITH LOCKING SYSTEM.

2015 02
2015 03
2015 04
2015 05
2015 06
2015 07
2015 08
2015 09

0,296
0,296
0,350
0,625
0,780
1,355
1,906
2,830

1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

10-60
10-60
8-48
4-24
4-24
2-12
2-6
1-6

Medida

1/4º

3/8º

1/2º

3/4º

1º

1 1/4º

1 1/2º

2º

A

62

62

63

70

70

88

94

100

M

112

112

112

138

160

160

205

205

L

50

50

55

70

83

91

102

120

ISO 5211

F-03

F-03

F-04

F-04 / F-05

F-04 / F-05

F-05 / F-07

F-05 / F-07

F-05 / F-07
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VALVULAS DE COMPUERTA, AGUJA Y GLOBO
GATE - NEEDLE - GLOBE VALVES

R

2220 04
2220 05
2220 06
2220 07
2220 08
2220 09

0,414
0,578
0,740
0,995
1,459
1,985

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

ART. 2220    (2220N - ROSCA NPT)
VALVULA DE COMPUERTA PN 16
CONSTRUCCION: INOX. CF8M (316) MICROFUSION.
JUNTAS: PTFE.  CONEXION: ROSCA GAS DIN 2999. PRESION MAX.:
16 Kgs/cm2 A 120ëC 10 Kgs/cm2 A 180ëC. TEMP. MIN. -30ëC.

GATE VALVE PN 16 (2220N - NPT THREAD)
CONSTR. STAINLESS STEEL CF8M (316) INVESTMENT CASTING.
SEATS: PTFE: GAS THREADED ENDS DIN 2999. 
MAX. PRESSURE: 16 kg/cm2 AT 120ëC   10 kg/cm2 AT 180ëC
MINIMUM TEMP.: -30ëC.

R
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 

DN
15
20
25
32
40
50

A
100
110
115
130
150
167

L
54
58
65
75
78
87

V
60
70
70
80
90

100

2223 
2224 02

03
04
05
06 
07
08
09

0,568
0,550
0,516
0,722
0,984
2,127
2,950
4,050

1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

ART. 2223 / 2224
VALVULAS DE AGUJA
ART. 2223 - ROSCA GAS H/H.      ART. 2224 - ROSCA NPT H/H.
CONSTRUCCION: ACERO INOX. AISI 316 ESTOPADA:PTFE + GRAFITO
RANGO: 3000 Lbs. PRES-TEMP: 1/4º-1/2º= 220 BAR - 260ë
3/4º-1 1/4º= 220 BAR - 240ë 1 1/2º - 2º= 210 BAR - 200ë

NEEDLE VALVE 
ART. 2223 - GAS THREAD F/F.      ART. 2224 - NPT THREAD F/F.
CONSTR. STAINLESS STEEL AISI 316 STEM PACKING: PTFE + GRAPHITE
RANGE: 3000 lb PRESS TEMP.: 1/4º-1/2º= 220 BAR - 260ë
3/4º-1 1/4º= 220 BAR - 240ë    1 1/2º - 2º= 210 BAR - 200ë

R

2230 04
2230 05
2230 06
2230 07
2230 08
2230 09 

0,380
0,600
0,850
1,365
1,880
2,680

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

ART. 2230     (2230N - ROSCA NPT)
VALVULA DE GLOBO PN - 16
CONSTRUCCION: INOX. CF8M (316) MICROFUSION.
JUNTAS: PTFE  CONEXION: ROSCA GAS DIN 2999.
PRESION MAX.: 16 Kgs/cm2 A 120ëC  10 Kgs/cm2 A 180ëC.

GLOBE VALVE PN16     (2230N - NPT THREAD)
CONSTR. STAINLESS STEEL CF8M (316) INVESTMENT CASTING
SEALS: PTFE: GAS THREADED ENDS DIN 259
MAX. PRESSURE: 16 kg/cm2 AT 120ëC  10 kg/cm2 AT 180ëC

Med.
1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 

E
25
30
34
40
45
57
67
78

H
85
100
115
120
138
165
185
195

L
50
55
60
70
75
90

100
120

2221 
2222 02

03
04
05
06 

0,560
0,544
0,512
0,728
0,986

1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''

ART. 2221 / 2222
VALVULAS DE AGUJA
ART. 2221 - ROSCA GAS H/H.
ART. 2222 - ROSCA NPT H/H.
CONSTRUCCION: ACERO A105 / CIERRE INOX. 304
ESTOPADA:PTFE + GRAFITO RANGO: 3000 Lbs.
PRES-TEMP: 1/4º-1/2º= 220 BAR - 260ë . 3/4º-1º= 220 BAR - 240ë

NEEDLE VALVE 
ART. 2221 - GAS THREAD F/F.
ART. 2222 - NPT THREAD F/F.
CONSTR. STEEL A 105, SEAL STAINLESS STEEL 304
STEM PACKING: PTFE + GRAPHITE RANGE: 3000 lb
PRESS TEMP.: 1/4º-1/2º= 220 BAR - 260ë.  3/4º-1º = 220 BAR - 240ë

Med
1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 

E
25
30
34
40
45

H
85

100
115
120
138

L
50
55
60
70
75

K
3
4
6
8
9

K
3
4
6
8
9

11
15
18

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

Med.
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 

E
15
20
25
32
40
50

H
63
93

100
130
145
170

L
58
65
76
87
92
110

V
55
70
70
100
100
115
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MIRILLAS - LINEA DE VAPOR
SIGHT GLASS - STEAM LINE 

17

ART. 2250
MIRILLAS DE TURBULENCIA DOBLE CRISTAL
CONSTRUCCION: CUERPO INOX. AISI 316.
EXTREMOS BRIDAS DIN PN/16. CRISTAL: NORMAL CON 
TRATAMIENTO TERMICO. BAJO DEMANDA: CRISTAL ªPYREXº.
PRESION MAX. DE TRABAJO: 16 Kgs/cm2 a 50ëC.
TEMP. MAX. DE TRABAJO: 200ëC a 10 Kgs/cm2.

SIGHT GLASS DOUBLE GLASS
CONSTR. BODY STAINLESS STEEL AISI 316. ENDS: FLANGES DIN PN-16
GLASS: NORMAL WITH THERMAL TREMENT ON REQUEST: ªPYREXº
GLASS. MAX. WORKING PRESSURE: 16
kg/cm2 AT 50ëC. MAX. WORKING TEMP.:
200ëC AT 10 kg/cm2

2250 04
2250 05
2250 06
2250 07
2250 08
2250 09
2250 10
2250 11
2250 12

2,250
2,800
3,650
5,750
8,300
9,800
13,700
16,650
23,800

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

ART. 2240
MIRILLAS DE TURBULENCIA DOBLE CRISTAL
CONSTRUCCION: CUERPO INOX. AISI 316. EXTREMOS ROSCA GAS
DIN 2999. CRISTAL: NORMAL CON TRATAMIENTO TERMICO
BAJO DEMANDA: CRISTAL ªPYREXº. PRESION MAX. DE TRABAJO:
16 Kgs/cm2 a 50ëC. TEMP. MAX. DE TRABAJO: 200ëC a 10
Kgs/cm2.

SIGHT GLASS, DOUBLE WALL
CONSTR. BODY STAINLESS STEEL AISI 316.
GAS DIN 2999 THREADED ENDS . GLASS: NORMAL WITH THERMAL
TREATMENT. ON REQUEST: ªPYREXº GLASS. 
MAX. WORKING PRESSURE: 16 kg/cm2 AT 50ëC.
MAX. WORKING TEMP.: 200ëC AT 10 kg/cm2.

2240 04
2240 05
2240 06
2240 07
2240 08
2240 09

1,100
1,050
1,600
1,750
3,850
4,000

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

ART. 2280
VALVULA REDUCTORA DE PRESI!N, VAPOR
PN-16, ROSCA GAS. CUERPO BRONCE. TAPA ALEACI!N DE 
ALUMINIO. PRES. MAX. ENTRADA 16 Kg/cm2.
PRES. SALIDA 0,5 - 10 Kg/cm2.

STEAM PRESSURE REDUCING VALVE
PN-16 GAS THREAD. BODY BRONZE. COVER ALUMINIUM ALLOY.
MAX. INLET PRESSURE: 16 kg/cm2. OUTLET PRESSURE: 0,5-10
kg/cm2.

2280 04
2280 05
2280 06

1,400
1,500
1,900

1/2º
3/4º
1º

Med.
1/2 
3/4 
1 

L
80
90
105

A1
137
137
144

A2
46
46
58

B
63
63
63

ART. 2260
PURGADOR TERMODIN"MICO CON FILTRO INCORPORADO
PN-16, ROSCA GAS. CUERPO FUNDICI!N NODULAR. INTERNO
INOX.  TAMIZ INOX. TEMP. MAX. 220ëC.

THERMODINAMIC TRAP WITH STRAINER
PN-16, GAS THREAD, BODY CAST IRON.
INTERNAL STAINLESS STEEL. SIEVE STAINLESS STEEL.
MAX. TEMP. 220ëC.

2260 04
2260 05
2260 06

1,100
1,200
1,300

1/2º
3/4º
1º

Med.
1/2 
3/4 
1 

L
90
90
95

A1
55
60
60

A2
65
65
65

B
60
60
60

DN
15
20
25
32
40
50

L
100
100
120
120
150
150

A
70
70
88
88
123
123

B
64
64
72
72
96
96

C
40
40
50
50
65
65

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100

L
130
150
160
180
200
230
290
310
350

A
95

105
115
140
150
165
185
200
220

B
40
40
50
50
65
65
100
100
125
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VALVULAS DE RETENCION
CHECK VALVES

ART. 2402 - TIPO WAFER
VALVULA RETENCION DOBLE DISCO PN - 25
CONST.: AISI 316. COJINETES PTFE - ASIENTO VITON. MONTAJE
ENTRE BRIDAS PN-25 - ANSI 150 Lbs. ASIENTO VIT!N VULCANIZADO
EN RANURA.

WAFER TYPE
DOUBLE DISK CHECK VALVE PN-25
CONST: AISI 316. BEARINGS: PTFE. MOUNTING BETWEEN FLANGES PN-
25 - ANSI 150 Lbs. SEAT: VITON VULCANISED IN THE SLOT.

2402 09
2402 10
2402 11
2402 12
2402 13
2402 14
2402 16
2402 18
2402 20

2,050
3,000
4,000
5,900
8,050
11,200
24,450
35,300
64,000

2''
2 1/2''

3''
4''
5''
6''
8''
10''
12''

DN
50
65
80

100
125
150
200
250
300

A
101
120
133
170
196
226
288
343
403

B
54
54
57
64
70
76
95

108
143

C
60
73
89

114
141
168
219
273
324

D
27
27
28
30
31
31
41
41
46

2401 09
2401 10
2401 11
2401 12
2401 13
2401 14
2401 16
2401 18
2401 20

1,850
2,450
3,100
4,650
6,900
9,100
14,500
24,650
39,950

2''
2 1/2''

3''
4''
5''
6''
8''
10''
12''

ART. 2401 - TIPO WAFER
VALVULA RETENCION DOBLE DISCO PN - 16
CONSTRUCCION: CUERPO HIERRO FUNDIDO GG-25. DISCOS INOX
316. EJES Y RESORTES: AISI 316. COJINETES: PTFE. MONTAJE
ENTRE BRIDAS PN-10/16 - ANSI 150 Lbs. ASIENTO NITRILO VULCA-
NIZADO EN RANURA.

WAFER TYPE
DOUBLE DISK CHECK VALVE PN - 16
BODY: CAST IRON GG 25. DISKS STAINLESS STEEL316.  STEM AND
SPRING: AISI 316. BEARINGS: PTFE. MOUNTING BETWEEN FLANGES
PN-10/16  - ANSI 150 Lbs. SEAT: NITRILE VULCANISED IN THE SLOT.

DN
50
65
80
100
125
150
200
250
300

A
101
120
133
164
194
220
275
330
380

B
54
54
57
64
70
76
95

108
143

C
66
78
89
117
141
168
210
233
311

D
27
27
28
30
31
31
41
41
46

2406 09
2406 10
2406 11
2406 12
2406 13
2406 14
2406 16
2406 18

0,855
1,180
1,480
2,500
3,200
4,400
7,150
11,950

2''
2 1/2''

3''
4''
5''
6''
8''
10''

ART. 2406 - TIPO WAFER
VALVULA DE RETENCION A CLAPETA DIN PN - 16
CUERPO Y DISCO ACERO INOX 316. JUNTA TORICA: VITON

WAFER TYPE
DISK CHECK VALVE DIN PN16
BODY AND DISK IN STAINLESS STEEL AISI 316. O'RING:VITON.

DN
50
65
80
100
125
150
200
250

S
14
14
14
18
18
20
22
26

D
109
129
144
164
195
220
275
332

Ø
32
40
54
70
92

112
154
200

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

ART. 2415 - TIPO WAFER
VALVULA RETENCION DISCO PN - 40
CONSTRUCCION: AISI 316. DISCO Y RESORTE: AISI 316. MONTAJE
ENTRE BRIDAS PN 10/40. LONGITUD S/DIN 3202 K4.

WAFER TYPE
DISK CHECK VALVE PN-40
CONSTR.: AISI 316. DISK AND SPRING: AISI 316. MOUNTING BETWEEN
FLANGES PN 10/40. LENGTH: DIN 3202 K4.

2415 04
2415 05 
2415 06
2415 07
2415 08
2415 09
2415 10
2415 11
2415 12

0,120
0,200
0,290
0,450
0,630
0,895
1,525
2,000
3,250

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3º
4º

DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100

D
53
63
73
84
94
107
126
144
164

B
45
55
65
78
88
98
118
134
154

A
43
53
63
75
86
95
115
131
151

L
16
19
22
28
32
40
46
50
60
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VALVULAS DE RETENCION
CHECK VALVES

ART. 2415 - TIPO WAFER
VALVULA RETENCION A DISCO PN -25
CONSTRUCCION: INOX. AISI 316
MONTAJE ENTRE BRIDAS DIN PN 10/25
LONGITUD S/DIN 3202 K4

WAFER TYPE
DISK CHECK VALVE PN -25
CONSTR.: STAINLESS STEEL AISI 316
MOUNTING BETWEEN FLANGES PN 10/25
LENGTH: DIN 3202 K4

2415 13
2415 14

6,750
10,600

5''
6''

ART. 2417
VALVULA RETENCION A BOLA
CONSTRUCCION: CUERPO EN Aë INOX AISI 316.
BOLA EN ALUMINIO RECUBIERTA EN NBR.
EXTREMOS ROSCA GAS PN-16. TEMP.: 0ëC + 90ëC

BALL CHECK VALVE
BODY: STAINLESS STEEL AISI 316
BALL: ALUMINIUM +NBR. 
GAS THREADED ENDS, PN16. TEMP.: 0ëC +90ëC

2417 07
2417 08
2417 09

1,100
1,150
1,600

1 1/4º
1 1/2º

2º

Med.
1!1/4
1!1/2

2

A
175
190
210

B
99
99
112

R

R

2430 04
2430 05
2430 06
2430 07
2430 08
2430 09 

0,312
0,490
0,724
1,042
1,650
2,392

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

ART. 2430
VALVULA RETENCION A CLAPETA OSCILANTE PN - 16
CONSTRUCCION: INOX. CF8M (316) MICROFUSION
JUNTAS: PTFE  CONEXION: ROSCA GAS DIN 259
PRESION MAX.: 16 Kgs/cm2 A 120ëC

10 Kgs/cm2 A 180ëC
TEMP. MIN.: -30ëC

SWING CHECK VALVE PN-16
CONSTR. STAINLESS STEEL CF8M (316) INVESTMENT CASTING
SEALS: PTFE: GAS THREADED ENDS DIN 259
MAX. PRESSURE: 16 kg/cm2 AT 120ëC

10 kg/cm2 AT 180ëC
MIN. TEMP.: -30ëC

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

R

R

68

115
120
145

160
190

2440 02
2440 03
2440 04
2440 05
2440 06
2440 07
2440 08
2440 09
2440 10
2440 11
2440 12

0,136
0,122
0,088
0,142
0,167
0,270
0,408
0,620
1,200
1,973
3,280

1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

ART. 2440
VALVULA RETENCION ªCROMAXº - ªIDRJAº
CONSTRUCCION: AISI 304 -ASIENTO VITON. EXTREMOS ROSCA-
DOS DIN 2999. TEMP. DE TRABAJO, MIN. -25ëC -MAX. +150ëC.
PRESION DE TRABAJO, 16 BAR. PRESION DE APERTURA, 0,03 BAR.

ªCROMAXºCHECK VALVE ªIDRJAº
CONSTR.: AISI 304 ± VITON SEAT. GAS THREADED ENDS DIN 2999.
WORKING TEMP. MIN. ±25ëC + 150ëC. WORKING PRESSURE: 16 BAR.
OPENING PRESSURE: 0.03 BAR.
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VALVULAS DE RETENCION
CHECK VALVES

R

ART. 2441
VALVULA RETENCION PIE ªCROMAXº - ªIDRJAº
CONSTRUCCION: AISI 304 -ASIENTO VITON. EXTREMOS ROSCA
GAS DIN 2999. TEMP. DE TRABAJO, MIN. -25 ëC -MAX. +150 ëC.
PRESION DE TRABAJO, 16 BAR. PRESION DE APERTURA, 0,03 BAR.

ªCROMAXº FOOT CHECK VALVE - ªIDRJAº
CONSTR.: AISI 304 ± SEAT VITON. GAS THREADED ENDS DIN 2999.
WORKING TEMP. MIN. ±25ëC MAX. + 150ëC. WORKING PRESSURE: 16
BAR. OPENING PRESSURE: 0,03 BAR.

2441 04
2441 05
2441 06
2441 07
2441 08
2441 09
2441 10
2441 11
2441 12

0,104
0,164
0,201
0,324
0,472
0,716
1,336
2,129
3,482

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100

R
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 
4 

B
32
42
52
67
77
86
108
128
163

C
100
121
143
168
191
206
244
270
320

ART. 2442
FILTRO VALVULA RETENCION INOX 304
CONSTRUCCION: AISI 304  MALLA AISI 304. EXTREMOS ROSCADO
GAS EXTERIOR  PN 16 BAR.
DI"METRO MALLA: 1/2º # 2º: M"X. 1 mm.

2 1/2º # 4º: M"X. 1,9 mm.
STRAINER FOR CHECK VALVE
CONST. STAINLESS STEEL AISI 304. SIEVE AISI 304, EXTERNAL GAS THRE-
ADED ENDS PN 16 BAR.
SIEVE DIAMETER: 1/2º TO 2º: MAX. 1 mm.

2º1/2 TO 4º: MAX. 1,9 mm.

2442 04
2442 05
2442 06
2442 07
2442 08
2442 09
2442 10
2442 11
2442 12

0,016
0,022
0,034
0,054
0,064
0,096
0,136
0,156
0,202

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

A
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 
4 

B
56,5
62,5
70
80
90
100
115
125
145

C
17,5
22

28,5
36,5
42,5
54,5
70,5
83

108,5

D
22
28
36
43
48
61

79,5
92
116

E
23
29
37
44
49
62

80,5
93
117

F
4
4
4
5
5

5,5
5,5
6
6

G
10
10
10
14
14
14
16
16
16

H
15
15
15
20
20
20
25
25
25

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

R

ART. 2445
VALVULA RETENCION ªCROMAXº - ªIDRJAº
CONSTRUCCION: AISI 316 -ASIENTO VITON. EXTREMOS ROSCA
GAS DIN 2999. TEMP. DE TRABAJO, MIN. -25ëC -MAX. +150ëC.
PRESION DE TRABAJO, 16 BAR. PRESION DE APERTURA, 0,03 BAR.

ªCROMAXº CHECK VALVE ªIDRJAº
CONSTR.: AISI 316 ± SEAT VITON. GAS
THREADED ENDS DIN 2999.
WORKING TEMP.  MIN.±25ëC  MAX. +
150ëC. WORKING PRESSURE: 16 BAR.
OPENING PRESSURE: 0.03 BAR.

2445 02
2445 03
2445 04
2445 05
2445 06
2445 07
2445 08
2445 09
2445 10
2445 11
2445 12

0,136
0,122
0,088
0,142
0,167
0,270
0,408
0,620
1,200
1,972
3,280

1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

DN
8
12
15
20
25
32
40
50
65
80

100

R
1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 
4 

B
32
32
32
42
52
67
77
86
108
128
163

C
54
54
54
68
83
102
115
120
145
160
190

ART. 2447
FILTRO VALVULA RETENCION
CONSTRUCCION: AISI 316  MALLA AISI 316. EXTREMOS ROSCADO
GAS EXTERIOR  PN 16 BAR. 
DI"METRO MALLA: 1/2º # 2º: M"X. 1 mm 2 1/2º # 4º: M"X. 1,9 mm

STRAINER FOR CHECK VALVE
CONST.: SIEVE STAINLESS STEEL AISI 316. STEEL AISI 316. EXTERNAL
GAS THREADED ENDS PN-16 BAR. SIEVE DIAMETER: 1/2º TO 2º: MAX.
1 mm. 2º1/2 TO 4º: MAX. 1,9 mm.

2447 04
2447 05
2447 06
2447 07
2447 08
2447 09
2447 10
2447 11
2447 12

0,016
0,022
0,034
0,054
0,064
0,096
0,136
0,156
0,202

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''A

1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 
4 

B
56,5
62,5
70
80
90
100
115
125
145

C
17,5
22

28,5
36,5
42,5
54,5
70,5
83

108,5

D
22
28
36
43
48
61

79,5
92

116

E
23
29
37
44
49
62

80,5
93
117

F
4
4
4
5
5

5,5
5,5
6
6

G
10
10
10
14
14
14
16
16
16

H
15
15
15
20
20
20
25
25
25
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VALVULAS DE RETENCION
CHECK VALVES

2450 09
2450 10
2450 11
2450 12
2450 13
2450 14
2450 16
2450 18

5,650
7,850
10,050
13,250
21,300
29,150
48,150
82,000

2''
2 1/2''

3''
4''
5''
6''
8''
10''

ART. 2450
VALVULA RETENCION A DISCO CON BRIDAS PN - 16
CUERPO: FUND. HIERRO GG-25. DISCO: FUND. HIERRO GG-25.
GUIA: DN 50-80 LATON DIN -17660. GUIA: DN 100-250 FUND. GG-
25. SOPORTE: LATON DIN 17660. CIERRE BLANDO: NBR 80 Sh.

DISK CHECK VALVE WITH FLANGES PN ± 16
BODY AND DISK: CAST IRON GG ± 25. GUIDE: DN 50-80 BRASS DIN
17660. GUIDE: DN 100-250 CAST IRON GG-25. BRACKET: BRASS DIN
17660. LOCKING DEVICE: NBR 80 SH.

Med.
2 

2!1/2 
3 
4 
5 
6 
8 
10 

ø
51
63
80
100
125
150
200
250

B
165
185
200
220
250
285
340
405

C
100
120
140
170
200
230
300
370

ART. 2451
FILTRO COLADOR PARA ENSAMBLAR - BRIDA PN - 16
CONSTRUCCION ACERO ZINCADO

STRAINER FOR ASSEMBLING - FLANGE PN - 16
CONSTR.: IN ZINC PLATED STEEL

2451 09
2451 10
2451 11
2451 12
2451 13
2451 14
2451 16
2451 18

0,500
0,600
1,000
1,190
1,625
2,125
3,100
4,300

2''
2 1/2''

3''
4''
5''
6''
8''
10''

Med.
2 

2!1/2 
3 
4 
5 
6 
8 
10 

A
80
100
125
150
180
205
255
300

B
155
175
200
210
240
275
330
385

D
110
130
145
165
195
220
275
330

ART. 2452
VALVULA DE RETENCION ART. 2450
CON FILTRO COLADOR ART. 2451

CHECK VALVE  ART. 2450
WITH STRAINER ART.2451

2452 09
2452 10
2452 11
2452 12
2452 13
2452 14
2452 16
2452 18

6,150
8,450
11,050
14,440
22,930
31,200
51,250
86,300

2''
2 1/2''

3''
4''
5''
6''
8''
10''Med.

2 
2!1/2 

3 
4 
5 
6 
8 
10 

A
180
220
265
320
380
435
555
670

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

R

ART. 2446
VALVULA RETENCION PIE ªCROMAXº - ªIDRJAº
CONSTRUCCION: AISI 316 -ASIENTO VITON. EXTREMOS ROSCA-
DOS DIN 2999. TEMP. DE TRABAJO, MIN. -25ëC -MAX. +150ëC.
PRESION DE TRABAJO, 16 BAR. PRESION DE APERTURA, 0,03 BAR.

ªCROMAXº FOOT CHECK VALVE - ªIRDJAº
CONSTR.: AISI 316 ± SEAT VITON. GAS THREADED ENDS DIN 2999.
WORKING TEMP.  MIN. ±25ëC MAX. + 150ëC. WORKING PRESSURE: 16
BAR. OPENING PRESSURE: 0.03 BAR.

2446 04
2446 05
2446 06
2446 07
2446 08
2446 09
2446 10
2446 11
2446 12

0,104
0,164
0,201
0,324
0,472
0,716
1,336
2,129
3,482

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100

R
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 
4 

B
32
42
52
67
77
86
108
128
163

C
100
121
143
168
191
206
244
270
320
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VALVULAS DE RETENCION / FILTROS
CHECK VALVES - ªYº STRAINERS

ART. 2453
V"LVULA RETENCI!N A BOLA - BRIDAS DIN PN-16
CUERPO FUNDIDO HIERRO GGG-40.
ESFERA RECUBIERTA CON NBR.
PRESI!N M"X: 16 Kgs/cm2.
TEMPERATURA: -10ëC + 80ëC.
DIMENSIONES ENTRE CARAS SEG$N DIN 3202 F6.

CHECK VALVE WITH BALL - FLANGES DIN PN-16
BODY AND DISK: CAST IRON GGG ± 40.
BALL : WITH NBR COATED.
MAX. PRESSURE: 16 KG/CM2.
TEMP.: -10ëC +80ëC.
DIMENSIONS BETWEEN SIDES DIN 3202 F6.

2453 09
2453 10
2453 11
2453 12
2453 13
2453 14

7,900
12,800
14,000
21,100
36,800
41,900

2º
2 1/2º

3º
4º
5º
6º

R

R
65
65

2460 02
2460 03
2460 04
2460 05
2460 06
2460 07
2460 08
2460 09

0,295
0,213
0,220
0,350
0,657
0,770
1,150
1,765

1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

ART. 2460     (2460N - ROSCA NPT)
FILTRO - Y PN 40 - ROSCA GAS
CONSTRUCCION: INOX. CF8M (316) MICROFUSION.
JUNTAS: PTFE  CONEXION: ROSCA GAS DIN 2999.
PRESION DE TRABAJO: 40 Kgs/cm2 .
TEMPERATURA : -30ëC +240ëC.
TAMIZ: AISI 316 CHAPA PERFORADA (VER d1).

ªYº STRAINER PN 40     (2460N - NPT THREAD)
CONSTR. STAINLESS STEEL CF8M (316) INVESTMENT CASTING.
SEAT: PTFE: GAS THREADED END DIN 2999.
WORKING PRESSURE: 40 kg/cm2.
TEMPERATURE: -30ëC + 240ëC.
SIEVE: AISI 316 PERFORATED PLATE (SEE D1).

ART. 2461
FILTRO - Y BRIDAS DIN PN - 16
CONSTRUCCION: AISI 316. 
JUNTAS: PTFE  CONEXION: BRIDAS DIN PN-16. 
PRESION DE TRABAJO: 16 Kgs/cm2.
TEMP. : -30ëC +240ëC.
TAMIZ: AISI 316 CHAPA PERFORADA (VER d1). 

FLANGED ªYº STRAINER PN-16
CONSTR. AISI 316.
SEATS: PTFE ENDS: FLANGES DIN PN-16.
WORKING PRESSURE: 16 kg/cm2.
TEMPERATURE: -30ëC + 240ëC.
SIEVE: AISI 316 PERFORATED PLATE (SEE D1).

2461 04
2461 05
2461 06
2461 07
2461 08
2461 09
2461 10
2461 11
2461 12
2461 13
2461 14
2461 16

1,950
2,750
3,700
5,900
6,400
8,900
12,950
18,150
24,300
38,350
61,300
115,000

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''
5''
6''
8''DN

15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200

A
75
90
100
115
130
150
190
200
230
280
300
400

D
95
105
115
140
150
165
185
200
220
250
285
340

L
130
150
160
180
200
230
290
310
350
400
480
605

d1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

Med
2 

2!1/2 
3 
4 
5 
6 

DN
50
65
80
100
125
150

PN
16
16
16
16
16
16

H
126
145
173
186
225
287

L
200
240
260
300
350
400

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA
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VALVULAS DE ESFERA BRIDADAS
BALL VALVES WITH FLANGES

ART. 2500
VALVULA ESFERA PASO TOTAL 2 PIEZAS BRIDAS DIN PN -16
CUERPO: GG-25  BOLA Y EJE: LATON DIN-17760.
ASIENTOS: PTFE + GRAFITO TORICAS EJE: NBR.
TEMP. -10 ëC +100 ëC. MANDO MANUAL POR PALANCA
L. S/DIN 3202 F-4/F-5.

2 PCS FULL BORE BALL VALVE WITH FLANGES DIN PN-16
BODY: IRON GG ± 25.
BALL AND STEM: BRASS DIN 17660.
SEATS: PTFE + GRAPHITE STEM SEATS: NBR TEMP. -10ëC +100ëC.
MANUALLY OPERATED BY HANDLE. LENGTH DIN 3202 F-4/F-5.

2500 08
2500 09
2500 10
2500 11
2500 12
2500 13
2500 14
2500 16

6,250
8,400
12,250
15,300
19,400
28,300
37,400
92,000

1 1/2º
2''

2 1/2''
3''
4''
5''
6''
8''

Med.
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 
4 
5 
6 
8 

Ø
40
50
63
76
95
120
145
190

A
140
150
170
180
190
200
210
400

B
220
220
284
284
360
447
560
1000

C
150
165
185
200
220
250
285
340

H
118
125
152
166
180
225
242
320

2525 04
2525 05
2525 06
2525 07
2525 08
2525 09
2525 10
2525 11
2525 12
2525 13
2525 14
2525 16

2,300
2,950
3,700
5,500
7,700
10,900
15,400
19,450
26,350
46,300
64,450
89,850

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3º
4º
5''
6''
8''

ART. 2525
VALVULA ESFERA PASO TOTAL 2 PIEZAS BRIDAS DIN PN -16
CUERPO: HIERRO FUNDIDO GG-25.
ESFERA: AISI 304 - EJE: AISI 304.
ASIENTOS Y JUNTAS: PTFE  TORICA EJE: VIT!N.
PRESION MAX.: 16 Kg/cm2  TEMP. -30ëC + 180ëC.
MANDO MANUAL POR PALANCA.
L: S/DIN 3202 F-4 DN 15 DN 100

F-5 DN 125 DN 200

2 PCS. FULL BORE BALL VALVE FLANGES DIN PN - 16
BODY: CAST IRON GG 25 BALL: AISI 304 ± STEM: AISI 304.
SEATS: PTFE O'RING: VITON.
MAX. PRESSURE: 16 kg/cm2 TEMP. -30ëC + 180ëC.
MANUALLY OPERATED BY HANDLE.
L: DIN 3202 F-4 DN 15 DN 100

F-5 DN 125 DN 200

BRIDA!ISO!5211

Palanca!de!1/2 !a!4 

Palanca!de!5 !a!8 

ART. 2528 
BRIDAS DIN PN -40 <DN -50
BRIDAS DIN PN -16 >DN -50
VALVULA ESFERA PASO TOTAL 2 PIEZAS DISE#O 
ªFIRE SAFEº MONTAJE DIRECTO DE ACTUADORES S/ISO 5211
CUERPO: INOX. CF8M (316) MICROFUSION. 
ASIENTOS Y JUNTAS: PTFE +15% FV  TORICA EJE: VITON. 
DISPOSITIVO ANTIEST"TICO.
PRESION MAX.: 40/16 Kgs/cm2 SEG$N MEDIDA. 
TEMP.: -30ëC + 180ëC. MANDO MANUAL POR PALANCA.
LONG: S/DIN 3202 F-4 DN 15 DN 100

F-5 DN 125 DN 200

FLANGES DIN PN -40 �)DN -50
FLANGES DIN PN -16 >DN -50
2 PCS. FULL BORE BALL VALVE FIRE-SAFE DESIGN DIRECT
MOUNTING FOR ACTUATORS ISO 5211
BODY: STAINLESS STEEL. CF8M (316) INVESTMENT CASTING.
SEATS: PTFE + 15% FV STEM O'RING: VITON.
MAX. PRESSURE: 40/16 kg/cm2 DEPENDING ON SIZE.
TEMP.: -30ëC + 180ëC. MANUALLY OPERATED BY HANDLE. 
L: DIN 3202 F-4 DN 15 DN 100

F-5 DN 125 DN 200

2528 04
2528 05
2528 06
2528 07
2528 08
2528 09
2528 10
2528 11
2528 12
2528 13
2528 14
2528 16

2,200
3,050
3,750
5,750
7,000
9,500
14,750
18,850
26,250
43,650
60,850
106,700

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3º
4º
5''
6''
8''

1/2º

3/4º

1º

1 1/4º

1 1/2º

2º

2 1/2º

3º

4º

5º

6º

8º

40

40

40

40

40

40

16

16

16

16

16

16

95

105

116

140

150

165

185

200

220

250

285

340

85

85

95

106

110

118

170

170

170

200

250

300

115

120

125

130

140

150

170

180

190

325

350

400

F-04

F-04/F-05

F-04/F-05

F-05/F-07

F-05/F-07

F-05/F-07

F-07/F-10

F-07/F-10

F-07/F-10 

F-10/F-12

F-10/F-12

F-12 

Medida
Size

ISO
5211

PN

A H L

170

170

170

170

200

200

240

240

240

450

550

550

M

Dimensiones / Dimensions
mm

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA
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VALVULAS DE ESFERA BRIDADAS
BALL VALVES WITH FLANGES

ART. 2528A
VALVULA ESFERA PASO TOTAL 2 PIEZAS
BRIDAS ANSI B-16.5 S-150
MONTAJE DIRECTO DE ACTUADORES S/ISO 5211
CUERPO: INOX. CF8M (316). ASIENTOS: PTFE +15% FV.
PRESION MAX.: 19 Kgs/cm2. TEMP.: -30ëC + 180ëC.
MANDO MANUAL POR PALANCA.

2 PCS FULL BORE BALL VALVE 
FLANGES AINSI B-16.5 S-150
DIRECT MOUNTING FOR ACTUATORS ISO 5211
BODY: STAINLESS STEEL CF8M (316).
SEATS: PTFE + 15% FV MAX. PRESSURE: 19 KGS/CM2.
TEMP.: -30ëC +180ëC.
MANUALLY OPERATED BY HANDLE.

2528A 04
2528A 05
2528A 06
2528A 07
2528A 08
2528A 09
2528A 10
2528A 11
2528A 12
2528A 14
2528A 16

1,450
2,100
2,850
3,900
5,800
8,400
13,400
17,800
30,500
68,000
108,000

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3º
4º
6''
8''

1/2º

3/4º

1º

1 1/4º

1 1/2º

2º

2 1/2º

3º

4º

6º

8º

89

98,6

108

117

127

152,5

177,8

190,5

228,6

279,4

342,9

79

84

95

103

111

120

153

163

182

280

**

108

117

127

140

165

178

190

203

229

394

457

F-03/F-04

F-03/F-04

F-04/F-05

F-04/F-05

F-05/F-07

F-05/F-07

F-07/F-10

F-07/F-10

F-10 

F-12

F-12 

Medida
Size

ISO
5211

A H L

135

135

170

170

200

200

250

250

400

800

**

M

Dimensiones / Dimensions
mm

BRIDA!ISO!5211

Palanca!de!2!1/2 !a!4 

Palanca!de!5 !a!6 

ART. 2529
VALVULA ESFERA PASO TOTAL 2 PIEZAS DISE#O ªFIRE SAFEº 
BRIDAS DIN PN -40
CUERPO: DN 65 - DN100 INOX. CF8M (316) MICROFUSION.

DN125 - DN200 INOX. CF8M (316) FUNDICION.
ASIENTOS Y JUNTAS: PTFE +15% FV  TORICA EJE: VITON.
PRESION MAX.: 40 Kgs/cm2.
TEMP.: -30ëC + 180ëC. MANDO MANUAL POR PALANCA.
L: S/DIN 3202 F-4 DN 65 DN 100

F-5 DN 125 DN 200

2 PCS. FULL BORE BALL VALVE ªFIRE SAFEº 
DESIGN FLANGES DIN PN -40
BODY: DN 65 - DN 100 STAINLESS STEEL. CF8M (316) INVESTMENT. 
CASTING. DN 125 ± DN 200 STAINLESS STEEL. CF8M (316), CASTING.
SEATS: PTFE + 15% FV STEM O'RING: VITON.
MAX. PRESSURE: 40 kg/cm2. TEMP.: -30ëC + 180ëC.
MANUALLY OPERATED BY HANDLE.
L: DIN 3202 F-4 DN 65 DN 100.
F-5 DN 125 DN 200.

2529 10
2529 11
2529 12
2529 13
2529 14

17,150
21,200
29,900
52,900
75,450

2 1/2''
3º
4º
5''
6''

2 1/2º

3º

4º

5º

6º

170

180

190

325

350

185

200

235

270

300

180

180

184

235

250

360

360

390

1100

1100

65

80

100

125

150

Medida DN L
D

PN-40 A M

F-07

F-10

F-10

F-12

F-12

ISO-5211

ART. 2540/2541 
BRIDAS DIN PN40 < DN50
BRIDAS DIN PN16 > DN50
V"LVULA ESFERA 3 VIAS PASO TOTAL
2540 PASO TIPO L / 2541 PASO TIPO T
MONTAJE DIRECTO DE ACTUADORES S/ISO 5211.
CUERPO: INOX CF8M (316). ASIENTOS: PTFE + 15% FV.
PRESION MAX. 16/40 Kgs/cm2 SEG$N MEDIDA.
TEMP.: -30 ëC + 180 ëC. MANDO MANUAL POR PALANCA.

FLANGES DIN PN40 <DN50
FLANGES DIN PN16 > DN50
3 WAYS FULL BORE BALL VALVE
2540 ªLº BORE / 2541 ªTº BORE
DIRECT MOUNTING FOR ACTUATORS ISO 5211.
BODY: STAINLESS STEEL CF8M (316). SEATS: PTFE + 15% FV.
MAX. PRESSURE: 16/40 KGS/CM2 DEPENDING ON SIZE.
TEMP.: -30ëC +180ëC. MANUALLY OPERATED BY HANDLE.

2540
2541 06

07
08
09
10
11
12

7,800
11,600
14,700
19,700
29,700
42,000
60,300

1º
1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º

Med
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 
4 

DN
25
32
40
50
65
80
100

PN
40
40
40
40
16
16
16

P
25
32
38
49
63
75
99

D
115
140
150
165
185
200
220

L
180
190
210
230
290
310
350

M
175
175
200
200
265
265
400

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA
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MANGUITOS EL"STICOS
EXPANSION JOINTS

D1

ART. 2831
MANGUITO ELASTICO - SIMPLE ONDA
CUERPO EPDM. BRIDAS DIN PN-10 ZINCADAS. PRESION DE 
TRABAJO  MAX.: 10 Kgs/cm2 TEMP: -10ëC +115ëC.

RUBBER EXPANSION - JOINT-SINGLE WAVE
BODY: EPDM. ZINC PLATED DIN PN 10 FLANGES. MAX. WORKING
PRESSURE: 10 kg/cm2.
TEMP.  ±10ëC +115ëC .

2831 07
2831 08
2831 09
2831 10
2831 11
2831 12
2831 13
2831 14
2831 16
2831 18
2831 20
2831 22
2831 24
2831 26
2831 28

3,100
3,800
4,250
5,800
6,000
6,750
9,500
12,850
16,850
23,700
29,650
39,700
51,300
72,400
88,650

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''
5''
6''
8''
10''
12''
14º
16º
18º
20º

DN
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500

P
40
40
52
68
76
103
128
152
194
250
300
320
372
415
454

L
95
95
105
115
130
135
170
180
205
240
260
255
255
255
255

D
140
150
165
185
200
220
250
285
340
395
445
505
565
615
670

D1
69
69
86
106
116
150
180
209
260
320
367
408
472
522
570

DN
50
65
80
100
125
150
200
250
300

P
52
68
76

103
128
152
194
250
300

L
175
175
175
225
225
225
325
325
325

D
165
185
200
220
250
285
340
395
445

D1
86

106
116
150
180
209
260
320
367

ART. 2833
MANGUITO ELASTICO - DOBLE ONDA EPDM
CUERPO EPDM. BRIDAS DIN PN-10 ZINCADAS.
PRESI!N TRABAJO MAX: 10 Kg/cm2. TEMP: -10ëC + 115ëC.

RUBBER EXPANSION JOINT-DOUBLE WAVE EPDM
BODY: EPDM, ZINC PLATED DIN 10 FLANGES.
MAX. WORKING PRESSURE: 10 kgs/cm2
TEMP.:  -10ëC + 115ëC.

2833 09
2833 10
2833 11
2833 12
2833 13
2833 14
2833 16
2833 18
2833 20

4,650
6,150
6,600
7,050
9,700
13,400
18,900
23,150
30,050

2''
2 1/2''

3''
4''
5''
6''
8''
10''
12''

2830 05
2830 06
2830 07
2830 08
2830 09

0,715
1,090
1,310
1,780
2,650

3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

ART. 2830
MANGUITO ELASTICO - DOBLE ONDA
CUERPO EPDM, EXTREMOS RACORDS.
ROSCAS GAS GALVANIZADOS.
PRESION DE TRABAJO MAX.: 10 Kgs/cm2.
TEMP. -10 ëC +105 ëC.
LONGITUD: 200 mm.

RUBBER EXPANSION JOINT-DOUBLE WAVE
BODY EPDM. 
GALVANISED GAS THREADED ENDS.
MAX. WORKING PRESSURE: 10 kg/cm2
TEMP. ±10ëC +105ëC.
LENGTH: 200 mm.

Med
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 

L
200
200
200
200
200

D1

ART. 2831 A
MANGUITO ELASTICO BRIDAS
CUERPO EPDM. BRIDAS ANSI 150 LBS ZINCADAS. 
PRESION DE TRABAJO MAX.: 10 Kgs/cm2. TEMP: -10ëC +115ëC.

RUBBER EXPANSION JOINT ±
SINGLE WAVE WITH FLANGES
BODY: EPDM. ZINC PLATED ANSI
150 LBS FLANGES. 
MAX. WORKING PRESSURE:
10 kgs/cm2
TEMP.:  -10ëC + 115ëC.

2831A 07
2831A 08
2831A 09
2831A 10
2831A 11
2831A 12
2831A 13
2831A 14
2831A 16
2831A 18
2831A 20
2831A 22
2831A 24
2831A 26
2831A 28

2,600
2,850
3,450
5,300
5,500
6,250
10,000
12,350
17,350
24,100
30,150
40,200
51,800
72,900
88,650

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''
5''
6''
8''
10''
12''
14º
16º
18º
20º

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

Med.
1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 
4 
5 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 

P
40
40
52
68
76
103
128
152
194
250
300
320
372
415
454

L
95
95

105
115
130
135
170
180
205
240
260
255
255
255
255

D
117,5
127

152,4
177,8
190,5
228,6
254

279,4
342,9
406,4
482,6
533,4
596,9
635

698,5

D1
69
69
86

106
116
150
180
209
260
320
367
408
472
522
570
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COMPENSADORES METALICOS 
METAL EXPANSION JOINTS 

2835 09
2835 10
2835 11
2835 12
2835 13
2835 14
2835 16

7,150
8,950
9,800
12,650
18,450
24,350
28,900

2º
2 1/2º

3º
4º
5º
6º
8º

ART. 2835
JUNTA DE EXPANSI!N MET"LICA CON CAMISA INTERIOR
EXTREMOS BRIDAS DIN PN-16. 
FUELLE ACERO INOX. AISI 304. CAMISA INTERIOR ACERO INOX.
AISI 304. 
EXTREMOS BRIDAS EN ACERO CARBONO.
PRESI!N M"X. TRABAJO: 16 Kg/cm2.
TEMP. M"X.: 300ëC.

METAL EXPANSION JOINT WITH INTERNAL LINER
FLANGED ENDS DIN PN-16.
INTERNAL LINER, BELLOWS AND ENDS: STAINLESS STEEL AISI 304.
MAX. WORKING PRESSURE: 16 Kg/cm2.
MAX. TEMP. 300ëC.

DN
50
65
80
100
125
150
200

L
150
150
150
150
150
200
200

Do
69
88

107
140
167
199
266

K
125
145
160
180
210
240
295

D
165
185
200
220
250
285
340

ART. 2834
JUNTA DE EXPANSI!N MET"LICA CON CAMISA 
INTERIOR
EXTREMOS SOLDAR, PN-16. 
FUELLE ACERO INOX. AISI 304. CAMISA INTERIOR ACERO INOX.
AISI 304. EXTREMOS ACERO INOX. AISI 304
TEMP. M"X.: 300ëC.

METAL EXPANSION JOINT WITH INTERNAL LINER
WELDED ENDS, PN-16
INTERNAL LINER BELLOWS: STAINLESS STEEL AISI 304
STAINLESS STEEL AISI 304 ENDS 
MAX. TEMP. 300 ëC

2834 09
2834 10
2834 11
2834 12
2834 13
2834 14
2834 16

1,600
2,400
2,800
4,500
6,900
8,300
13,800

2º
2 1/2º

3º
4º
5º
6º
8º

Med.
2 

2!1/2 
3 
4 
5 
6 
8 

L
275
275
275
300
300
350
350

Do
69
88
107
140
167
199
266

De
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1

e
2,9
2,9
3,2
3,6
4,0
4,5
5,9

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

Med.
2 

2!1/2 
3 
4 
5 
6 
8 

L
150
150
150
150
150
200
200

Do
69
88
107
140
167
199
266

K
120,6
139,7
152,4
190,5
215,4
241,3
298,4

D
152,4

177,8

190,5

228,6

254

279,4

342,9

2835A 09
2835A 10
2835A 11
2835A 12
2835A 13
2835A 14
2835A 16

9,450
11,350
12,800
17,050
28,850
32,500
36,700

2º
2 1/2º

3º
4º
5º
6º
8º

ART. 2835 A
JUNTA DE EXPANSI!N MET"LICA 
EXTREMOS BRIDAS ANSI 150LBS. FUELLE ACERO INOX. AISI 304.
CAMISA INTERIOR ACERO INOX. AISI 304. EXTREMOS BRIDAS EN
ACERO CARBONO.
PRESI!N M"X. TRABAJO: 19 Kg/cm2.
TEMP. M"X.: 300ëC

METAL EXPANSION JOINT WITH INTERNAL LINER
FLANGED ENDS CARBON PLATED STEEL ANSI 150 LBS.
INTERNAL LINER BELLOWS: STAINLESS STEEL AISI 304
MAX. WORKING PRESSURE: 19 Kg/cm2.
MAX. TEMP. 300ëC.
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CONTROLADOR DE CAUDAL - 
VALVULA DE FLOTADOR
FLOW SWITCHES - FLOATING VALVES

Med.
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

L
300
410
500
580
580
620
720
720

A
32
35
42
45
52
60
70
80

D
90
110
160
160
160
200
200
200

M
M-6
M-6
M-8
M-8
M-8
M-12
M-12
M-12

ART. 2856     (2856N - ROSCA NPT)
VALVULA DE FLOTADOR SIN BOYA
CONSTRUCCION: INOX. AISI 316. CIERRE SILICONA
PRESION MAX.: 10Kgs/cm2. CONEXION: ROSCA GAS DIN 2999.

FLOATING VALVE     (2856N - NPT THREAD)
CONSTR. STAINLESS STEEL AISI 316. SILICONE SEALING
MAX. PRESSURE: 10 kg/cm2. CONNECTION GAS DIN 2999 THREAD.

ART. 2852
BOYA PARA FLOTADOR - INOX. 316

BUOY FOR FLOATING VALVE STAINLESS STEEL 316

2856 03
2856 04
2856 05
2856 06
2856 07
2856 08
2856 09
2856 10
2856 11
2856 12

2852 060
2852 090
2852 110
2852 160
2852 160
2852 160
2852 200
2852 200
2852 200
2852 300
2852 400

0,350
0,550
1,000
1,050
1,250
3,450
3,750
4,400

-
-

-
0,150
0,250
0,500
0,500
0,500
0,700
0,700
0,700

-
-

3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3º
4º

-
3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3º
4º

ART. 3885
V"LVULA DE FLOTADOR
CONSTRUCCI!N EN INOXIDABLE (AISI 304).
CIERRE SILICONA.
PRESI!N M"XIMA 10Kg/cm2 (PN10).
CONEXI!N ROSCA GAS ISO 228/1. BOYA POLIETILENO.

FLOATING VALVE
CONSTR. STAINLESS STEEL (AISI 304).
SILICONE SEALING.
MAX. PRESSURE 10Kg/cm2
(PN10).
CONNECTION GAS THREADED
ISO 228/1. 
POLYETHYLENE BUOY.

PASO
10mm
15mm
20mm
25mm
32mm

R
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 

A
32mm
35mm
42mm
45mm
53mm

ØBOYAS!SEGÚN!PRESIÓN
Presión:!10!Kg/cm2

ø90!mm
ø110!mm
ø160!mm
ø160!mm
ø160!mm!

L
300mm
410mm
485mm
580mm
580mm

PASO
10mm
15mm
20mm
25mm
32mm

1
1.132
2.829
4.838
6.934
7.280

2
1.669
3.998
6.842
9.919

10.414

4
2.169
5.657
9.677
14.068
14.711

6
2.656
6.790
11.805
17.167
18.025

8
2.825
7.978

13.993
19.654
20.636

10
3.082
8.938
15.289
21.945
23.051

3
1.904
4.895
8.370

12.147
12.754

CAUDAL!DE!AGUA!EN!LITROS/HORA!!!!!!!PRESIÓN!(BAR)

ART. 2850
CONTROLADOR DE CAUDAL
CAJA ACERO PINTADO. RACORD LATON. LENG&ETAS EN
ACERO INOX. PARA TUBER;AS DE 1º A 8º. CONEXI!N ROSCA
GAS 1º. TEMP. M"X. 110ëC. PRESI!N M"X. 10 BAR. 220 V, 10
A. PROTECCI!N IP-54.

LIQUID FLOW SWITCH
COATED STEEL BOX. BRASS CONNECTOR. BLADE: STAINLESS
STEEL FOR PIPE FROM 1º TO 8º. THREA GAS CONNECTION 1º.
MAX. TEMP. 110ëC. MAX. PRESSURE 10 BAR. 220 V, 10 A. 
PROTECTION IP-54.

ART. 2848
CONTROLADOR DE FLUJO
CAJA ALEACI!N ALUMINIO GALVANIZADO. RACORD
LATON LENG&ETAS EN ACERO INOX. PARA TUBER;AS DE 1º
A 8º. CONEXI!N ROSCA GAS 1º. TEMP. MAX. 110ëC. PRESI!N
MAX. 10 BAR.  220 V, 10 A. PROTECCI!N IP-64.

LIQUID FLOW SWITCH
GALVANIZED ALUMINIUM ALLOYED BOX. BRASS CONNECTOR.
BLADE: STAINLESS STEEL FOR PIPE FROM 1º TO  8º.  THREAD
GAS CONNECTION 1º. MAX TEMP. 110ëC. MAX. PRESSURE 10
BAR. 220 B, 10 A. PROTECTION: IP - 64.

2848 06

2850 06

0,800

0,800

1''

1''

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

1-10

1-10

3885 03
3885 04
3885 05
3885 06
3885 07

154
268
470
520
636

3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º

30
50
15
10
10
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Despu•s de un cuidadoso an€lisis de los problemas e xis-
tentes relacionados con la uni•n de los tubos en ma terial
pl€stico, hemos realizado el nuevo Racor en lat•n V AL-
VEX, el cual garantiza fiabilidad y seguridad m€xim a.
Gracias a nuestro nuevo Racor VALVEX herm•tico a
compresi•n ‚ garantizamos total seguridad ante el
eventual deslizamiento del tubo, estando en condici ones
de ofrecerles las siguientes ventajas:

El anillo de apriete (5) en acero inox. con solo do s com-
ponentes de apriete, permite ajustar el racor en el  tubo
con m!xima facilidad.

Siendo el componente de apriete inclinado de modo
divergente, su penetraci"n en el tubo comporta la f ijaci"n
total. La relaci"n el!stica de apriete (5) en acero  inox. per-
mite el f!cil e inmediato desmontaje del racor, una  vez
desmontada la tuerca de cierre.

El anillo de apriete (5) y el anillo - junta (4) ti enen el lado
externo igual conicidad, la manera de unirlos ser!
INDIFERENTE EN LOS DOS SENTIDOS.

El acoplamiento, gracias a la profundidad del cuerp o, est!
en todo caso asegurado, a#n cuando el tubo, por err or, no
estuviera cortado en !ngulo recto.

Con el simple aporte de la boquilla (6), suministra da a peti-
ci"n, insert!ndola en la parte interna del tubo, el  racor
puede ser utilizado para gas.

La boquilla (6) para gas, est! fabricada en Acero I nox. AISI
304, para evitar que un espesor excesivo, como en e l caso
de las de lat"n, pueda reducir la secci"n de paso d el tubo.

1. CUERPO
1. BODY

2. TUERCA
2. NUT

3. JUNTA TORICA
3. O' RING

4. ANILLO JUNTA
4. WASHER RING

CONSIDERACIONES  /    CONSIDERATIONS

After a careful analysis of the existing problems r ela-
ted to connecting plastic pipes, we have created th e
new VALVEX brass Connector, which guarantees
reliability and maximum safety.
Thanks to our new VALVEX air tight pressure
Connector we guarantee a total safety in any possi-
ble pipe sliding, being prepared to offer you the f ollo-
wing advantages:

The necking (5) in stainless steel with only two ti ghtening
components allows the connector to be adjusted easi ly
to the pipe. 

Being the tightening element slanted  in a divergen t
way, its penetration into the pipe means maximum 
locking. The stainless steel elastic tightening all ows an
easy and fast disassembly of the connector, once th e
locking nut has been disassembled.

The necking (5) and the washer (4) have equally con ical
external side. It is possible to connect them in bo th
directions.

Due to the depth of the body, the connection is gua ran-
teed in any case, even when the pipe is not cut in a
straight angle.

Simply by inserting the nozzle (6), supplied on req uest,
inside the pipe, the connection can be used for gas .

The nozzle (6) for gas is manufactured in stainless  steel
AISI 304 in order to avoid an excessive thickness, as in
the case of those in brass, which could reduce the sec-
tion of the pipe bore.
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EL Racor VALVEX ha sido estudiado cuidadosamente pa ra
facilitar la operaci"n del montaje y por tanto,
no requiere ninguna habilidad especial para su inst alaci"n.
Sin embargo, aconsejamos seguir la operaci"n de aco pla-
miento en el tubo, seg#n el orden que a continuaci" n cita-
mos, respetando unas simples indicaciones:

A. Desmontar la tuerca o la brida de cierre e insertar la en el tubo.
B. Introducir en el tubo el anillo de apriete (5).
C. Introducir en el tubo el anillo - junta (4).
D. Introducir en el tubo la junta t"rica (3).
E. Situar el tubo con todos los componentes en el cuer po 

del racor hasta que el tubo no salga del fondo del mismo.
F. Apretar la tuerca o la brida en el cuerpo del racor.

Estas simples indicaciones evitan que imperfeccione s en el
tubo (Ej. imperfecciones residuales en el corte)  i mpidan el
perfecto acoplamiento, y en consecuencia un perfect o cierre.

TABLA DE COMPONENTES / TABLE OF COMPONENTS

5. ANILLO DE APRIETE
5. NECKING

6. BOQUILLA PARA GAS
6. NOZZLE

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS

The VALVEX connector has been carefully studied in order to
facilitate the assembling and therefore, it does no t require
any special skill to install it. Howewer, we strong ly recom-
mend you to follow the assembling instructions for the pipe,
in order, as listed below:

A. Disassemble the nut or the closing flange and inser t it into 
the pipe.

B. Insert the necking (5) into the pipe.
C. Insert the washer ring (4) into the pipe.
D. Insert the o'ring (3) into the pipe.
E. Place the pipe with all the components inside the b ody of 

the connector until the pipe keeps fixed inside.
F. Tighten the nut or flange to the body of the connec tor.

These assembling instructions avoid that any imperf ections in
the pipe (e.g. residuals in the cut) could prevent the perfect
assembling and sealing.

1. Body:      brass DIN - 17660
2. Nut:    brass DIN - 17660
3. O'ring:  NBR70 BLACK DIN 3535/2
4. Washer ring:    stainless steel AISI 304
5. Necking:  stainless steel AISI 304
6. Reinforcement nozzle

for gas pipe:     stainless steel AISI 304
9. Pipe  ---

1. Body:      brass DIN - 17660
2. Nut:     brass DIN - 17660
3. O'ring:  NBR70 BLACK DIN 3535/2
4. Washer ring:    stainless steel AISI 304
5. Necking: stainless steel AISI 304
6. Reinforcement nozzle

for gas pipe:     stainless steel AISI 304
7. Fastening screw:    T.F. stainless steel AISI 304
8. Serrated Washer

for fastening screw: T.F. stainless steel AISI 304
9. Pipe ---

CONNECTOR

CONNECTOR WITH FLANGE

1. Cuerpo:     lat"n DIN - 17660
2. Tuerca:    lat"n DIN - 17660
3. Junta t"rica: NBR70 NEGRA DIN 3535/2
4. Anillo junta:   acero inox. AISI 304
5. Anillo de apriete: acero inox. AISI 304
6. Boquilla de refuerzo

para tubo gas:    acero inox. AISI 304
9. Tubo:   ---

1. Cuerpo:     lat"n DIN - 17660
2. Tuerca:    lat"n DIN - 17660
3. Junta t"rica: NBR70 NEGRA DIN 3535/2
4. Anillo junta:   acero inox. AISI 304
5. Anillo de apriete: acero inox. AISI 304
6. Boquilla de refuerzo

para tubo gas:    acero inox. AISI 304
7. Tornillo de fijaci"n:   T.F. acero inox. AISI 304
8. Arandela dentada para

tornillo de fijaci"n: T.F. acero inox. AISI 304
9. Tubo: ---

RACOR

RACOR CON BRIDA
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ART.0010
RACOR HEMBRA
CUERPO Y TUERCA: LAT!N DIN 17660
JUNTA T!RICA: NBR 70 NEGRA DIN 3535/2
ANILLO JUNTA: ACERO INOX. AISI 304
ANILLO APRIETE: ACERO INOX. AISI 304

FEMALE BRASS CONNECTOR
BODY AND NUT: BRASS DIN 17660. OÂRING: NBR 70
BLACK DIN 3535/2. WASHER RING AND NEECKING: STAIN-
LESS STEEL AISI 304. 

ART.0015
RACOR MACHO
CUERPO Y TUERCA: LAT!N DIN 17660
JUNTA T!RICA: NBR 70 NEGRA DIN 3535/2
ANILLO JUNTA: ACERO INOX. AISI 304
ANILLO APRIETE: ACERO INOX. AISI 304

MALE BRASS CONNEC TOR
BODY AND NUT: BRASS DIN 17660. 
OÂRING: NBR 70 BLACK DIN 3535/2. 
WASHER RING AND NEECKING: STAINLESS STEEL AISI 304. 

ART.0015
RACOR MACHO CON BRIDAS
CARACTER;STICAS RACOR MACHO Y
BOQUILLA PARA GAS: ACERO INOX. AISI 304
TORNILLO FIJACI!N: HIERRO MA 10X40 DIN 933
ARANDELA DENTADA: HIERRO MA 10 DIN 6978

MALE CONNECTOR WITH FLANGES
SAME CHARACTERISTICS THAN MALE BRASS CONNECTOR
AND NOZZLE FOR GAS: STANINLESS STEEL AISI 304. 
FASTENING SCREW: IRON MA 1OX40 DIN 933.
SERRATED WASHER: IRON MA DIN 6978.

0010 04
0010 05
0010 06
0010 07
0010 08
0010 09

86
126
210
340
472
794

1/2ºx20
3/4ºx25

1ºx32
1 1/4ºx40
1 1/2ºx50

2ºx63

20-320
15-240
12-120
6-60
4-72
2-38

0010 10
0010 11
0010 12

1530
2215
4468

2 1/2ºx75
3ºx90

4ºx110

4-16
2-16
2-8

0015 04
0015 05
0015 06
0015 07
0015 08
0015 09

82
118
202
338
440
790

1/2ºx20
3/4ºx25

1ºx32
1 1/4ºx40
1 1/2ºx50

2ºx63

20-320
15-240
12-120
6-60
4-72
2-38

0015 10
0015 11
0015 12

1553
2218
4320

2 1/2ºx75
3ºx90

4ºx110

4-16
2-16
2-8

R
1/2ºx20
3/4ºx25
1ºx32

1 1/4ºx40
1 1/2ºx50

2ºx63

A
34
40
50
61
71
89

B
27
33
40
50
60
75

C
39,5
44,8
49,8
57,4
65,4
81,3

R
1/2ºx20
3/4ºx25
1ºx32

1 1/4ºx40
1 1/2ºx50

2ºx63

A
34
40
50
61
71
89

B
27
33
40
50
60
75

C
43
48

54,5
62,5
67,5
89

R
2 1/2ºx75

3ºx90
4ºx110

A
135
154
180

B
88
104
130

C
105
115
143

ART.0010
RACOR HEMBRA CON BRIDAS
CARACTER;STICAS DE RACORD HEMBRA Y
BOQUILLA PARA GAS: ACERO INOX. AISI 304
TORNILLO FIJACI!N: HIERRO MA 10X40 DIN933
ARANDELA DENTADA: HIERRO MA 10 DIN6978

FEMALE CONNECTOR WITH FLANGES
SAME CHARACTERISTICS THAN FEMALE BRASS CONNEC-
TOR AND NOZZLE FOR GAS: STANINLESS STEEL AISI 304.
FASTENING SCREW: IRON MA 1OX40 DIN 933.
SERRATED WASHER: IRON MA DIN 6978.
WASHER RING STAINLESS STEEL AISI 304. 

R
2 1/2ºx75

3ºx90
4ºx110

A
135
154
180

B
88

104
130  

C
99,8
111,4
147

ACCESORIOS DE LAT!N
BRASS ACCESORIES

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA
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ACCESORIOS DE LAT!N
BRASS ACCESORIES

ART.0020
RACOR ACOPLAMIENTO RECTO
CUERPO Y TUERCA: LAT!N DIN 17660. JUNTA T!RICA: NBR
70 NEGRA DIN 3535/2. ANILLO JUNTA: ACERO INOX. AISI
304. ANILLO APRIETE: ACERO INOX. AISI 304.

STRAIGHT COUPLING DOUBLE CONNECTOR
BODY AND NUT: BRASS DIN 17660. OÂRING: NBR 70 BLACK
DIN 3535/2.. WASHER RING AND NEECKING: STAINLESS STEEL
AISI 304.

ART.0020
RACOR ACOPLAMIENTO RECTO CON BRIDAS
CARACTER;STICAS RACOR ACOPLAMIENTO RECTO Y
BOQUILLA PARA GAS: ACERO INOX. AISI 304. TORNILLO
FIJACI!N: HIERRO MA 10X40 DIN933. ARANDELA DENTA-
DA: HIERRO MA 10 DIN6978.

STRAIGHT COUPLING DOUBLE CONNECTOR WITH FLAN-
GES
SAME CHARACTERISTICS THAN STRAIGHT COUPLING DOU-
BLE CONNECTOR AND. NOZZLE FOR GAS: STANINLESS STEEL
AISI 304. FASTENING SCREW: IRON MA 1OX40 DIN 933.
SERRATED WASHER: IRON MA DIN 6978.

0020 04
0020 05
0020 06
0020 07
0020 08
0020 09

132
190
305
512
662
1242

20x20
25x25
32x32
40x40
50x50
63x63

12-192
10-160
8-104
4-40
2-48
2-26

0025 06
0025 07
0025 08
0025 09

406
660
910
1520

32
40
50
63

6-72
4-36
2-36
2-14

0020 10
0020 11
0020 12

2513
4682
7445

75x75
90x90

110x110

4-12
2-8
1-4

R
20x20
25x25
32x32
40x40
50x50
63x63

A
34
40
50
61
71
89

B
27
33
40
50
60
75

C
52

59,6
67,1
77,3
89,8
115,6

R
75x75
90x90

110x110

A
135
154
180

B
88
104
130

C
150,6
169,8
221

ART.0025
RACOR ACOPLAMIENTO ALARGADO
CUERPO Y TUERCA: LAT!N DIN 17660
JUNTA T!RICA: NBR 70 NEGRA DIN 3535/2
ANILLO JUNTA: ACERO INOX. AISI 304
ANILLO APRIETE: ACERO INOX. AISI 304

LONG COUPLING DOUBLE CONNECTOR
BODY AND NUT: BRASS DIN 17660. 
OÂRING: NBR 70 BLACK DIN 3535/2. 
WASHER RING AND NEECKING: STAINLESS STEEL AISI 304.

R
32
40
50
63

A
50
61
71
89

B
40
50
60
75

C
115
125
139
163

D
50
50
50
50

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

ART.0030
RACOR ªTº TRIPLE
CUERPO Y TUERCA: LAT!N DIN 17660
JUNTA T!RICA: NBR 70 NEGRA DIN 3535/2
ANILLO JUNTA: ACERO INOX. AISI 304
ANILLO APRIETE: ACERO INOX. AISI 304.

ªTº TRIPLE CONNECTOR
BODY AND NUT: BRASS DIN 17660. 
OÂRING: NBR 70 BLACK DIN 3535/2. 
WASHER RING AND NEECKING: STAINLESS STEEL AISI 304

ART.0030
RACOR ªTº TRIPLE CON BRIDAS
CARACTER;STICAS RACOR ªTº TRIPLE Y
BOQUILLA PARA GAS: ACERO INOX. AISI 304
TORNILLO FIJACI!N: HIERRO MA 10X40 DIN933
ARANDELA DENTADA: HIERRO MA 10 DIN6978.

ªTº TRIPLE CONNECTOR WITH FLANGES
SAME CHARACTERISTICS THAN ªTº TRIPLE CONNECTOR
AND NOZZLE FOR GAS: STANINLESS STEEL AISI 304. 
FASTENING SCREW: IRON MA 1OX40 DIN 933.
SERRATED WASHER: IRON MA DIN 6978.

0030 04
0030 05
0030 06
0030 07
0030 08
0030 09

228
338
556
950
1264
2270

20
25
32
40
50
63

6-144
6-108
4-52
4-36
2-28
1-12

0030 10
0030 11

4190
6438

75
90

1-4
1-2

R
20
25
32
40
50
63

A
34
40
50
61
71
89

C
77

90,6
104,6
124,8
144,8
184,6

E
38

45,3
52,3
62,4
72,4
92,3

R
75
90

A
135
154

C
231,6
266,8

E
116
133

Nota: Para conseguir el Racor de la ªTº de 110x4º p edir figura 0035 m€s 0015
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R
2 1/2ºx75

3ºx90
4ºx110

A
135
154
180

C
225,6
258,4
314

E
75
85
100

R
1/2ºx20
3/4ºx25
1ºx32

1 1/4ºx40
1 1/2ºx50

2ºx63

A
34
40
50
61
71
89

C
77

90,6
104,6
124,8
142,8
184,6

E
22
26
30
37

42,5
51

ART.0035
RACOR ªTº HEMBRA
CUERPO Y TUERCA: LAT!N DIN 17660
JUNTA T!RICA: NBR 70 NEGRA DIN 3535/2
ANILLO JUNTA: ACERO INOX. AISI 304
ANILLO APRIETE: ACERO INOX. AISI 304

ªTº TRIPLE FEMALE CONNECTOR.
BODY AND NUT: BRASS DIN 17660. 
OÂRING: NBR 70 BLACK DIN 3535/2. 
WASHER RING AND NEECKING: STAINLESS STEEL AISI 304.

ART.0035
RACOR ªTº HEMBRA CON BRIDAS
CARACTER;STICAS RACOR ªTº HEMBRA Y 
BOQUILLA PARA GAS: ACERO INOX. AISI 304
TORNILLO FIJACI!N: HIERRO MA 10X40 DIN933
ARANDELA DENTADA: HIERRO MA 10 DIN6978

ªTº TRIPLE FEMALE CONNECTOR WITH FLANGES
SAME CHARACTERISTICS THAN ªTº TRIPLE FEMALE BRASS
CONNECTOR AND NOZZLE FOR GAS: STANINLESS STEEL
AISI 304. FASTENING SCREW: IRON MA 1OX40 DIN 933.
SERRATED WASHER: IRON MA DIN 6978.

0035 04
0035 05
0035 06
0035 07
0035 08
0035 09

180
275
435
744
1000
1817

1/2ºx20
3/4ºx25

1ºx32
1 1/4ºx40
1 1/2ºx50

2ºx63

8-192
6-96
4-72
4-48
2-26
2-14

0035 10
0035 11
0035 12

3450
4960
9740

2 1/2ºx75
3ºx90

4ºx110

1-8
1-4
1-2

ACCESORIOS DE LAT!N
BRASS ACCESORIES

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

R
1/2ºx20
3/4ºx25
1ºx32

1 1/4ºx40
1 1/2ºx50

2ºx63

A
34
40
50
61
71
89

C
33
37
44
51
60
71

E
36,5
42,3
50,3
59,4
68,4
87,3

R
2 1/2ºx75

3ºx90

A
135
154

C
95
107

E
111
133

ART.0040
RACOR ªLº CODO MACHO
CUERPO Y TUERCA: LAT!N DIN 17660
JUNTA T!RICA: NBR 70 NEGRA DIN 3535/2
ANILLO JUNTA: ACERO INOX. AISI 304
ANILLO APRIETE: ACERO INOX. AISI 304

ªLº MALE ELBOW CONNECTOR.
BODY AND NUT: BRASS DIN 17660. 
OÂRING: NBR 70 BLACK DIN 3535/2. 
WASHER RING AND NEECKING: STAINLESS STEEL AISI 304

ART.0040
RACOR ªLº CODO MACHO CON BRIDAS
CARACTER;STICAS RACOR ªLº COODO MACHO Y
BOQUILLA PARA GAS: ACERO INOX. AISI 304
TORNILLO FIJACI!N: HIERRO MA 10X40 DIN933
ARANDELA DENTADA: HIERRO MA 10 DIN6978 

ªLº MALE ELBOW CONNECTOR WITH FLANGES
SAME CHARACTERISTICS THAN ªLº MALE ELBOW 
CONNECTOR AND NOZZLE FOR GAS: STANINLESS STEEL
AISI 304. FASTENING SCREW: IRON MA 1OX40 DIN 933.
SERRATED WASHER: IRON MA DIN 6978.

0040 04
0040 05
0040 06
0040 07
0040 08
0040 09

110
165
275
472
605
1125

1/2ºx20
3/4ºx25

1ºx32
1 1/4ºx40
1 1/2ºx50

2ºx63

15-240
12-120
8-80
6-72
4-48
2-24

0040 10
0040 11

2125
3270

2 1/2ºx75
3ºx90

1-8
1-4
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R
2 1/2ºx75

3ºx90
4ºx110

A
135
154
180

C
75
107
100

E
112,8
129,4
157

R
1/2ºx20
3/4ºx25
1ºx32

1 1/4ºx40
1 1/2ºx50

2ºx63

A
34
40
50
61
71
89

C
22
26
30
37

42,5
51

E
38,5
45,3
52,3
62,4
71,4
92,3

ART.0045
RACOR CODO HEMBRA
CUERPO Y TUERCA: LAT!N DIN 17660
JUNTA T!RICA: NBR 70 NEGRA DIN 3535/2
ANILLO JUNTA: ACERO INOX. AISI 304
ANILLO APRIETE: ACERO INOX. AISI 304

ªLº FEMALE ELBOW CONNECTOR.
BODY AND NUT: BRASS DIN 17660. 
OÂRING: NBR 70 BLACK DIN 3535/2. 
WASHER RING AND NEECKING: STAINLESS STEEL AISI 304.

ART.0045
RACOR CODO HEMBRA CON BRIDAS
CARACTER;STICAS RACOR CODO HEMBRA Y
BOQUILLA PARA GAS: ACERO INOX. AISI 304
TORNILLO FIJACI!N: HIERRO MA 10X40 DIN933
ARANDELA DENTADA: HIERRO MA 10 DIN6978

ªLº FEMALE ELBOW CONNECTOR WITH FLANGES
SAME CHARACTERISTICS THAN ªLº FEMALE ELBOW CON-
NECTOR AND NOZZLE FOR GAS: STANINLESS STEEL AISI
304. FASTENING SCREW: IRON MA 1OX40 DIN 933.
SERRATED WASHER: IRON MA DIN 6978.

0045 04
0045 05
0045 06
0045 07
0045 08
0045 09

114
170
330
484
754
1102

1/2ºx20
3/4ºx25

1ºx32
1 1/4ºx40
1 1/2ºx50

2ºx63

15-240
12-192
8-104
6-72
4-48
2-24

0045 10
0045 11
0045 12

2115
3540
5934

2 1/2ºx75
3ºx90

4ºx110

1-8
1-8
1-4

ACCESORIOS DE LAT!N
BRASS ACCESORIES

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

ART.0050
RACOR ªLº CODO A COMPRESI!N
CUERPO Y TUERCA: LAT$N DIN 17660
JUNTA T$RICA: NBR 70 NEGRA DIN 3535/2
ANILLO JUNTA: HIERRO P04 CINCADO

Lº ELBOW COMPRESSION CONNECTOR.
BODY AND NUT: BRASS DIN 17660. 
OÂRING: NBR 70 BLACK DIN 3535/2. 
WASHER RING: ZINC PLATED IRON P04.

ART.0050
RACOR ªLº CODO CON BRIDAS
CARACTER%STOCAS RACOR ªLº CODO A
COMPRESI$N Y ANILLO APRIETE: ACERO
INOX. AISI 304. BOQUILLA PARA GAS: HIERRO
37 CINCADO. TORNILLO FIJACI$N: HIERRO MA
10X40 DIN933. ARANDELA DENTADA PARA
TORNILLO FIJACI$N: HIERRO MA 10 DIN6978
CINCADO.

ªLº ELBOW COMPRESSION CONNECTOR 
WITH FLANGES
SAME CHARACTERISTICS THAN ªLº ELBOW COMPRESSION
CONNECTOR AND NECKING: STAINLESS STEEL AISI 304.
NOZZLE FOR GAS: ZINC PLATED IRON 37. FASTENING
SCREW: IRON MA 1OX40 DIN 933.
SERRATED WASHER FOR FASTENING SCREW: ZINC PLA-
TED IRON MA DIN 6978. 

0050 04
0050 05
0050 06
0050 07
0050 08
0050 09

130
235
385
670
870
1595

20
25
32
40
50
63

12-216
10-100
6-78
4-48
2-36
2-14

0050 10
0050 11

3040
4630

75
90

1-8
1-4

R
20
25
32
40
50
63

A
34
40
50
61
71
89

C
38,5
45,3
52,3
62,4
72,4
92,3

R
75
90

A
135
154

C
115,8
133,4

Nota: Para conseguir el racor ªLº de 110x110 Pedir 0045+0015
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ART.0055
BOQUILLA INOXIDABLE
BOQUILLA INOXIDABLE DE REFUERZO PARA LA UTILI-
ZACION DE RACORES EN GAS Y AGUA CALIENTE

STAINLESS STEEL NOZZLE
REINFORCEMENT STAINLESS STEEL NOZZLE  FOR USING
GAS AND HOT WATER CONNECTORS. 

ACCESORIOS DE LAT!N
BRASS ACCESORIES 

ART. 0056

JUNTA T!RICA

OÂRING

COMPONENTES DE RECAMBIO DE LOS RACORES
SPARE PARTS COMPONENTS FOR CONNECTORS

ART. 0057

ANILLO JUNTA T!RICA

WASHER RING

ART. 0058

ANILLO DE APRIETE

NECKING

R
20
25
32
40
50
63
75
90
110

A
18
24

31,5
39
49

59,5
70
84
99

B
13,7
18,7
25,7
32,2
40,4
51

60,7
73,2
88,6

C
31
36
39
48
54
67

78,5
86,5
110

F
1
1
1
1
1
1

1,5
1,5
2

0055 04
0055 05
0055 06
0055 07
0055 08
0055 09
0055 10
0055 11
0055 12

10
15
24
40
58
92
163
236
400

20
25
32
40
50
63
75
90
110

100-2400
75-2025
50-1150
30-420
20-280
10-140
8-104
6-78
2-36

0056 04
0056 05
0056 06
0056 07
0056 08
0056 09
0056 10
0056 11
0056 12

20
25
32
40
50
63
75
90
110

20
20
10
10
10
5
1
1
1

0057 04
0057 05
0057 06
0057 07
0057 08
0057 09
0057 10
0057 11
0057 12

20
25
32
40
50
63
75
90
110

20
20
10
10
10
5
1
1
1

0058 04
0058 05
0058 06
0058 07
0058 08
0058 09
0058 10
0058 11
0058 12

20
25
32
40
50
63
75
90
110

20
20
10
10
10
5
1
1
1

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

0048 04
0048 05
0048 06

142
218
322

1/2ºx20
3/4ºx25

1ºx32

15-150
12-156
8-64

ART.0048
RACOR ªLº CODO HEMBRA
CUERPO Y TUERCA: LAT!N DIN 17660
JUNTA T!RICA: NBR 70 NEGRA DIN 3535/2
ANILLO JUNTA: HIERRO P04 CINCADO
ANILLO APRIETE: ACERO INOX. AISI 304

ªLº FEMALE BRASS ELBOW.
BODY AND NUT: BRASS DIN 17660. 
OÂRING: NBR 70 BLACK DIN 3535/2. 
WASHER RING AND NEECKING: STAINLESS STEEL AISI 304.

R
1/2ºx20
3/4ºx25
1ºx32

A
22
25
30

B
44
64
71

C
22
26
30

D
18
21

24,5
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SISTEMA DE APRIETE ªRAC-GEº
ªRAC-GEº AIR TIGHT SYSTEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS

La particularidad principal de este sistema radica en
el anillo de apriete.
El anillo est# fabricado en lat<n especial para 
conseguir la elasticidad necesaria para el montaje y
desmontaje.
El sistema de fijaci<n es ªpor puntosº lo que evita la
rotura del tubo y ofrece una mayor adaptabilidad a
las posibles ovalaciones y/o imperfecciones del tubo.
No es necesario desmontar el racor para su 
instalaci<n. Tanto el anillo de apriete como el anillo
tope tienen forma sim>trica para su montaje en cual-
quier posici<n.

Estas indicaciones evitan que cualquier tipo de deforma-
ci<n en el tubo impida su acoplamiento. En la figura se
ilustra un ejemplo de ensamblaje del conjunto.

A- Desmontar la tuerca (1) del cuerpo del racor (5) e inser-
tarla en el tubo.
B- Introducir en el tubo el anillo de apriete (2).
C- Introducir en el tubo el anillo tope (3).
D- Introducir en el tubo la junta t<rica (4).
E- Situar el tubo con todos los componentes en el cuerpo
del racor (5) hasta que haga tope.
F- Apretar la tuerca (1) en el cuerpo del racor (5).

1- Tapa /Nut
2- Anillo apriete / Necking
3- Anillo tope / Washer ring
4- T<rica / O'ring
5- Cuerpo / Connector

These instructions avoid any deformation of the pipe which
could prevent its correct assembling. In the figure below there
is an exemple illustration of the assembling process.

A- Disassemble the nut (1) from the connector (5) and insert it
into the pipe.
B- Insert the necking (2) into the pipe.
C- Insert the washer ring (3) into the pipe.
D- Insert the O'ring (4) into the pipe.
E- Place the pipe with all the components inside the body of
the connector (5) until the pipe is fixed.
F- Tighten the nut (1) to the body of the connector (5).

The special feature of this system lies on the fastening
necking. The necking is made out of a special type of
Brass in order to achieve the needed elasticity for
assembling and disassembling.

The locking system is ªby pointsº, which prevents the
cutting of the pipe and offers better adapting to the
possible ovalizations and/or imperfections of the pipe.
It is not necessary to disassemble the connector to ins-
tall it.
Both necking and washer ring have a symmetrical
shape to assembling in any position.
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ART. 0012
RACOR RECTO HEMBRA
PN-16, PASO TOTAL, CONSTR. EN LAT!N FORJADO DE CUER-
PO Y TAPA S/DIN 17660. EXTREMO ROSCADO GAS HEMBRA
S/ISO 228/1. CONEXI!N A TUBER;A MEDIANTE SISTEMA DE
APRIETE DISE?O GENEBRE ªRAC-GEº, FABRICADO EN LAT!N
ESPECIAL CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL.TEMP. DE TRA-
BAJO DE -20ëC A +110ëC. APLICABLE PARA LA UNI!N DE
TUBO DE POLIETILENO DE BAJA, MEDIA Y ALTA DENSIDAD.

STRAIGT FEMALE CONNECTOR
PN 16 FULL BORE.BODY AND NUT: FORGED BRASS DIN 17660
FEMALE GAS THREADED ENDS ISO 228/1.GENEBRE'S DESIG-
NED ªRAC-GEº AIR TIGHT SYSTEM FOR CONNECTION TO PIPE.
NECKING: SURFACE TREATED SPECIAL BRASS WORKING TEMP.:
-20 ëC TO 110 ëC APPLICABLE FOR THE CONNECTION OF LOW,
MEDIUM AND HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE.

ART. 0017
RACOR RECTO MACHO
PN-16, PASO TOTAL, CONSTRUCCI!N EN LAT!N FORJADO
DE CUERPO Y TAPA S/DIN 17660. EXTREMO ROSCADO GAS
MACHO S/ISO 7/1. CONEXI!N A TUBER;A MEDIANTE 
SISTEMA DE APRIETE DISE?O GENEBRE ªRAC-GEº. ANILLO DE
APRIETE FABRICADO EN LAT!N ESPECIAL CON TRATAMIEN-
TO SUPERFICIAL. TEMPERATURA DE TRABAJO DE -20ëC A
+110ëC. APLICABLE PARA LA UNI!N DE TUBO DE 
POLIETILENO DE BAJA, MEDIA Y ALTA DENSIDAD.

STRAIGT MALE CONNECTOR
PN 16 FULL BORE. BODY AND NUT: FORGET BRASS DIN 17660.
MALE GAS THREADED ENDS ISO 7/1. GENEBRE'S DESIGNED
ªRAC-GEº AIR TIGHT SYSTEM FOR CONNECTION TO PIPE.
NECKING: SURFACE TREATED SPECIAL BRASS.WORKING 
TEMP.: -20 ëC TO 110 ëC.APPLICABLE FOR THE CONNECTION OF
LOW, MEDIUM AND HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE.

ART. 0017
RACOR RECTO MACHO CON BRIDAS
CARACTER;STICAS DE RACOR RECTO MACHO Y
TORNILLO FIJACI!N: INOX M10 DIN 933-8.8.
ARANDELA DENTADA: INOX J10, 5 DIN 6798.

STRAIGT MALE CONNECTOR WITH FLANGES
SAME CHARACTERISTICS THAN STRAIGT MALE CONNECTOR
AND FASTENING SCREW: INOX  M10 DIN 933-8.8.
SERRATED WASHER: INOX J10, 5 DIN 6798.

ACCESORIOS RAC-GE / 
ACCESSORIES RAC-GE

0012 04
0012 05
0012 06
0012 07
0012 08
0012 09

65
105
160
270
420
730

1/2ºx20
3/4ºx25

1ºx32
1 1/4ºx40
1 1/2ºx50

2ºx63

20-280
15-210
12-108
6-54
4-36
2-24

0012 10
0012 11
0012 12

1326
1927
3256

2 1/2ºx75
3ºx90

4ºx110

4-16
2-12
2-8

0017 04
0017 05
0017 06
0017 07
0017 08
0017 09

60
100
170
295
395
720

1/2ºx20
3/4ºx25

1ºx32
1 1/4ºx40
1 1/2ºx50

2ºx63

20-360
15-210
12-108
6-54
4-36
2-24

0017 10
0017 11
0017 12

1297
1889
3208

2 1/2ºx75
3ºx90

4ºx110

4-16
2-12
2-8

Medida
1/2ºx20
3/4ºx25
1ºx32

1 1/4ºx40
1 1/2ºx50

2ºx63

P
15
20
25
32
40
50

ét/ép
20
25
32
40
50
63

éD
34
42
50
60
72
88

A
33
38
45
52
62
75

Medida
2 1/2ºx75

3ºx90
4ºx110

P
65
80
100

éD
130
148
174

éd
76,5
92
112

A
93
105
123

ART. 0012
RACOR RECTO HEMBRA CON BRIDAS
CARACTER;STICAS DE RACOR RECTO HEMBRA Y
TORNILLO FIJACI!N: INOX M10 DIN 933-8.8.
ARANDELA DENTADA: INOX J10, 5 DIN 6798.

STRAIGT FEMALE CONNECTOR WITH FLANGES
SAME CHARACTERISTICS THAN STRAIGT FEMALE RACOR AND
FASTENING SCREW: INOX  M10 DIN 933-8.8.
SERRATED WASHER: INOX J10, 5 DIN 6798.

FIGURA
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

Medida
1/2ºx20
3/4ºx25
1ºx32

1 1/4ºx40
1 1/2ºx50

2ºx63

P
15
20
25
32
40
50

ét/ép
20
25
32
40
50
63

éD
34
42
50
60
72
88

A
33
38
45
52
62
74

Medida
2 1/2ºx75

3ºx90
4ºx110

P
65
80
100

éD
130
148
174

éd
76,5
92
112

A
93
105
123

CODIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P A
PRICEA

CAJA/BOX
CARTON
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ART. 0022
RACOR ACOPLAMIENTO RECTO
PN-16, PASO TOTAL, CONSTRUCCI!N EN LAT!N FORJADO
DE CUERPO Y TAPA S/DIN 17660. EXTREMO ROSCADO GAS
HEMBRA S/ISO 7/1. CONEXI!N A TUBER;A MEDIANTE SISTE-
MA DE APRIETE DISE?O GENEBRE ªRAC-GEº. ANILLO DE
APRIETE FABRICADO EN LAT!N ESPECIAL CON TRATAMIEN-
TO SUPERFICIAL.TEMPERATURA DE TRABAJO DE -20ëC A
+110ëC. APLICABLE PARA LA UNI!N DE TUBO DE POLIETILE-
NO DE BAJA, MEDIA Y ALTA DENSIDAD.

STRAIGT DOUBLE COUPLING CONNECTOR
PN 16 FULL BORE.BODY AND NUT: FORGET BRASS DIN 17660.
MALE GAS THREADED ENDS ISO 7/1.GENEBRE'S DESIGNED
ªRAC-GEº AIR TIGHT SYSTEM FOR CONNECTION TO PIPE.
NECKING: SURFACE TREATED SPECIAL BRASS.WORKING 
TEMP.: -20 ëC TO 110 ëC.APPLICABLE FOR THE CONNECTION OF
LOW, MEDIUM AND HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE.

ART.0032
RACOR ªTºTRIPLE ACOPLAMIENTO,
PN-16, PASO TOTAL, CONSTRUCCI!N EN LAT!N FORJADO
DE CUERPO Y TAPA S/DIN 17660. EXTREMO ROSCADO GAS
MACHO S/ISO 7/1. CONEXI!N A TUBER;A MEDIANTE SISTE-
MA DE APRIETE DISE?O GENEBRE ªRAC-GEº. ANILLO DE
APRIETE FABRICADO EN LAT!N ESPECIAL CON TRATAMIEN-
TO SUPERFICIAL.TEMPERATURA DE TRABAJO DE -20ëC A
+110ëC. APLICABLE PARA LA UNI!N DE TUBO DE POLIETI-
LENO DE BAJA, MEDIA Y ALTA DENSIDAD.

ªTº TRIPLE COUPLING CONNECTOR 
PN 16 FULL BORE.BODY AND NUT: FORGET BRASS DIN 17660.
MALE GAS THREADED ENDS ISO 7/1.GENEBRE'S DESIGNED
ªRAC-GEº AIR TIGHT SYSTEM FOR CONNECTION TO PIPE.
NECKING: SURFACE TREATED SPECIAL BRASS.WORKING 
TEMP.: -20 ëC TO 110 ëC.APPLICABLE FOR THE CONNECTION
OF LOW, MEDIUM AND HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE.

ART.0032
RACOR ªTºTRIPLE ACOPLAMIENTO CON BRIDAS
CARACTERISTICAS RACOR ªTºTRIPLE ACOPLAMIENTO Y TOR-
NILLO FIJACI!N: INOX M10 DIN 933-8.8.
ARANDELA DENTADA: INOX J10, 5 DIN 6798.

ªTº TRIPLE COUPLING CONNECTOR WITH FLANGES 
SAME CHARACTERISTICS THAN ªTºTRIPLE COUPLING CONNEC-
TOR AND FASTENING SCREW: INOX  M10 DIN 933-8.8.
SERRATED WASHER: INOX J10, 5 DIN 6798.

0022 04
0022 05
0022 06
0022 07
0022 08
0022 09

90
150
240
410
620
1075

20x20
25x25
32x32
40x40
50x50
63x63

12-216
12-132
8-64
4-36
2-28
2-12

0022 10
0022 11
0022 12

2168
3149
5384

75x75
90x90

110x110

4-12
2-8
1-4

0032 04
0032 05
0032 06
0032 07
0032 08
0032 09

160
270
430
740
1140
2010

20x20
25x25
32x32
40x40
50x50
63x63

6-84
6-54
4-28
4-24
2-12
1-6

0032 10
0032 11

3717
5518

75x75
90x90

1-4
1-2

Medida
20x20
25x25
32x32
40x40
50x50
63x63

P
15
20
25
32
40
50

ét/ép
20
25
33
40
50
63

éD
34
42
50
60
72
88

A
42
50
62
74
90
108

Medida
75x75
90x90

110x110

P
65
80
100

éD
130
148
174

éd
76,5
92
112

A
134
155
185

ART. 0022
RACOR ACOPLAMIENTO RECTO CON BRIDAS
CARACTER;STICAS DE RACOR ACOPLAMIENTO RECTO Y
TORNILLO FIJACI!N: INOX M10 DIN 933-8.8.
ARANDELA DENTADA: INOX J10, 5 DIN 6798.

STRAIGT DOUBLE COUPLING WITH FLANGES
SAME CHARACTERISTICS THAN STRAIGT DOUBLE 
COUPLING AND FASTENING SCREW: INOX  M10 DIN 933-8.8.
SERRATED WASHER: INOX J10, 5 DIN 6798.

FIGURA DESCRIPCION Y DIMENSIONES
CAJA

CART!N
CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A

CODE          SIZE          WEIGHT PRICE A

Medida
20x20
25x25
32x32
40x40
50x50
63x63

P
15
20
25
32
40
50

ét/ép
20
25
32
40
50
60

éD
34
42
50
60
72
88

A
32
39
49
58
72
88

Medida
2 1/2ºx75

3ºx90

P
65
80

éD
130
148

L
219
257

A
109
128

Nota: El art"culo 0032 de 4º x 110 se obtiene a par tir de los art"culos 0035 + 0015

ACCESORIOS RAC-GE / 
ACCESSORIES RAC-GE
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ART. 0037
RACOR ªTº HEMBRA
PN-16, PASO TOTAL, CONSTRUCCI!N EN LAT!N FORJADO
DE CUERPO Y TAPA S/DIN 17660. EXTREMO ROSCADO GAS
HEMBRA S/ISO 7/1. CONEXI!N A TUBER;A MEDIANTE SISTE-
MA DE APRIETE DISE?O GENEBRE ªRAC-GEº. ANILLO DE
APRIETE FABRICADO EN LAT!N ESPECIAL CON TRATAMIEN-
TO SUPERFICIAL.TEMPERATURA DE TRABAJO DE -20ëC A
+110ëC. APLICABLE PARA LA UNI!N DE TUBO DE POLIETILE-
NO DE BAJA, MEDIA Y ALTA DENSIDAD.

ªTº FEMALE CONNECTOR WITH FLANGES
PN 16 FULL BORE.BODY AND NUT: FORGET BRASS DIN 17660.
MALE GAS THREADED ENDS ISO 7/1.GENEBRE'S DESIGNED
ªRAC-GEº AIR TIGHT SYSTEM FOR CONNECTION TO PIPE.
NECKING: SURFACE TREATED SPECIAL BRASS.WORKING 
TEMP.: -20 ëC TO 110 ëC.APPLICABLE FOR THE CONNECTION
OF LOW, MEDIUM AND HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE.

ART. 0042
RACOR ªLºCODO MACHO,
PN-16, PASO TOTAL, CONSTRUCCI!N EN LAT!N FORJADO
DE CUERPO Y TAPA S/DIN 17660. EXTREMO ROSCADO GAS
MACHO S/ISO 7/1. CONEXI!N A TUBER;A MEDIANTE SISTE-
MA DE APRIETE DISE?O GENEBRE ªRAC-GEº. ANILLO DE
APRIETE FABRICADO EN LAT!N ESPECIAL CON TRATAMIEN-
TO SUPERFICIAL.TEMPERATURA DE TRABAJO DE -20ëC A
+110ëC. APLICABLE PARA LA UNI!N DE TUBO DE POLIETI-
LENO DE BAJA, MEDIA Y ALTA DENSIDAD.

ªTº MALE ELBOW CONNECTOR 
PN 16 FULL BORE.BODY AND NUT: FORGET BRASS DIN 17660.
MALE GAS THREADED ENDS ISO 7/1.GENEBRE'S DESIGNED
ªRAC-GEº AIR TIGHT SYSTEM FOR CONNECTION TO PIPE.
NECKING: SURFACE TREATED SPECIAL BRASS.WORKING 
TEMP.: -20 ëC TO 110 ëC.APPLICABLE FOR THE CONNECTION
OF LOW, MEDIUM AND HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE.

ART. 0042
RACOR ªLºCODO MACHO,
CARACTER;STICAS RACOR ªLºCODO MACHO Y
TORNILLO FIJACI!N: INOX M10 DIN 933-8.8.
ARANDELA DENTADA: INOX J10, 5 DIN 6798.

ªTº MALE ELBOW CONNECTOR WITH FLANGES 
SAME CHARACTERISTICS THAN ªTº MALE ELBOW CONNECTOR
AND FASTENING SCREW: INOX  M10 DIN 933-8.8.
SERRATED WASHER: INOX J10, 5 DIN 6798.

0037 04
0037 05
0037 06
0037 07
0037 08
0037 09

135
220
355
600
950
1690

1/2ºx20
3/4ºx25

1ºx32
1 1/4ºx40
1 1/2ºx50

2ºx63

8-112
6-84
4-36
4-24
2-14
2-8

0037 10
0037 11
0037 12

2816
4183
7341

2 1/2ºx75
3ºx90

4ºx110

1-6
1-4
1-2

0042 04
0042 05
0042 06
0042 07
0042 08
0042 09

80
140
230
400
550
1000

1/2ºx20
3/4ºx25

1ºx32
1 1/4ºx40
1 1/2ºx50

2ºx63

15-210
12-108
8-72
6-36
4-24
2-12

0042 10
0042 11

1819
2779

2 1/2ºx75
3ºx90

1-6
1-4

Medida
1/2ºx20
3/4ºx25
1ºx32

1 1/4ºx40
1 1/2ºx50

2ºx63

P
15
20
25
32
40
50

L
65
78
98
117
145
176

éD
34
42
50
60
72
88

A
25
28
34
38
47
55

Medida
2 1/2ºx75

3ºx90
4ºx110

P
65
80
100

éD
130
148
174

L
202
239
279

A
75
82
98

ART. 0037
RACOR ªTº HEMBRA CON BRIDAS
CARACTER;STICAS RACOR ªTºHEMBRA Y 
TORNILLO FIJACI!N: INOX M10 DIN 933-8.8.
ARANDELA DENTADA: INOX J10, 5 DIN 6798.

ªTº FEMALE CONNECTOR WITH FLANGES 
SAME CHARACTERISTICS THAN ªTº FEMALE CONNECTOR
AND FASTENING SCREW: INOX  M10 DIN 933-8.8.
SERRATED WASHER: INOX J10, 5 DIN 6798.

FIGURA
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSION

Medida
1/2ºx20
3/4ºx25
1ºx32

1 1/4ºx40
1 1/2ºx50

2ºx63

P
15
20
25
32
40
50

ét/ép
20
25
32
40
50
63

éD
34
42
50
60
72
88

L
27
32
38
46
52
63

Medida
2 1/2ºx75

3ºx90

P
65
80

éD
130
148

L
94
104

A
101
120

CAJA
CART!N

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE          SIZE          WEIGH PRICE A

ACCESORIOS RAC-GE / 
ACCESSORIES RAC-GE
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ART.0047
RACOR ªLº CODO HEMBRA
PN-16, PASO TOTAL, CONSTRUCCI!N EN LAT!N FORJADO
DE CUERPO Y TAPA S/DIN 17660. EXTREMO ROSCADO GAS
HEMBRA S/ISO 7/1. CONEXI!N A TUBER;A MEDIANTE SISTE-
MA DE APRIETE DISE?O GENEBRE ªRAC-GEº. ANILLO DE
APRIETE FABRICADO EN LAT!N ESPECIAL CON TRATAMIEN-
TO SUPERFICIAL.TEMPERATURA DE TRABAJO DE -20ëC A
+110ëC. APLICABLE PARA LA UNI!N DE TUBO DE POLIETILE-
NO DE BAJA, MEDIA Y ALTA DENSIDAD.

ªLº FEMALE ELBOW CONNECTOR
PN 16 FULL BORE.BODY AND NUT: FORGET BRASS DIN 17660.
MALE GAS THREADED ENDS ISO 7/1.GENEBRE'S DESIGNED
ªRAC-GEº AIR TIGHT SYSTEM FOR CONNECTION TO PIPE.
NECKING: SURFACE TREATED SPECIAL BRASS.WORKING 
TEMP.: -20 ëC TO 110 ëC.APPLICABLE FOR THE CONNECTION
OF LOW, MEDIUM AND HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE.

0047 04
0047 05
0047 06
0047 07
0047 08
0047 09

85
140
225
380
605
1055

1/2ºx20
3/4ºx25

1ºx32
1 1/4ºx40
1 1/2ºx50

2ºx63

15-210
10-90
8-48
6-36
4-24
2-12

0047 10
0047 11
0047 12

1757
2670
4668

2 1/2ºx75
3ºx90

4ºx110

1-6
1-6
1-4

Medida
2 1/2ºx75

3ºx90
4ºx110

P
65
80
100

éD
130
148
174

L
75
82
98

A
101
120
140

ART.0047
RACOR ªLº CODO HEMBRA CON BRIDAS
CARACTER;STICAS RACOR ªLºCODO HEMBRA Y 
TORNILLO FIJACI!N: INOX M10 DIN 933-8.8.
ARANDELA DENTADA: INOX J10, 5 DIN 6798.

ªLº FEMALE  ELBOW CONNECTOR WITH FLANGES 
SAME CHARACTERISTICS THAN ªLº FEMALE ELBOW CON-
NECTOR AND FASTENING SCREW: INOX  M10 DIN 933-8.8.
SERRATED WASHER: INOX J10, 5 DIN 6798.

FIGURA
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSION

Medida
1/2ºx20
3/4ºx25
1ºx32

1 1/4ºx40
1 1/2ºx50

2ºx63

P
15
20
25
32
40
50

ét/ép
20
25
32
40
50
63

éD
34
42
50
60
72
88

L
25
28
34
38
48
55

CAJA
CART!N

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE          SIZE          WEIGH PRICE A

ART.0052
RACOR ªLºCODO ACOPLAMIENTO CON BRIDAS
CARACTER;STICAS RACOR ªLºCODO ACOPLAMIENTO Y
TORNILLO FIJACI!N: INOX M10 DIN 933-8.8.
ARANDELA DENTADA: INOX J10, 5 DIN 6798.

ªLº ELBOW COUPLING CONNECTOR WITH FLANGES 
SAME CHARACTERISTICS THAN ªLº FEMALE ELBOW
CONNECTOR AND FASTENING SCREW: INOX  M10 DIN 933-8.8.
SERRATED WASHER: INOX J10, 5 DIN 6798.

0052 10
0052 11

2609
3932

75x75
90x90

1-6
1-4

Medida
75x75
90x90

P
65
80

éD
130
148

L
55
64

Nota: El art"culo 0052 de 4º x 110 se obtiene a par tir de los art"culos 0047 + 0042

ART.0052
RACOR ªLºCODO ACOPLAMIENTO
PN-16, PASO TOTAL, CONSTRUCCI!N EN LAT!N FORJADO
DE CUERPO Y TAPA S/DIN 17660. EXTREMO ROSCADO GAS
MACHO S/ISO 7/1. CONEXI!N A TUBER;A MEDIANTE SISTE-
MA DE APRIETE DISE?O GENEBRE ªRAC-GEº. ANILLO DE
APRIETE FABRICADO EN LAT!N ESPECIAL CON TRATAMIEN-
TO SUPERFICIAL.TEMPERATURA DE TRABAJO DE -20ëC A
+110ëC. APLICABLE PARA LA UNI!N DE TUBO DE POLIETI-
LENO DE BAJA, MEDIA Y ALTA DENSIDAD.

ªLº ELBOW COUPLING CONNECTOR
PN 16 FULL BORE.BODY AND NUT: FORGET BRASS DIN 17660.
MALE GAS THREADED ENDS ISO 7/1.GENEBRE'S DESIGNED
ªRAC-GEº AIR TIGHT SYSTEM FOR CONNECTION TO PIPE.
NECKING: SURFACE TREATED SPECIAL BRASS.WORKING 
TEMP.: -20 ëC TO 110 ëC.APPLICABLE FOR THE CONNECTION
OF LOW, MEDIUM AND HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE.

0052 04
0052 05
0052 06
0052 07
0052 08
0052 09

115
185
300
515
800
1400

20x20
25x25
32x32
40x40
50x50
63x63

12-108
10-90
6-42
4-24
2-18
1-8

Medida
20x20
25x25
32x32
40x40
50x50
63x63

P
15
20
25
32
40
50

ét/ép
20
25
32
40
50
63

éD
34
42
50
60
72
88

L
32
39
49
58
72
88

ACCESORIOS RAC-GE / 
ACCESSORIES RAC-GE
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ART.0055
BOQUILLA INOXIDABLE
BOQUILLA INOXIDABLE DE REFUERZO PARA LA UTILIZA-
CION DE RACORES EN GAS Y AGUA CALIENTE.

STAINLESS STEEL NOZZLE
REINFORCEMENT STAINLESS STEEL NOZZLE FOR USING GAS
AND HOT WATER CONNECTORS.

0055 04
0055 05
0055 06
0055 07
0055 08
0055 09
0055 10
0055 11
0055 12

10
15
24
40
58
92
163
236
400

20
25
32
40
50
63
75
90
110

R
20
25
32
40
50
63
75
90
110

A
18
24

31,5
39
49

59,5
70
84
99

B
13,7
18,7
25,7
32,2
40,4
51

60,7
73,2
88,6

C
31
36
39
48
54
67

78,5
86,5
110

F
1
1
1
1
1
1

1,5
1,5
2

FIGURA
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

100-2400
75-2025
50-1150
30-420
20-280
10-140
8-104
6-78
2-36

CAJA
CART!N

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE          SIZE          WEIGH PRICE A

ART.0049
RACOR ªLºCODO HEMBRA CON FIJACI!N A PARED
PN-16, PASO TOTAL, CONSTRUCCI!N EN LAT!N FORJADO
DE CUERPO Y TAPA S/DIN 17660. EXTREMO ROSCADO GAS
MACHO S/ISO 7/1. CONEXI!N A TUBER;A MEDIANTE SISTE-
MA DE APRIETE DISE?O GENEBRE ªRAC-GEº. ANILLO DE
APRIETE FABRICADO EN LAT!N ESPECIAL CON TRATAMIEN-
TO SUPERFICIAL.TEMPERATURA DE TRABAJO DE -20ëC A
+110ëC. APLICABLE PARA LA UNI!N DE TUBO DE POLIETI-
LENO DE BAJA, MEDIA Y ALTA DENSIDAD.

ªLº FEMALE ELBOW CONNECTOR WITH WALL FIXATION
PN 16 FULL BORE.BODY AND NUT: FORGET BRASS DIN 17660.
MALE GAS THREADED ENDS ISO 7/1.GENEBRE'S DESIGNED
ªRAC-GEº AIR TIGHT SYSTEM FOR CONNECTION TO PIPE.
NECKING: SURFACE TREATED SPECIAL BRASS.WORKING 
TEMP.: -20 ëC TO 110 ëC.APPLICABLE FOR THE CONNECTION
OF LOW, MEDIUM AND HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE.

0049 04
0049 05
0049 06

125
190
280

1/2ºx20
3/4ºx25

1ºx32

16-128
14-84
6-48

Medida
1/2ºx20
3/4ºx25
1ºx32

P
15
20
25

ùt éD
34

41,5
50,5

éD
46
54
64

L
32
39
49

ART. 0061
JUNTA T!RICA
O'RING

0061 04
0061 05
0061 06
0061 07
0061 08
0061 09
0061 10
0061 11
0061 12

20
25
32
40
50
63
75
90
110

20
20
10
10
10
5
1
1
1

ART. 0062 
ANILLO TOPE
WASHER RING

0062 04
0062 05
0062 06
0062 07
0062 08
0062 09
0062 10
0062 11
0062 12

20
25
32
40
50
63
75
90
110

20
20
10
10
10
5
1
1
1

0063 04
0063 05
0063 06
0063 07
0063 08
0063 09
0063 10
0063 11
0063 12

20
25
32
40
50
63
75
90
110

20
20
10
10
10
5
1
1
1

ART. 0063 
ANILLO APRIETE
NECKING

ACCESORIOS RAC-GE / 
ACCESSORIES RAC-GE
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4010 03
4010 04
4010 05
4010 06

450
720
600

1.050

3/8''
1/2''
3/4''
1''

1
1
1
1

ART. 4010
ELECTROVALVULA 2 VIAS
NORMALMENTE CERRADA.ACCION MIXTA.CUERPO
LATON DIN 17660.PILOTO MANDO.ACERO INOX.
BOBINA 8W REF.4808 - 14W REF. 4814.

2 WAYS SOLENOID VALVE
NORMALLY CLOSED. MIXED ACTING. BODY BRASS DIN
17660. STAINLESS STEEL CONTROL PILOT.
COIL 8W REF. 4808 14W REF. 4814

ELECTROVALVULAS    /   
SOLENOID VALVES

EO11
EO12
EO13

-
-
-

3/8''
1/2'' -3/4''

1''

-
-
-

RECAMBIOS / SPARE PARTS

CJTO. MEMBRANA CON NUCLEO MOVIL
MEMBRANE SET WITH PLUNGER

NOTA: PARA CC. LA BOBINA DEBE SER 14W
NOTE: FOR DC THE COIL MUST BE 14W

DN
A

mm.

B

mm.

C

mm.

TEMP. FLUIDO
FLUID TEMP. Ø

PRESIONES/PRESSURES POTENCIA
POWER

Kv

WATTBAR ACbar DCbarMIN.ºC MAX.ºC mm.

max.M.O.P.D.min.

l/mn
3/8•
1/2•
3/4•
1•

50
50
50
65

89
100
100
112

56
70
70

104

-10
-10
-10
-10

+90
+90
+90
+90

11
16
16
25

0
0
0
0

14
14
14
12

14
14
14
14

8
8
8
14

20
40
40
80

4020 03
4020 04
4020 05
4020 06
4020 07
4020 08
4020 09

450
720

1.030
1.170
2.650
2.650
4.800

3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

1
1
1
1
1
1
1

E020B
E025

E025B
E022B
E023B
E024B

-
-
-
-
-
-

-
-

3/8'' - 1/2''
3/4'' - 1''

11/4''-1 1/2''
2''

-
-
-
-
-
-

RECAMBIOS / SPARE PARTS

ART. 4020
ELECTROVALVULA 2 VIAS
NORMALMENTE CERRADA.ACCION INDIRECTA.
CUERPO LATON DIN 17660.PILOTO MANDO ACERO INOX.
BOBINA 8W REF.4808 - 14W REF. 4814
MEMBRANA BUNA (bajo demanda vit!n) 

2 WAYS SOLENOID VALVE
NORMALLY CLOSED. INDIRECT ACTING. BODY BRASS DIN
17660.STAINLESS STEEL CONTROL PILOT.COIL 8W REF. 4808
14W REF. 4814.BUNA MEMBRANE (Viton on Request)

CJTO. NUCLEO MOVIL - E020B
CJTO. TUBO GUIA - E025
MEMBRANA - 3/8''-1/2''-E025B
MEMBRANA - 3/4''-1''-E022B
MEMBRANA - 1 1/4''''-1 1/2''-E023B
MEMBRANA - 2''-E024B

PLUNGER SET - E020B
CONDUCTOR PIPE SET - E025
MEMBRANE - 3/8''-1/2''-E025B
MEMBRANE - 3/4''-1''-E022B
MEMBRANE - 1 1/4''-1 1/2''-E023B
MEMBRANE - 2''-E024B

DN
A

mm.

B

mm.

C

mm.

Ø Kv

WATTBAR ACbar DCbarMIN.ºC MAX.ºC mm.

max.M.O.P.D.min.

l/min

TEMP. FLUIDO
FLUID TEMP.

PRESIONES/PRESSURES POTENCIA
POWER

3/8•
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•

40
40
65
65
98
98
118

97
97
105
112
125
125
141

60
66

104
104
144
144
172

-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10

+90
+90
+90
+90
+90
+90
+90

13
13
19
25
35
40
50

0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

16
16
16
16
10
10
10

16
16
16
16
10
10
10

8
8
8
8
8
8
8

60
70
140
190
400
520
750

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA
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4030 01
4030 02

4031 01
4031 02

300
300

580
580

1/8''
1/4''

1/8º
1/4º

1
1

1
1

ART. 4030
ELECTROVALVULA 2 VIAS
NORMALMENTE CERRADA. ACCION DIRECTA.
CUERPO LATON DIN 17660 CIERRE INOX. PILOTO MANDO
ACERO INOX. CIERRE NUCLEO VITON 
(otros cierres consultar) BOBINA 8W REF.4808 
2 WAYS SOLENOID VALVE
NORMALLY CLOSED. DIRECT ACTING.
BODY BRASS DIN 17660. STAINLESS STEEL CONTROL PILOT.
VITON PLUNGER SEALING 
(consult for other sealings ) COIL 8W REF. 4808

ART. 4031
IGUAL CARACTERISTICAS ANTERIOR
BOBINA 14W REF. 4814
SAME CHARACTERISTICS AS ABOVE
COIL 14W REF. 4814

E020V
E025

-
-

-
-

1
1

RECAMBIOS / SPARE PARTS

CJTO. NUCLEO MOVIL - E020V
CJTO. TUBO GUIA - E025
PLUNGER SET - E020V
CONDUCTOR PIPE SET - E025

DN
A

mm.

B

mm.

C

mm.

TEMP. FLUIDO
FLUID TEMP. Ø

PRESIONES/PRESSURES POTENCIA
POWER

Kv

WATTBAR ACbar DCbarMIN.ºC MAX.ºC mm.

max.M.O.P.D.min.

l/mn
1/8•
1/8•
1/4•
1/4•

28
28
28
28

78
78
78
78

41
41
41
41

-10
-10
-10
-10

+140
+140
+140
+140

2,5
2,5
2,5
2,5

0
0
0
0

14
30
14
30

9
25
9
25

8
14
8

14

3,2
3,2
3,2
3,2

4021 03
4021 04
4021 05
4021 06
4021 07
4021 08
4021 09

450
720

1.030
1.170
2.650
2.650
4.800

3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

1
1
1
1
1
1
1

E030
E025B
E022B
E023B
E024B

-
-
-
-
-

-
3/8'' - 1/2''
3/4'' - 1''

11/4''-11/2''
2''

-
-
-
-
-

RECAMBIOS / SPARE PARTS

ART. 4021
ELECTROVALVULA 2 VIAS
NORMALMENTE ABIERTA. ACCION INDIRECTA.
CUERPO LATON DIN 17660. PILOTO MANDO ACERO INOX.
BOBINA 8W REF.4808.MEMBRANA BUNA 
(bajo demanda vit!n)
2 WAYS SOLENOID VALVE
NORMALLY OPENED. INDIRECT ACTING.
BODY BRASS DIN 17660. STAINLESS STEEL CONTROL PILOT .
COIL 8W REF. 4808. BUNA MEMBRANE 
(Viton on Request)

CJTO. TUBO GUIA - E030
MEMBRANA - 3/8''-1/2''- E025B
MEMBRANA - 3/4''-1''- E022B
MEMBRANA - 1 1/4''''-1 1/2''- E023B
MEMBRANA - 2''- E024B
CONDUCTOR PIPE SET  - E030
MEMBRANE - 3/8''-1/2''- E025B
MEMBRANE - 3/4''-1''- E022B
MEMBRANE - 1 1/4''''-1 1/2''- E023B
MEMBRANE - 2''- E024B

DN
A

mm.

B

mm.

C

mm.

Ø Kv

WATTBAR ACbar DCbarMIN.ºC MAX.ºC mm.

max.M.O.P.D.min.
l/min

TEMP. FLUIDO
FLUID TEMP.

PRESIONES/PRESSURES POTENCIA
POWER

3/8•
1/2•
3/4•
1•

1 1/4•
1 1/2•

2•

40
40
65
65
98
98
118

97
97

105
112
125
125
141

60
66
104
104
144
144
172

-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10

+90
+90
+90
+90
+90
+90
+90

13
13
19
25
35
40
50

0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

16
16
16
16
10
10
10

16
16
16
16
10
10
10

8
8
8
8
8
8
8

60
70

140
190
400
520
750

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

4040 01
4040 02

4041 01
4041 02

300
300

580
580

1/8''
1/4''

1/8º
1/4º

1
1

1
1

E030 -- 1
RECAMBIOS / SPARE PARTS

ART. 4040
ELECTROVALVULA 2 VIAS
NORMALMENTE ABIERTA ACCION DIRECTA. CUERPO
LATON DIN 17660 CIERRE INOX. PILOTO MANDO ACERO
INOX. CIERRE NUCLEO VITON (otros cierres consultar)
BOBINA 8W REF.4808 
2 WAYS SOLENOID VALVE
NORMALLY OPENED. DIRECT ACTING. BODY BRASS DIN
17660. CONTROL PILOT STAINLESS STEEL.
PLUNGER SEALING VITON (consult for other sealings)
COIL 8W REF. 4808. STAINLESS STEEL  SEALING.
ART. 4041
IGUAL CARACTERISTICAS ANTERIOR. BOBINA 14W REF. 4814
SAME CHARACTERISTICS AS ABOVE. COIL 14W REF. 4814

CJTO. TUBO GUIA - E030
CONDUCTOR PIPE SET - E030

DN
A

mm.

B

mm.

C

mm.

TEMP.
FLUIDO

Ø PRESIONES POTENCIA Kv

WATTBAR ACbar DCbarMIN.ºC MAX.ºC mm.

max.M.O.P.D.min.

l/mn
1/8•
1/8•
1/4•
1/4•

28
28
28
28

78
78
78
78

41
41
41
41

-10
-10
-10
-10

+130
+140
+130
+140

2,5
2,5
2,5
2,5

0
0
0
0

14
17
14
17

14
17
14
17

8
14
8
14

3,2
3,2
3,2
3,2

ELECTROVALVULAS    /   
SOLENOID VALVES
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4050 03
4050 04
4050 05

350
350
700

3/8''
1/2''
3/4''

1
1
1

E040B
E041B
E042B

-
-
-

-
-
-

1
1
1

RECAMBIOS / SPARE PARTS

ART. 4050
ELECTROVALVULA 2 VIAS
NORMALMENTE CERRADA. ACCION INDIRECTA. CUERPO
LATON DIN 17660. MEMBRANA BUNA (bajo demanda
vit!n). BOBINA 8W REF.4808
2 WAYS SOLENOID VALVE
NORMALLY CLOSED. INDIRECT ACTING. BODY BRASS DIN
17660. BUNA MEMBRANE (Viton on Request) 
COIL 8W REF. 4808

CJTO. NUCLEO MOVIL - E040B
CJTO. MEMBRANA - 3/8''-1/2''- E041B
CJTO. MEMBRANA - 3/4''- E042B
PLUNGER SET - E040B
MEMBRANE SET - 3/8''-1/2''- E041B
MEMBRANE SET- 3/4''- E042B

DN
A

mm.

B

mm.

C

mm.

Ø Kv

WATTBAR ACbar DCbarMIN.ºC MAX.ºC mm.

max.M.O.P.D.min.

l/mn

TEMP. FLUIDO
FLUID TEMP.

PRESIONES/PRESSURES POTENCIA
POWER

3/8•
1/2•
3/4•

40
40
50

92
92
96

50
50
65

-10
-10
-10

+90
+90
+90

12
12
18

0,1
0,1
0,1

20
20
16

20
20
16

8
8
8

38
38
50

DN
A

mm.

B

mm.

C

mm.

Ø Kv

WATTBAR ACbar DCbarMIN.ºC MAX.ºC mm.

max.M.O.P.D.min.

l/mn

TEMP. FLUIDO
FLUID TEMP.

PRESIONES/PRESSURES POTENCIA
POWER

4210 01 1301/8'' 1

E015B
E016

-
-

-
-

1
1

RECAMBIOS / SPARE PARTS

ART. 4210
ELECTROVALVULA 2 VIAS
NORMALMENTE CERRADA.ACCION DIRECTA
CUERPO LATON DIN 17660 CIERRE INOX.PILOTO MANDO
ACERO INOX. CIERRE VITON. BOBINA 5W REF.4805
2 WAYS SOLENOID VALVE
NORMALLY CLOSED. DIRECT ACTING.BODY BRASS DIN
17660. S/S SEALING. STAINLESS STEEL CONTROL PILOT.
SEALING VITON. COIL 5W REF. 4805

CJTO. NUCLEO MOVIL - E015B
CJTO. TUBO GUIA - E016
PLUNGER SET - E015B
CONDUCTOR PIPE SET - E016

1/8• 25 56 30 -10 +140 2,3 0 18 8 5 2,3

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

4220 01
4220 02
4220 03
4220 04

220
200
370
400

1/8''
1/4''
3/8º
1/2º

1
1
1
1

E026V
E027V

-
-

-
-

1
1

RECAMBIOS / SPARE PARTS

ART. 4220
ELECTROVALVULA 2 VIAS
NORMALMENTE CERRADA. ACCION DIRECTA.
CUERPO LATON DIN 17660. CIERRE VITON.
BOBINA 8W REF.4808
2 WAYS SOLENOID VALVE
NORMALLY CLOSED. DIRECT ACTING.
BODY BRASS DIN 17660. VITON SEALING.
COIL 8W REF. 4808

CJTO. NUCLEO MOVIL - 1/8º - 1/4º - E026V
CJTO. NUCLEO MOVIL - 3/8º - 1/2º - E027V
PLUNGER SET - 1/8º - 1/4º - E026V
PLUNGER SET - 3/8º - 1/2º - E027V

DN
A

mm.

B

mm.

C

mm.

Ø Kv

WATTBAR ACbar DCbarMIN.ºC MAX.ºC mm.

max.M.O.P.D.min.

l/mn

TEMP. FLUIDO
FLUID TEMP.

PRESIONES/PRESSURES POTENCIA
POWER

1/8•
1/4•
3/8•
3/8•
1/2•
1/2•

17
17
26
26
26
26

62
62
76
76
76
76

30
30
44
44
58
58

-10
-10
-10
-10
-10
-10

+140
+140
+140
+140
+140
+140

2,8
2,8
4,5
4,5
5,5
5,5

0
0
0
0
0
0

17
17
5

12
3,5
7

6
6

1,5
6
1
3

8
8
8
14
8
14

3,5
3,5
6,5
6,5
9
9

ELECTROVALVULAS    /   
SOLENOID VALVES
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CJTO. NUCLEO MOVIL - E020V
CJTO. TUBO GUIA - E025
PLUNGER SET - E020V
CONDUCTOR PIPE SET - E025

4232 00 240b/pl 1

E020V
E025

-- 1
1

RECAMBIOS / SPARE PARTS

ART. 4232
ELECTROVALVULA 2 VIAS
NORMALMENTE CERRADA. ACCI"N DIRECTA. 
CUERPO LATON DIN 17660. PILOTO MANDO ACERO INOX. 
CIERRE VITON. BOBINA 8W REF.4808
2 WAYS SOLENOID VALVE
NORMALLY CLOSED. DIRECT ACTING.
BODY BRASS DIN 17660. STAINLESS STEEL CONTROL PILOT .
VITON SEALING. COIL 8W REF. 4808

DN
A

mm.

B

mm.

C

mm.

Ø Kv

WATTBAR ACbar DCbarMIN.ºC MAX.ºC mm.

max.M.O.P.D.min.

l/mn

FLUID.
TEMP.

PRESSURE POWER

b/pl
b/pl

32
32

63
63

32
32

-10
-10

+130
+130

1,5
2

0
0

30
22

18
16

8
8

1,4
2

4250 02 2301/4'' 1

E042S -- 1
RECAMBIOS / SPARE PARTS

ART. 4250
ELECTROVALVULA 2 VIAS
NORMALMENTE CERRADA. ACCION DIRECTA.
CUERPO LATON DIN 17660 - POLISULF. PSU.
CIERRE SILICONA FLUIDO SEPARADO PARA 
DISTRIBUIDORES AUTOMATICO DE BEBIDAS.
BOBINA 8W REF. 4808
2 WAYS SOLENOID VALVE
NORMALLY CLOSED. DIRECT ACTING.
BODY BRASS DIN 17660. SILICON SEALING FLUID SEPA-
RATED FOR AUTOMATIC DRINK DISTRIBUTORS.
COIL 8W REF. 4808

MEMBRANA EN SILICONA - E042S
SILICON MEMBRANE - E042S

DN
A

mm.

B

mm.

C

mm.

Ø Kv

WATTBAR ACbar DCbarMIN.ºC MAX.ºC mm.

max.M.O.P.D.min.

l/mn

FLUID.
TEMP.

PRESSURE POWER

1/4•
1/4•

-
-

-
-

-
-

-10
-10

+100
+100

8
8

0
0

0,5
0,5

-
0,5

8
8

-
-

4240 01 2301/8'' 1

RECAMBIOS / SPARE PARTS

ART. 4240
ELECTROVALVULA 2 VIAS
NORMALMENTE ABIERTA. ACCION DIRECTA.
CUERPO LATON DIN 17660. PILOTO MANDO ACERO INOX.
CIERRE VITON. BOBINA 8W REF.4808
2 WAYS SOLENOID VALVE
NORMALLY OPENED. DIRECT ACTING.
BODY BRASS DIN 17660. STAINLESS STEEL CONTROL PILOT.
VITON SEALING. COIL 8W REF. 4808

CJTO. NUCLEO MOVIL 
CJTO. TUBO GUIA
PLUNGER SET
CONDUCTOR PIPE SET

DN
A

mm.

B

mm.

C

mm.

Ø Kv

WATTBAR ACbar DCbarMIN.ºC MAX.ºC mm.

max.M.O.P.D.min.

l/mn

TEMP. FLUIDO
FLUID TEMP.

PRESIONES/PRESSURES POTENCIA
POWER

1/8• - - - -10 +140 2,5 0 18 18 8 3,5

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

ELECTROVALVULAS    /   
SOLENOID VALVES
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4320 01
4320 02

4322 01
4322 02
4324 01
4324 02
4328 01
4328 02

320
300

320
300
320
300
320
300

1/8''
1/4''

1/8''
1/4''
1/8''
1/4''
1/8''
1/4''

1
1

1
1
1
1
1
1

EO38V
EO39V
EO35

-
-
-

-
-
-

1
1
1

RECAMBIOS / SPARE PARTS

ART. 4320
ELECTROVALVULA 3 VIAS
NORMALMENTE CERRADA. PASO INT. é 2.5.
ACCION DIRECTA. CUERPO LATON DIN 17660.
CIERRE INOX. PILOTO MANDO ACERO INOX.
CIERRE VITON BOBINA 8W REF.4808.
3 WAYS SOLENOID VALVE
NORMALLY CLOSED. INTERNAL.  BORE é 2.5, DIRECT
ACTING. BODY BRASS DIN 17660, STAINLESS STEEL SEALING.
STAINLESS STEEL CONTROL PILOT, VITON SEALING.
COIL 8W REF. 4808

ART. 4322
IGUAL ANTERIOR. PASO INTERIOR é 2
SAME AS ABOVE, BORE é 2
ART. 4324
IGUAL ANTERIOR. PASO INTERIOR é 1,5
SAME AS ABOVE, BORE  é 1.5
ART. 4328
ELECTROVALVULA 3 VIAS UNIVERSAL
PASO INTERIOR é 1,5
MODELO UNIVERSAL MISMA PRESION 3 VIAS
3 WAYS SOLENOID VALVE
INTERNAL BORE é 1.5
UNIVERSAL MODEL SAME PRESSURE THREE WAYS

CJTO. NUCLEO - E038V
4328 CJTO. NUCLEO - E039V
CJTO. TUBO GUIA - E035
PLUNGER SET - E038V
4328 PLUNGER SET - E039V
CONDUCTOR PIPE SET - E035

DN
A

mm.

B

mm.

C

mm.

Ø Kv

WATTBAR ACbar DCbarMIN.ºC MAX.ºC mm.

max.M.O.P.D.min.

m3/h

TEMP. FLUIDO
FLUID TEMP.

PRESIONES/PRESSURES POTENCIA
POWER

1/8•
1/8•
1/8•
1/4•
1/4•
1/4•
1/8•

27
27
27
27
27
27
27

87
87
87
87
87
87
87

40
40
40
40
40
40
40

-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10

+140
+140
+140
+140
+140
+140
+140

2,5
2

1,5
2,5
2

1,5
1,5(1,5)

0
0
0
0
0
0
0

6
10
15
6
10
15
10

6
10
15
6

10
15
10

8
8
8
8
8
8
8

3,2
2

1,4
3,2
2

1,4
1,4

4330 00

4332 00

4335 00

4336 00

230

230

230

230

b/pl

b/pl

b/pl

b/pl

1

1

1

1

E038V
E035

4825 00

-
-
-

-
-
-

1
1
1

RECAMBIOS / SPARE PARTS

ART. 4330
ELECTROVALVULA 3 VIAS
NORMALMENTE CERRADA. ACCION DIRECTA é 1,5.
CUERPO LATON DIN 17660. CIERRE INOX. PILOTO
MANDO ACERO INOX. CIERRE VITON (otros cierres con-
sultar) BOBINA 8W REF.4808
3 WAYS SOLENOID VALVE
NORMALLY CLOSED. DIRECT ACTING é 1.5. BODY BRASS
DIN 17660. STAINLESS STEEL SEALING. STAINLESS STEEL
CONTROL PILOT. VITON SEALING (consult for other sealings)
COIL 8W REF. 4808

ART. 4332
IGUAL CARACT. ANTERIOR. PASO INT. é 2 
SAME CHARACT. AS ABOVE, INTERNAL BORE  é 2

ART. 4335
IGUAL CARACTERISTICAS ANTERIOR
PASO INT. é 1,5 CONO SUPERIOR TIPO ªCº 
SAME CHARACT. AS ABOVE, INTERNAL BORE  é 1,5
TOP CONE  TYPE ªCº 

ART. 4336
ELECTROVALVULA 3 VIAS CON CABLE SALIENTE
3 WAYS SOLENOID VALVE WITH EXTERNAL WIRE

CJTO. NUCLEO - E038V
CJTO. TUBO GUIA - E035
JUNTA TORICA INFERIOR - 4825 00
PLUNGER SET- E038V
CONDUCTOR PIPE SET - E035
LOWER O'RING  - 4825 00

DN
A

mm.

B

mm.

C

mm.

Ø Kv

WATTBAR ACbar DCbarMIN.ºC MAX.ºC mm.

max.M.O.P.D.min.

l/mn

TEMP. FLUIDO
FLUID TEMP.

PRESIONES/PRESSURES POTENCIA
POWER

b/pl
b/pl
b/pl

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-10
-10
-10

+140
+140
+140

1,5
2

1,5

0
0
0

15
10
15

15
10
15

8
8
8

1,4
2

1,4

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

ELECTROVALVULAS    /   
SOLENOID VALVES
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4340 01

4341 01

150

150

1/8º

1/8º

1

1

E009V
E010

-
-

-
-

-
-

RECAMBIOS / SPARE PARTS

ART. 4340
ELECTROVALVULA 3 VIAS
NORMALMENTE CERRADA. ACCION DIRECTA. 
CUERPO LATON DIN 17660. CIERRE INOX. PILOTO MANDO
ACERO INOX. CIERRE VITON. BOBINA 5W REF.4805
3 WAYS SOLENOID VALVE
NORMALLY CLOSED. DIRECT ACTING. BODY BRASS DIN
17660. STAINLESS STEEL SEALING. STAINLESS STEEL CON-
TROL PILOT. VITON SEALING. COIL 5W REF. 4805
ART. 4341
IGUAL ANTERIOR CON MANDO MANUAL 
SAME AS ABOVE WITH MANUAL CONTROL

CJTO. NUCLEO - E009V
CJTO. TUBO GUIA - E010
PLUNGER SET - E009V
CONDUCTOR PIPE SET - E010

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

DN
A

mm.

B

mm.

C

mm.

Ø Kv

WATTBAR ACbar DCbarMIN.ºC MAX.ºC mm.

max.M.O.P.D.min.

l/mn

TEMP. FLUIDO
FLUID TEMP.

PRESIONES/PRESSURES POTENCIA
POWER

1/8•
1/8•

25
22

56
64

30
22

-10
-10

+130
+90

1,2
1,2

0
0

17
-

17
9

5
-

1
0,6

ELECTROVALVULAS    /   
SOLENOID VALVES

DN
A

mm.

B

mm.

C

mm.

TEMP.
FLUIDO

Ø PRESIONES POTENCIA Kv

WATTBAR ACbar DCbarMIN.ºC MAX.ºC mm.

max.M.O.P.D.min.

l/mn
3/4•
1•

48
62

120
130

74
83

-40
-40

+180
+180

19
25

0,5
0,5

10
10

-
-

8
8

-
-

4425 04
4425 05
4425 06

-
-
-

1/2º
3/4''
1º

1
1
1

ART. 4425
ELECTROVALVULA 2 VIAS
NORMALMENTE CERRADA.
ACCI"N INDIRECTA.
CUERPO LATON DIN 17660 EN 12166.
CIERRE EN TEFL"N (PTFE).
PILOTO MANDO EN ACERO INOX.
BOBINA 8W REF.4808

2 WAYS SOLENOID VALVE
NORMALLY CLOSED.
INDIRECT ACTING.
BODY BRASS DIN 17660 EN 12166.
PTFE SEALING.
STAINLESS STEEL CONTROL PILOT.
COIL 8W REF. 4808.

DN
A

mm.

B

mm.

C

mm.

TEMP.
FLUIDO

Ø PRESIONES POTENCIA Kv

WATTBAR ACbar DCbarMIN.ºC MAX.ºC mm.

max.M.O.P.D.min.

l/mn
3/4•
1•

48
62

120
130

74
83

-40
-40

+180
+180

19
25

0,5
0,5

10
10

-
-

8
8

-
-

4426 04
4426 05
4426 06

-
-
-

1/2º
3/4''
1º

1
1
1

ART. 4426
ELECTROVALVULA 2 VIAS
NORMALMENTE ABIERTA.
ACCI"N INDIRECTA.
CUERPO LATON DIN 17660 EN 12166.
CIERRE EN TEFL"N (PTFE).
PILOTO MANDO EN ACERO INOX.
BOBINA 8W REF.4808

2 WAYS SOLENOID VALVE
NORMALLY OPENED.
INDIRECT ACTING.
BODY BRASS DIN 17660 EN 12166.
PTFE SEALING.
STAINLESS STEEL CONTROL PILOT.
COIL 8W REF. 4808.
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DN
A

mm.

B

mm.

C

mm.

Ø Kv

WATTBAR ACbar DCbarMIN.ºC MAX.ºC mm.

max.M.O.P.D.min.

l/mn

TEMP. FLUIDO
FLUID TEMP.

PRESIONES/PRESSURES POTENCIA
POWER

4440 02 4131/4'' 1

E020T
E025

E020V

-
-
-

-
-
-

1
1
1

RECAMBIOS / SPARE PARTS

ART. 4440
ELECTROVALVULA 2 VIAS
NORMALMENTE CERRADA.
PASO ANGULAR FUNCION DIRECTA.
CUERPO LATON DIN 17660.
PILOTO MANDO ACERO INOX.
BOBINA 8W REF.4808

2 WAYS SOLENOID VALVE
NORMALLY CLOSED.
ANGLE BORE.
DIRECT ACTING.
BODY BRASS DIN 17660.
STAINLESS STEEL CONTROL PILOT. 
COIL 8W REF. 4808.

CJTO. NUCLEO - E020T
CJTO. TUBO GUIA - E025
PLUNGER SET - E020T
CONDUCTOR 
PIPE SET - E025

1/4• - - - -40 +160 2,5 0 14 5 8 3,2

4519 02 4601/4'' 1

E010
E009V

P 4519

-
-

1

-
-

1
1

RECAMBIOS / SPARE PARTS

ART. 4519
ELECTROVALVULA 5 VIAS
ACOPLAMIENTO CONFORME CON LA NORMA NAMUR
5 VIAS / 2 POSICIONES. DISPOSITIVO DE MANDO
MANUAL. CONSUMO 5 W. GRADO DE PROTECCI"N: IP 65
CON CONECTOR Y JUNTAS. RACORES: 1/4º GAS. PRESION
DE TRABAJO:MIN. 2 BAR M#X. 10 BAR
LIMITE DE TEMPERATURAS: -20ëC + 70ëC

5-WAYS SOLENOID VALVE
COUPLING ACCORDING NORM NAMUR
FUNCTIONING 5 WAYS / 2 POSITIONS. 
MANUAL CONTROL DEVICE. CONSUMPTION 5W.
PROTECTION: IP 65 WITH CONNECTOR AND SEALS. 
CONNECTORS: 1/4º GAS. 
WORKING PRESSURE: MIN. 2 BAR MAX. 10 BAR.
TEMPERATURE LIMITS: -20ëC +70ëC

CJTO. TUBO GUIA - E010
CJTO. NUCLEO MOVIL - E009V
CONDUCTOR PIPE SET - E010
PLUNGER SET  - E009V

PLACA ADAPTADOR PARA ACTUADORES GR
ADAPTER PLATE FOR ACTUATORS GR

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

ELECTROVALVULAS    /   
SOLENOID VALVES
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4630 02
4630 03
4630 04
4630 05
4630 06

-
-
-
-
-

88,22
312,98
312,98
414,51
414,51

1/4º
3/8''
1/2''
3/4''
1''

1
1
1
1
1

E025
E020T
E049T
E050T

-
-
-
-

18,57
10,06
38,51
61,86

-
-
-
-

1
1
1
1

RECAMBIOS / SPARE PARTS

ART. 4630
ELECTROVALVULA 2 VIAS
NORMALMENTE CERRADA.
ACCION INDIRECTA.
CUERPO ACERO INOX AISI 316.
PILOTO MANDO ACERO INOX.
CIERRES TEFLON (PTFE).
BOBINA 8W REF.4808 .
2 WAYS SOLENOID VALVE
NORMALLY CLOSED.
INDIRECT ACTING.
BODY STAINLESS STEEL AISI 316.
STAINLESS STEEL CONTROL PILOT.
PTFE SEALINGS.
COIL 8W REF. 4808.

CJTO. TUBO GUIA - E025
CJTO. NUCLEO - E020T
MEMBRANA - 3/8''-1/2''-E049T
MEMBRANA - 3/4''-1''
CONDUCTOR PIPE SET - E025
PLUNGER SET - E020T
MEMBRANE - 3/8''-1/2''-E049T
MEMBRANE - 3/4''-1''

DN
A

mm.

B

mm.

C

mm.

Ø Kv

WATTBAR ACbar DCbarMIN.ºC MAX.ºC mm.

max.M.O.P.D.min.

l/mn

TEMP. FLUIDO
FLUID TEMP.

PRESIONES/PRESSURES POTENCIA
POWER

1/4•
3/8•
1/2•
3/4•
1•

25
40
40
65
65

75
103
103
115
115

44
72
72

104
104

-60
-10
-10
-10
-10

+130
+130
+130
+130
+130

2,5
12
12
19
25

0
0,3
0,3
0,3
0,3

14
10
10
10
10

9
10
10
10
10

8
8
8
8
8

3,2
35
35
120
130

4632 04
4632 05
4632 06

-
-
-

1/2''
3/4''
1''

1
1
1

ART. 4632
ELECTROVALVULA 2 VIAS
NORMALMENTE CERRADA.
ACCION INDIRECTA.
CUERPO ACERO INOX AISI 316.
PILOTO MANDO ACERO INOX.
CIERRES VITON.
BOBINA 8W REF.4808.
2 WAYS SOLENOID VALVE
NORMALLY CLOSED.
INDIRECT ACTING.
STAINLESS STEEL BODY AISI 316.
STAINLESS STEEL CONTROL PILOT.
VITON SEALINGS.
COIL 8W REF. 4808.

E025
E020V
E052V
E053V

-
-
-
-

18,57
10,06
17,22
52,41

-
-
-
-

-
-
-
-

RECAMBIOS / SPARE PARTS

CJTO. NUCLEO TUBO GUIA - E025
CJTO. NUCLEO MOVIL - E020V
MEMBRANA - 3/8''-1/2''-E052V
MEMBRANA - 3/4''-1'' - E053V
CONDUCTOR PIPE SET - E025
PLUNGER SET - E020V
MEMBRANE - 3/8''-1/2''-E052V
MEMBRANE - 3/4''-1'' E053V

DN
A

mm.

B

mm.

C

mm.

Ø Kv

WATTBAR ACbar DCbarMIN.ºC MAX.ºC mm.

max.M.O.P.D.min.

l/mn

TEMP. FLUIDO
FLUID TEMP.

PRESIONES/PRESSURES POTENCIA
POWER

1/2•
3/4•
1•

40
65
65

103
115
115

72
104
104

-10
-10
-10

+130
+130
+130

12
19
25

0,1
0,1
0,1

20
16
16

20
16
16

8
8
8

35
130
160

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

ELECTROVALVULAS    /   
SOLENOID VALVES
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DN
L

mm.

H

mm.

E

mm.

Ø Kv

WATTBAR ACbar DCbarMIN.ºC MAX.ºC mm.

max.M.O.P.D.min.

m3/h

TEMP. FLUIDO
FLUID TEMP.

PRESIONES/PRESSURES POTENCIA
POWER

4710 09
4710 11

4711 11
4711 12
4711 14
4711 16
4711 18

3100
5500

20500
24000
50000
65000

-

2º
3º

é 80
é 100
é 150
é 200
é 250

1
1

1
1
1
1
1

ART. 4710
VALVULA HIDRAULICA MANUAL
HIDROMEMBRANA NBR REFORZADA. EXTREMOS ROSCA
GAS. CUERPO HIERRO G-25. CON PINTURA POLIURETANI-
CA. PN-16
MANUAL HYDRAULIC VALVE
REINFORCED HYDRO-MEMBRANE NBR. GAS THREADED ENDS
BODY IRON G-25. WITH POLYURETHANE PAINT. PN-16

ART. 4711
VALVULA HIDRAULICA MANUAL
MISMAS CARACTERISTICAS ANTERIOR
EXTREMOS BRIDAS ISO-5752-15
MANUAL HYDRAULIC VALVE
SAME CHARACTERISTICS AS ABOVE. 
FLANGED ENDS ISO-5752-15

4720 09
4720 11

4721 11
4721 12
4721 14
4721 16
4721 18

3100
5500

20500
24000
50000
65000

-

2º
3º

é 80
é 100
é 150
é 200
é 250

1
1

1
1
1
1
1

ART. 4720
VALVULA HIDRAULICA CON ELECTROVALVULA
HIDROMEMBRANA NBR REFORZADA
EXTREMOS ROSCA GAS. CUERPO HIERRO G-25
CON PINTURA POLIURETANICA. PN-16.
MANDO ELECTROVALVULA BAJO CONSUMO
REF. 4340.01 - 2,5W
HYDRAULIC VALVE WITH SOLENOID VALVE
REINFORCED HYDRO-MEMBRANE NBR
GAS THREADED ENDS. BODY IRON G-25
WITH POLYURETHANE PAINT. PN-16. LOW CONSUMPTION
SOLENOID CONTROL. REF. 4340.01 - 2,5W.

ART. 4721
MISMAS CARACTERISTICAS ANTERIOR
EXTREMOS BRIDAS ISO-5752-15
SAME CHARACTERISTICS AS ABOVE
FLANGED ENDS ISO ± 5752-15

2•
3•
80
100
150
200
250

175
230
280
300
350
400
450

120
130
230
250
300
350
600

72
110
200
220
285
340
405

-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0

+90
+90
+90
+90
+90
+90
+90

50
60
80
100
150
200
250

1
1
1
1
1
1
1

16
16
16
16
16
16
16

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

100

160

180

250
620
640
1700

DN
L

mm.

H

mm.

E

mm.

Ø Kv

WATTBAR ACbar DCbarMIN.ºC MAX.ºC mm.

max.M.O.P.D.min.

m3/h

TEMP. FLUIDO
FLUID TEMP.

PRESIONES/PRESSURES POTENCIA
POWER

2•
3•
80
100
150
200
250

175
230
280
300
350
400
450

120
130
230
250
300
350
600

72
110
200
220
285
340
405

-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0

+90
+90
+90
+90
+90
+90
+90

50
60
80
100
150
200
250

1
1
1
1
1
1
1

16
16
16
16
16
16
16

-
-
-
-
-
-
-

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

100

160

180

250
620
640
1700

DN
L

mm.

H

mm.

E

mm.

Ø Kv

WATTBAR ACbar DCbarMIN.ºC MAX.ºC mm.

max.M.O.P.D.min.

m3/h

TEMP. FLUIDO
FLUID TEMP.

PRESIONES/PRESSURES POTENCIA
POWER

4730 09
4730 11

4731 11
4731 12
4731 14
4731 16
4731 18

3100
5500

20500
24000
50000
65000

-

2º
3º

é 80
é 100
é 150
é 200
é 250

1
1

1
1
1
1
1

ART. 4730
VALVULA HIDRAULICA CON FLOTADOR
HIDROMEMBRANA NBR REFORZADA
EXTREMOS ROSCA GAS.
CUERPO HIERRO G-25.
CON PINTURA POLIURETANICA PN-16.
FLOATING HYDRAULIC VALVE
REINFORCED HYDRO-MEMBRANE NBR
GAS THREADED ENDS.
BODY IRON G-25.
WITH POLYURETHANE PAINT. PN-16.

ART. 4731
MISMAS CARACTERISTICAS ANTERIOR
EXTREMOS BRIDAS ISO-5752-15
SAME CHARACTERISTICS AS ABOVE
FLANGED ENDS ISO - 5752 - 15

2•
3•
80
100
150
200
250

175
230
280
300
350
400
450

120
130
230
250
300
350
600

72
110
200
220
285
340
405

-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0

+90
+90
+90
+90
+90
+90
+90

50
60
80
100
150
200
250

1
1
1
1
1
1
1

16
16
16
16
16
16
16

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

100

160

180

250
620
640
1700

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

ELECTROVALVULAS    /   
SOLENOID VALVES
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BOBINAS     /     COILS

4805ART. 4805
BOBINA 5W CLASE F (155ëC)
TOLERANCIA DE TENSION
C.A. +10% - 15%
C.C. +10% - 5%
VOLTAJES C.A.: 24-48-110-220 50/60 Hz

C.C.: 12-24

CLASS F 5W COIL(155ëC)
PRESSURE TOLERANCE
A. C+10% - 15%
D.C. +10% - 5%
VOLTAGES A.C.: 24-48-110-220 50/60 Hz

D.C.: 12-24

4819ART. 4819
BOBINA PARA ELECTROV!LVULA 5 VIAS
TOLERANCIA DE TENSION
C.A. +10% - 15%
C.C. +10% - 5%
VOLTAJES C.A.: 24-48-110-220 50/60 Hz

C.C.: 12-24

5W SOLENOID VALVE COIL
PRESSURE TOLERANCE
A.C. +10% - 15%
D.C. +10% - 5%
VOLTAGES A.C.: 24-48-110-220 50/60 HZ

C.C.: 12-24

4814ART. 4814
BOBINA 14W CLASE H (180ëC)
TOLERANCIA DE TENSION
C.A. +10% - 15%
C.C. +10% - 5%
C.A.: 24-48-110-220 50/60 Hz
VOLTAJES C.C.: 12-24

CLASS  H 14W COIL(180ëC)
PRESSURE TOLERANCE
A.C +10% - 15%
D.C. +10% - 5%
VOLTAGES
A.C.: 24-48-110-220 50/60 Hz
C.C.: 12-24

FIGURA
FIGURE 

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO P.V.P A

4801 05

4801 08

4803

ART. 4801  05
CONECTOR TRIPOLAR 5W
DIN 43650   IP65
3-POLE 5W CONNECTOR 
DIN 43650   IP65

ART. 4801  08
CONECTOR TRIPOLAR 8W
DIN 43650   IP65
3-POLE 8W CONNECTOR 
DIN 43650   IP65

ART. 4803
CONECTOR TRIPOLAR 8W
CON SE$AL LUMINOSA. DIN 43650   IP65. VOLTAJE DE 0 A 220V
3-POLE 8W CONNECTOR 
WITH LUMINOUS SIGNAL. DIN 43650   IP65. VOLTAGE FROM 0 TO 220V

CONECTORES

4808

4858

ART. 4808
BOBINA 8W CLASE F (155ëC)
TOLERANCIA DE TENSION
C.A. +10% - 15%
C.C. +10% - 5%
VOLTAJES C.A.: 24-48-110-220 50/60 Hz

C.C.: 12-24
CLASS F  8W COIL(155ëC)
PRESSURE TOLERANCE
A.C +10% - 15%
D.C. +10% - 5%
VOLTAGES A.C.: 24-48-110-220 50/60 Hz

C.C.: 12-24
ART. 4858
BOBINA 8W CLASE F (155ëC)
CLASS F 8W COIL. CABLE SALIENTE
VOLTAJE C.A.: 220 50/60 Hz
CLASS F  8W COIL(155ëC)
EXTERNAL WIRE
VOLTAGE C.A.: 220 50/60 Hz

CODE PRICEA

FIGURA
FIGURE 

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CODIGO P.V.P A

CODE PRICEA
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4791 04
4791 05
4791 06

3,2
3,2
6,8

1/2º
3/4º
1º

1-20
1-20
1-20

NOTA GENERAL /  GENERAL NOTE

ART. 4791
V!LVULA MOTORIZADA 3 V"AS-
V!LVULA DE ZONA 3 V"AS
APLICACI"N AGUA FRIA O CALIENTE
TEMPERATURA FLUIDO < 94ëC
TEMPERATURA AMBIENTE < 40ëC
TENSIONES 220 V (10% 50-60 Hz)
PRESI"N M#XIMA DE TRABAJO 2BAR

3 WAYS MOTORISED VALVE - 3 WAYS ZONE VALVE
APPLICATION: COLD OR HOT WATER LIQUID TEMP.
<94ëC
ENVIRONMENT TEMP < 40ëC
VOLTAGE 220 V (10% 50-60 Hz)
MAX. WORKING PRESSURE 2 BAR

VALVULAS DE ZONA     /     ZONE VALVES

4790 04
4790 05
4790 06

3,2
3,2
6,8

1/2º
3/4º
1º

1-20
1-20
1-20

ART. 4790
V!LVULA MOTORIZADA 2 V"AS-
V!LVULA DE ZONA 2 V"AS
APLICACI"N AGUA FRIA O CALIENTE
TEMPERATURA FLUIDO < 94ëC
TEMPERATURA AMBIENTE < 40ëC
TENSIONES 220 V (10% 50-60 Hz)
PRESI"N M#XIMA DE TRABAJO 2BAR

2 WAYS MOTORISED VALVE-2 WAYS ZONE VALVE
APLICATION: COLD OR HOT WATER
LIQUID TEMP. < 94ëC
ENVIRONMENT TEMP. < 40ëC
VOLTAGE 220V (10% 50-60 Hz)
MAX. WORKING PRESSURE 2 BAR

PILOTO MANDO
CONTROL PILOT

NORMALMENTE ABIERTA 3 VIASNORMALMENTE CERRADA

1/2• 3 VIAS
3/4• 3 VIAS
1•3 VIAS

D
84
84
84

E
35,5
35,5
37

F
63
63
63

H
90
93
95

1/2• 2 VIAS
3/4• 2 VIAS
1•2 VIAS

C

105,5

105,5

109,5

E
84
84
84

F
35,5
35,5
37

G
63
63
63

H
90
93
95

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

NORMALLY OPENED 3 WAYSNORMALLY CLOSED
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GRIFERIA CON MANDO A PEDAL Y 
MEZCLADORES TERMOST!TICOS
PEDALS TAPS AND THERMOSTATIC MIXERS

1340 04 1445 140,831/2'' 1ART. 1340
GRIFO A PEDAL HORIZONTAL - DOBLE PEDAL
CUERPO: LAT"N CROMADO. PEDAL AZUL: AGUA FRIA
PEDAL ROJO: AGUA CALIENTE. (PULSANDO AMBOS A LA
VEZ SE OBTENDRA AGUA MEZCLADA).

HORIZONTAL DOUBLE PEDAL TAP
BODY: CHROME PLATED BRASS. BLUE PEDAL: COLD WATER
RED PEDAL: HOT WATER (BY PRESSING BOTH AT THE SAME
TIME THE MIXED WATER IS OBTAINED).

1345 04 1625 162,631/2'' 1ART. 1345
GRIFO A PEDAL VERTICAL A DOBLE PEDAL
CUERPO: LAT"N CROMADO. PEDAL AZUL: AGUA FRIA,
PEDAL ROJO: AGUA CALIENTE (PULSANDO AMBOS A LA
VEZ SE OBTENDRA AGUA MEZCLADA).

VERTICAL DOUBLE PEDAL TAP
BODY: CHROME PLATED BRASS. BLUE PEDAL: COLD WATER.
RED PEDAL: HOT WATER. (BY PRESSING BOTH AT THE SAME
TIME THE MIXED WATER IS OBTAINED).

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

1430 05 1050 114,913/4'' 1
ART. 1430
MEZCLADOR TERMOSTATICO
CUERPO: LAT"N. VALVULA DE RETENCION Y FILTRO INOXI-
DABLE. SISTEMA DE BLOQUEO SI IMPROVISADAMENTE FAL-
TARA EL SUMINISTRO DE AGUA FRIA. FUNCIONAMIENTO:
PARA ACUMULADOR YCALENTADOR INSTANTANEO.

THERMOSTATIC MIXER
BODY: BRASS. RETENTION VALVE AND STAINLESS STEEL FIL-
TER LOCKING SYSTEM IF UNEXPECTEDEDLY COLD WATER
SPPLY WERE TO FAIL. WORKING: FOR ACCUMULATOR AND
INSTANT HEATER

Caudal lt/min.
Atm.

lt/min.
1

20
1,5
26

2
30

2,5
34

3
38

4
45

5
50

Cold Water

Hot Water

Mixed water

Check valve

Gate valve

Pump

CARTUCHO TERMOST!TICO COMPLETO
COMPLETE THERMOSTATIC CARTRIDGE

V!LVULA DE RETENCI"N Y FILTRO INOX.
CHECK VALVE AND STAINLESS STEEL FILTER

Con 2 Atm. DE AGUA SE PUEDEN ALIMENTAR HASTA 6 DUCHAS
UP TO 6 SHOWERS CAN BE FED WITH 2 Atm. OF WATER

WITHOUT
CIRCULATION RING

SHOWERS

MIXED WATER
CIRCULATION RING
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MEZCLADORES TERMOSTATICOS   /   
TERMOSTATIC MIXER

1446 04
1446 05
1446 06
1446 07
1446 08
1446 09

1100
1200
2200
2300
4300
4400

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

1
1
1
1
1
1

1447 04
1447 05
1447 06
1447 07
1447 08
1447 09

400
400
850
850

1600
1600

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

1
1
1
1
1
1

ART. 1446
MEZCLADOR TERMOSTATICO
SISTEMA TERMOSTATICO PARA 
EL AHORRO DE ENERGIA
THERMOSTATIC MIXER
THERMOSTATIC SYSTEM FOR SAVING ENERGY

ART. 1447
CARTUCHO TERMOSTATICO COMPLETO
RECAMBIO PARA EL ART. 1446 - 1450

COMPLETE THERMOSTATIC CARTRIDGE
SPARE PART FOR ART. 1446 ± 1450

1450 04
1450 05
1450 06
1450 07
1450 08
1450 09

2900
3000
5000
5100
9200
9300

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

1
1
1
1
1
1

ART. 1450
MEZCLADOR TERMOSTATICO
SISTEMA TERMOSTATICO CON ANILLO DE CIRCU-
LACION INCORPORADO. AHORRO EN LA INSTALA-
CION, AHORRO DE AGUA CALIENTE Y ENERGIA
THERMOSTATIC MIXER
THERMOSTATIC SYSTEM WITH CIRCULATION . RING INCORPO-
RATED. SAVING IN THE INSTALLATION, ENERGY AND HOT
WATER SAVING

Ajuste de precisi!n, seguros y sencillos   ´ para la temperatura del agua mezclada  ´ para la temperatura del anillo de reciclaje
Precision adjustment, safe and simple  -For the temperature of the mixed water - For the temperature of the recycling ring

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

1448 04 11001/2'' 1ART. 1448
MEZCLADOR TERMOSTATICO 3 VIAS ªTECOº
CUERPO: LAT"N. FUNCIONAMIENTO: PARA ACUMULA-
DOR Y CALENTADOR INSTANTANEO.
ªTECOº 3 WAYS THERMOSTATIC MIXER 
BODY  BRASS. WORKING: FOR INSTANTANEOUS HEATER 
AND ACCUMULATOR.
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El esquema m&s sencillo y m&s barato de instalaci!n de los que se
puedan realizar.

· No es necesario colocar de v&lvulas de retenci!n ni grifos de
regulaci!n para el anillo de recirculaci!n.
· No cabe la posibilidad de equivocaci!n.

Di&metro de la mezcladora termost&tica a utilizar
Resulta muy importante establecer las dimensiones al fin de obtener
un buen resultado de sensibilidad del mezclador y de precisi!n de
temperatura.  Para efectuar un calculo r&pido hemos construido
unas tablas que tiene en consideraci!n la tipolog*a de la instalaci!n.
Estos datos son aproximados, se ha tenido en consideraci!n una
p;rdida de carga del 20% y el coeficiente de simultaneidad.

ESQUEMA DE INSTALACION  /  INSTALATION DIAGRAM

1   C!LCULO R!PIDO   QUICK CALCULATION

The simplest and cheapest installation diagram. 

· It is not necessary to place check valves or regulation taps for the
re-circulation ring. 
· No mistakes will arise.

Thermostatic mixer diameter to be used. It is very important to establish
the sizes in order to get a good result in mixer sensitivity and tempera-
ture precision. In order to make a quick calculation we have drawn up
some tables which take into consideration the type of installations. This
data is approximate, we have taken into consideration a head loss of
20% and the simultaneousness coefficient.  

LIMITATOR TO 

REGULATE 

RING CIRCULATION 

TEMPERETURE

BOILER

DEVICES
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3020 02
3020 03
3020 04
3020 05
3020 06
3020 07
3020 08
3020 09

150
150
180
295
450
715

1070
1650

1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

14-196
14-196
10-140
8-80
6-60
6-36
4-24
2-12

ART.3020   (3020N ± ROSCA NPT) 
V!LVULA DE ESFERA SERIE PESADA
PN 40 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660
CROMADO. JUNTAS PTFE.EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO
228/1. TEMP.M#X.180ëC.MANDO MANUAL POR PALANCA
DE ACERO.
ART. 3020    (3020N ±NPT THREAD)
HEAVY BALL VALVE 
PN 40 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
SEATS PTFE. GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1. MAX.TEMP.
180ëC.MANUAL CONTROL LEVER, STEEL HANDLE.

ESFERAS   /    BALL VALVES

R P A L M
1¤4º 10 46 51 84
3¤8º 10 46 51 84
1¤2º 15 48 58 84
3¤4º 20 58 65 98
1º 25 62 78 98

11¤4º 32 74 88 126
11¤2º 40 80 105 126
2º 50 92 122 158

3021 02
3021 03
3021 04
3021 05
3021 06
3021 07
3021 08
3021 09

150
150
180
295
450
715

1070
1650

1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

14-196
14-196
10-140
8-80
6-60
6-36
4-24
2-12

ART.3021 
V!LVULA DE ESFERA SERIE PESADA
PN 40 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660
CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO
228/1.TEMP.M#X.180ëC. MANDO MANUAL POR PALANCA
DE ACERO INOX.
HEAVY BALL VALVE 
PN 40 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
SEATS PTFE.GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1.MAX.TEMP.
180ëC.MANUAL CONTROL LEVER, STAINLESS STEEL HANDLE.

R P A L M
1¤4º 10 46 51 84
3¤8º 10 46 51 84
1¤2º 15 48 58 84
3¤4º 20 58 65 98
1º 25 62 78 98

11¤4º 32 74 88 126
11¤2º 40 80 105 126
2º 50 92 122 158

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

3023 04
3023 05
3023 06

225
345
530

1/2''
3/4''
1''

10-140
6-60
4-40

ART.3023 
V!LVULA DE ESFERA PARA MONTAJE ACTUADOR
PN 40 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660
CROMADO. JUNTAS PTFE PURO. EXTREMOS ROSCA GAS 
H-H, ISO 228/1. TEMP. M#X. 180ëC. T"RICAS VIT"N.
CONEXI"N A ACTUADOR ISO 5211 Y DIN 3337.

BALL VALVE FOR DIRECT MOUNT 
PN 40 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
PURE PTFE SEATS.GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1.MAX.
TEMP. 180ëC. VIT!N O-RINGS. ACTUATOR CONNECTION ISO
5211 AND DIN 3337.

3024 04
3024 05
3024 06

285
420
620

1/2''
3/4''
1''

10-140
6 - 60
4 - 40

ART.3024 
V!LVULA DE ESFERA SERIE PESADA
PN 40 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660
CROMADO.JUNTAS PTFE PURO.EXTREMOS ROSCA GAS H-
H, ISO 228/1. TEMP. M#X. 180ëC. T"RICAS VIT"N.
CONEXI"N A ACTUADOR ISO 5211 Y DIN 3337.

HEAVY BALL VALVE 
PN 40 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
SEATS PTFE.GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1.MAX.TEMP.
180ëC.MANUAL CONTROL LEVER, STAINLESS STEEL HANDLE.

R P X L      H      E    Q    ISO5211
1¤2º 15 18 65 29 8,5  9    F03
3¤4º 20 20 75 32 8,5  9    F03
1º 25 22 86 35,5 8,5  9    F04

R P X L A M    H      E    Q    ISO 5211
1¤2º 15 18 65 57 100  29   8,5   9    F03
3¤4º 20 20 75 60 115  32   8,5   9    F03
1º 25 22 86 64 115  35,5 8,5   9   F04
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ESFERAS   /    BALL VALVES

3032 04
3032 05
3032 06

180
290
420

1/2''
3/4''
1''

10-100
8-80
5-50

ART. 3032
V!LVULA DE ESFERA CON TOMA
PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660
CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO
228/1. TEMP. M#X. 180ëC. MANDO MANUAL POR PALANCA
ACERO.TOMAS LATERALES CONEXI"N DE 1/4ºGAS.
BALL VALVE WITH WATER INLET
PN 25 FULL BORE.BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.SEATS
PTFE. GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 180ëC.
MANUAL CONTROL LEVER.STEEL HANDLE.TWO SIDE INLET.

R P A L M
1¤2º 15 48 52 84
3¤4º 20 58 60 98
1º 25 62 72 98

ART. 3034
V!LVULA DE ESFERA
PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660
CROMADO.JUNTAS PTFE.EXTREMOS ROSCA GAS M-H, ISO
228/1.TEMP. M#X. 180ëC MANDO MANUAL POR PALANCA
ACERO.
BALL VALVE 
PN 25 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
SEATS PTFE.GAS THREADED ENDS M-F, ISO 228/1.MAX.TEMP.
180ëC.MANUAL CONTROL LEVER  STEEL HANDLE.

3034 02
3034 03
3034 04
3034 05
3034 06
3034 07
3034 08
3034 09

125
130
160
270
405
640
865

1365

1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

12-168
12-168
10-140
8-80
6-60
4-32
2-16
2-12R P A L M

1¤4º 10 46 49 84
3¤8º 10 46 51 84
1¤2º 15 48 56 84
3¤4º 20 58 64 98
1º 25 62 76 98

11¤4º 32 74 87 126
11¤2º 40 80 95 126
2º 50 92 109 158

3033 04
3033 05
3033 06

160
265
400

1/2''
3/4''
1''

10-140
8-64
6-48

ART. 3033
V!LVULA DE ESFERA 
PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660
CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS M-M, ISO
228/1. TEMP. M#X. 180ëC. MANDO MANUAL POR PALANCA
ACERO.
BALL VALVE 
PN 25 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
SEATS PTFE. GAS THREADED ENDS M-M, ISO 228/1. MAX.
TEMP.180ëC.MANUAL CONTROL LEVER.STEEL HANDLE.

R P A L M
1¤2º 15 48 56 84
3¤4º 20 58 65 98
1º 25 62 78 98

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

 

ART. 3029    (3022 ± ROSCA NPT)
V!LVULA DE ESFERA ± ROSCA GAS
PN 25 PASO TOTAL.CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660
CROMADO.JUNTAS PTFE.EXTREMOS ROSCADOS H-H, ISO
228/1.TEMP.M#X.180ëC. MANDO MANUAL POR PALANCA
DE ACERO.
BALL VALVE ± GAS THREAD (3022 NPT THREAD)
PN 25 FULL BORE.BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
SEATS PTFE.THREADED ENDS F-F, ISO 228/1.
MAX.TEMP.180ëC. MANUAL 
CONTROL LEVER.STEEL HANDLE.

3029 02
3029 03
3029 04
3029 05
3029 06
3029 07
3029 08
3029 09
3029 10
3029 11
3029 12

120
120
155
260
390
620
865

1365
2490
4125
6260

1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3º
4º

14-196
14-196
12-168
8-80
6-60
4-32
2-16
2-12
4-8
2-4
1-2

R P A L M
1¤4º 10 46 43 84
3¤8º 10 46 43 84
1¤2º 15 48 50 84
3¤4º 20 58 56 98
1º 25 62 68 98

11¤4º 32 74 80 126
11¤2º 40 80 89 126
2º 50 92 104 158

21¤2º 65 101 137 158
3º 80 131 158 196
4º 100 145 183 232

ART. 3028
VALVULA ESFERA
PN 25 PASO STANDARD. CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN
17660 CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS H-
H, ISO 228/1.TEMP. M#X. 180ëC. MANDO MANUAL POR
PALANCA DE ACERO.
BALL VALVE 
PN 25 STANDARD BORE.BODY CHROME PLATED BRASS DIN
17660.SEATS PTFE.GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1.MAX.
TEMP.180ëC.MANUAL CONTROL LEVER.STEEL HANDLE.

R PN P A L M
1¤2º 25 14 47 44 84
3¤4º 25 18 50 51 84
1º 25 23 60 61 98

11¤4º 25 27 63 71 98
11¤2º 25 34 77 81 126
2º 25 43 83 93 126

3028 04
3028 05
3028 06
3028 07
3028 08
3028 09

130
190
320
425
740

1045

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

12-168
10-100
6-60
4-32
2-16
2-12
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ART. 3036
V!LVULA DE ESFERA 
PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660
CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS M-H, ISO
228/1. TEMP.M#X.180 ëC. MANDO MANUAL POR PALOMILLA.
BALL VALVE 
PN 25 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
SEATS PTFE. GAS THREADED ENDS M-F, ISO 228/1. MAX. TEMP.
180ëC.BUTTERFLY HANDLE.

3036 02
3036 03
3036 04
3036 05
3036 06

105
110
145
240
375

1/4º
3/8''
1/2''
3/4''
1''

12-168
12-192
14-196
12-120
6-60

R P A L M
1/4º 10 35 49 50
3¤8º 10 35 51 50
1¤2º 15 36 56 50
3¤4º 20 45 64 62
1º 25 48 76 62

ART. 3075
V!LVULA DE ESFERA ESCUADRA M-H 
CON RACOR DOS PIEZAS
PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660
CROMADO. EXTREMOS ROSCA GAS M-H, ISO 228/1. TEMP.
M#X. 180ëC. MANDO MANUAL POR PALOMILLA.

BALL ANGLE VALVE M-F WITH 2 PIECES 
DETACHABLE CONNECTOR
PN 25 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
GAS THREADED ENDS M-F, ISO 228/1.
MAX.TEMP.180ëC.BUTTERFLY HANDLE.

3075 06 5851ºx 1º 8-48

R PN P A L M   
1º x 1º 25 25 97 63 62   

3044 04 1451/2''x3/4'' 24-192ART. 3044
V!LVULA DE ESFERA PARA CALDERA
PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660
CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS M. ISO
228/1- Y TOMA MANGUERA CON TAP"N SEGURIDAD.
TEMP. M#X. 180ëC. MANDO MANUAL POR PALOMILLA.
BOILER BALL VALVE
PN 25 FULL BORE. BODY BRASS DIN 17660. SEATS PTFE. MALE
AND HOSE CONNECTION WITH SAFETY CAP ENDS ISO 228/1.
MAX.TEMP.180ëC.BUTTERFLY HANDLE.

R P A L
1¤2ºx3¤4 9 34 72

3046 04
3046 05
3046 06
3046 07

180
300
490
715

1/2''
3/4''
1º

1 1/4º

18-144
10-80
6-48
4-32

ART. 3046
V!LVULA DE ESFERA CON PALOMILLA Y 
RACORD DOS PIEZAS
PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660
CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS M-H ISO
228/1.TEMP. M#X. 180ëC. MANDO MANUAL POR PALOMILLA.
BALL VALVE WITH 2 PIECES CONNECTOR AND 
BUTTERFLY HANDLE
PN 25 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
GAS THREADED ENDS M-F, ISO 228/1. MAX. TEMP. 180ëC. BUT-
TERFLY HANDLE.

R P A L M
1¤2º 15 36 69 50
3¤4º 20 44 76 62
1º 25 48 92 62

11¤4º 30 57 106 78

ESFERAS   /    BALL VALVES

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

ART. 3035
V!LVULA DE ESFERA 
PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660
CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO
228/1.TEMP.M#X.180 ëC.MANDO MANUAL POR PALOMILLA.
BALL VALVE 
PN 25 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
SEATS PTFE. GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1. MAX. TEMP.
180ëC.BUTTERFLY HANDLE.

3035 02
3035 03
3035 04
3035 05
3035 06

100
105
140
230
360

1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''

20-280
20-280
14-196
12-120
6-60

R P A L M
1¤4º 10 35 43 50
3¤8º 10 35 43 50
1¤2º 15 36 50 50
3¤4º 20 45 56 62
1º 25 48 68 62
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ESFERAS   /    BALL VALVES

3084 04
3084 05
3084 06
3084 07
3084 08
3084 09
3084 10
3084 11
3084 12

155
245
380
605
850

1300
2430
3950
6000

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

15-210
10-140
8-80
5-40
2-16
2-16
1-8
1-4
1-2

ART. 3084
V!LVULA DE ESFERA MOD. CUADRADILLO
PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660
CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS H-H,
ISO 228/1.TEMP. M#X. 180ëC.
ACCIONAMIENTO MEDIANTE CUADRADILLO.

SQUARE HANDLE BALL VALVE
PN 25 FULL BORE.BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
SEATS PTFE.GAS THREADED 
ENDS F-F, ISO 228/1.
MAX.TEMP.180ëC.
SQUARE HANDLE.

R P A L M
1Ú2• 15 38 50 20
3Ú4• 20 49 56 20
1• 25 52 68 20

11Ú4• 32 63 80 30
11Ú2• 40 69 89 30
2• 50 80 104 30

21Ú2• 65 89 137 30
3• 80 117 158 30
4• 100 131 183 30

3085 04
3085 05
3085 06
3085 07
3085 08
3085 09

160
260
395
630
850

1300

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

10-140
6-84
6-48
5-40
5-20
2-16

ART. 3085
V!LVULA DE ESFERA MOD. CUADRADILLO
PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660
CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS M-H,
ISO 228/1.TEMP. M#X. 180ëC.
ACCIONAMIENTO MEDIANTE CUADRADILLO.

SQUARE HANDLE BALL VALVE
PN 25 FULL BORE.BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
SEATS PTFE.GAS THREADED ENDS M-F, ISO 228/1.MAX.
TEMP.180ëC.SQUARE HANDLE.

R P A L M
1Ú2• 15 38 56 20
3Ú4• 20 49 64 20
1• 25 52 76 20

11Ú4• 32 63 87 30
11Ú2• 40 69 95 30
2• 50 80 109 30

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

ART.3069
V!LVULA CON FILTRO COLADOR TIPO ªYº
PN 16 CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660. EXTREMOS
ROSCA GAS HEMBRA. ISO 228/1.TAMIZ: INOX AISI 304.
LUZ: 400 MICRAS.TEMP. MAX. 180ëC.
BRASS VALVE WITH TYPE ªYº STRAINER FILTER
PN 16 BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.GAS 
THREADED ENDS F.F., ISO 228/1. SIEVE: STAINLESS STEEL AISI
304. LIGHT: 400 MICRONS.MAX.TEMP.180ëC.

3069 04
3069 05
3069 06

245
385
580

1/2º
3/4º
1º

8-80
5-50
4-40

R P A L M
1¤2  º 15 65 77 50
3¤4º 20 80 95 62
1º 25 95 110 62

ART. 3081
V!LVULA ESFERA SOLDAR
PN-16, PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN
17660. JUNTAS PTFE. EXTREMOS PARA SOLDAR H-H.
TEMP. M#X. 180 ëC. MANDO MANUAL POR PALANCA.

WELDING BALL VALVE 
PN 16 FULL BORE.BODY BRASS DIN 17660.
SEATS PTFE,WELDED ENDS F-F. MAX.TEMP.180ëC.MANUAL
CONTROL LEVER.

3081 15
3081 18
3081 22
3081 28
3081 35
3081 42
3081 54

135
160
260
380
825

1170
1850

é15
é18
é22
é28
é35
é42
é54

18-180
12-120
10-100
6-60
2-36
1-18
1-12D P A L M

Ø15 12 47 57 84
Ø18 15 48 64 84
Ø22 20 58 72 98
Ø28 25 62 85 98
Ø35 32 75 98 135
Ø42 40 80 115 135
Ø54 50 90 140 165

ART. 3082
V!LVULA ESFERA SOLDAR
PN-16, PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N SEG=N
DIN 17660. JUNTAS PTFE. EXTREMOS PARA SOLDAR H-H.
TEMP. M#X. 180ëC. MANDO MANUAL POR PALOMILLA.

WELDING BALL VALVE 
PN 16 FULL BORE.BODY BRASS DIN 17660.SEATS PTFE,WEL-
DED ENDS.MAX.TEMP.180ëC.
BUTTERFLY HANDLE OPERATED.

3082 15
3082 18
3082 22

115
140
225

é15
é18
é22

15-210
14-196
10-120

D P A L M
Ø15 12 40 57 50
Ø18 15 40 64 50
Ø22 20 50 72 62
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ESFERAS   /    BALL VALVES

ART. P3052
POMO CON FLOR#N MOD.ºGORAº
POMO ADAPTABLE A TODAS LAS MEDIDAS DE NUESTRAS
V#LVULAS 3056, 3083, 3181 Y 3183. CONSTRUCCI"N DE
POMO Y FLOR"N EN ZAMAK, ACABADO CROMADO PULI-
DO.

ªGORAº HANDLE WITH COVER
HANDLE ADAPTABLE TO ALL SIZES OF
OUR VALVES 3056 , 3083, 3181 AND
3183.ZAMAK HANDLE BODY AND
COVER, POLISHED CHROMED.

P 3052 136 15-180

ART. M3053
MANETA CON FLOR#N MOD.ºMAGAº
MANETA ADAPTABLE A TODAS LAS MEDIDAS DE NUES-
TRAS V#LVULAS 3056, 3083, 3181 Y 3183. CONSTRUCCI"N
DE MANETA Y FLOR"N EN ZAMAK, ACABADO CROMADO
PULIDO.

ªMAGAº HANDLE WITH COVER
HANDLE ADAPTABLE TO ALL SIZES OF
OUR VALVES 3056, 3083, 3181 AND
3183 .ZAMAK HANDLE BODY AND
COVER, POLISHED CHROMED.

M 3053 140 15-180

ART. M3054
MANDO OCULTO ªGORA-MAGAº
PERMITE OCULTAR EJE ACCIONADOR DE LLAVES DE PASO
EMPOTRADAS. CONSTRUCCI"N DE POMO EN LAT"N
SEG=N DIN 17660 ACABADO CROMADO PULIDO.
CONSTRUCCI"N DE FLOR"N EN ZAMAK ACABADO CRO-
MADO PULIDO.

ªGORA-MAGAº HIDDEN CONTROL 
ACTIVATING STEM OF THE BUILT-IN-SHUT-
OFF VALVE CAN BE HIDDEN.POLISHED
CHROMED BRASS HANDLE 
DIN 17660. ZAMAK COVER, POLISHED
CHROMED.

M 3054 98 15-180

ART. K 3052
KIT PROLONGADOR V!LVULAS EMPOTRAR
PERMITE ALARGAR EL EJE DE LAS V#LVULAS EN CASO
NECESARIO. CONSTRUCCI"N DE ALARGO EN LAT"N
SEG=N DIN 17660. CONSTRUCCI"N DE FLOR"N EN
ZAMAK ACABADO CROMADO PULIDO.

STRETCHER KIT BUILT-IN-VALVES
VALVE STEM CAN BE STRETCHED IF NEEDED.
STRETCHER BODY BRASS DIN 17660.
ZAMAK COVER, POLISHED CHROMED.

K 3052 110 15-180

ART. M3053S
MANETA CON FLOR#N MOD.ºMAGAº REFORZADA
MANETA ADAPTABLE A TODAS LAS MEDIDAS DE NUES-
TRAS V#LVULAS 3056, 3083, 3181 Y 3183. CONSTRUCCI"N
DE MANETA Y FLOR"N EN ZAMAK, ACABADO CROMADO
PULIDO. CON REFUERZO EN EL ARO DE SUJECI"N AL 
GRAFILADO DEL EJE DE LA V#LVULA.

ªMAGAº HANDLE WITH COVER REIN-
FORCED
HANDLE ADAPTABLE TO ALL SIZES OF
OUR VALVES 3056, 3083, 3181 AND
3183.ZAMAK HANDLE BODY AND
COVER, POLISHED CHROMED.
REINFORCED FASTENING RING THE
VALVE STEM.

M 3053S 148 15-180

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA
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3181 15
3181 22

267
401

é15
é22

12-168
8-64

3183 16
3183 20
3183 25
3183 32

194
235
335
362

é16
é20
é25
é32

12-168
8-112
10-80
6-48

ART.3181
V!LVULA EMPOTRAR TUBER"A POLIBUTILENO
PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N SEG=N
DIN 17660. CONEXI"N A TUBER>A MEDIANTE RACOR DE
PL#STICO.TEMP. M#X. 110 ëC.

BUILT-IN VALVE PIPE POLYBUTYLENE
PN 25 FULL BORE.BODY BRASS DIN 17660.CONNECTED TO
PIPE BY A PLASTIC CONNECTOR. MAX.TEMP.110ëC.

ESFERAS   /    BALL VALVES

ART.3183
V!LVULA EMPOTRAR TUBER"A PEX Y MULTICAPA
PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N CROMA-
DO SEG=N DIN 17660. JUNTAS EPDM.TEMP. M#X. 110ëC.

BUILT-IN VALVE PEX AND MULTILAYER PIPE
PN 25 FULL BORE.BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
SEATS EPDM.MAX.TEMP.110ëC.

ØTubo
ø15
ø22

P
12

19,5

L
78
86

A
77
82

ØTubo
ø16
ø20
Ø25
Ø32

P
8

12
15

20,5

L
72
80
97
97

A
77
78
82
82

3283 16
3283 20
3283 25
3283 32

6
9
14
22

é16
é20
é25
é32

50-900
50-900
30-540

-

ART.3283
CASQUILLO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL SOCKET

ØTubo
ø16
ø20
Ø25
Ø32

A
20
22
27
30

e
0,7
0,7
0,8
0,8

d1
16,3
20,4
25,3
32,4

d2
14,8
19

22,3
29,3

d3
17,7
21,8
26,9
34

3083 15
3083 18
3083 22

155
180
245

ù15
ù18
ù22

12-168
8-112
10-80

ART. 3083
V!LVULA DE ESFERA EMPOTRAR SOLDAR
PN-16, PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N SEG=N
DIN 17660. EXTREMOS PARA SOLDAR H-H ISO 228/1.
TEMP. M#X. 150 ëC

BUILT-IN BALL VALVE, WELDED ENDS
PN 16 FULL BORE.BODY BRASS DIN 17660.
WELDING ENDS F-F, ISO 228/1.MAX.TEMP.150ëC.

3056 04
3056 05
3056 06

180
245
375

1/2º
3/4º
1º

15-120
12-96

-

ART. 3056
V!LVULA DE ESFERA EMPOTRAR ROSCA GAS
PN-16, PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N SEG=N
DIN 17660. EXTREMOS ROSCADOS GAS H-H ISO 228/1.
TEMP. M#X. 150 ëC

BUILT-IN GAS THREADED BALL VALVE
PN 16 FULL BORE.BODY BRASS DIN 17660
GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1.MAX.TEMP.150ëC.

R
1/2•
3/4•
1•

P
15
20
25•

A
79
82
86•

L
50
56
68•

D
15
18
22
28

P
12
15
20
25

A
78
79
82
86

L
57
64
72
85

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA
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3181 15
3181 22

267
401

é15
é22

12-168
8-64

3183 16
3183 20
3183 25
3183 32

194
235
335
362

é16
é20
é25
é32

12-168
8-112
10-80
6-48

ART.3181
V!LVULA EMPOTRAR TUBER"A POLIBUTILENO
PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N SEG=N
DIN 17660. CONEXI"N A TUBER>A MEDIANTE RACOR DE
PL#STICO.TEMP. M#X. 110 ëC.

BUILT-IN VALVE PIPE POLYBUTYLENE
PN 25 FULL BORE.BODY BRASS DIN 17660.CONNECTED TO
PIPE BY A PLASTIC CONNECTOR. MAX.TEMP.110ëC.

ESFERAS   /    BALL VALVES

ART.3183
V!LVULA EMPOTRAR TUBER"A PEX Y MULTICAPA
PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N CROMA-
DO SEG=N DIN 17660. JUNTAS EPDM.TEMP. M#X. 110ëC.

BUILT-IN VALVE PEX AND MULTILAYER PIPE
PN 25 FULL BORE.BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
SEATS EPDM.MAX.TEMP.110ëC.

ØTubo
ø15
ø22

P
12

19,5

L
78
86

A
77
82

ØTubo
ø16
ø20
Ø25
Ø32

P
8

12
15

20,5

L
72
80
97
97

A
77
78
82
82

3283 16
3283 20
3283 25
3283 32

6
9
14
22

é16
é20
é25
é32

50-900
50-900
30-540

-

ART.3283
CASQUILLO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL SOCKET

ØTubo
ø16
ø20
Ø25
Ø32

A
20
22
27
30

e
0,7
0,7
0,8
0,8

d1
16,3
20,4
25,3
32,4

d2
14,8
19

22,3
29,3

d3
17,7
21,8
26,9
34

3083 15
3083 18
3083 22

155
180
245

ù15
ù18
ù22

12-168
8-112
10-80

ART. 3083
V!LVULA DE ESFERA EMPOTRAR SOLDAR
PN-16, PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N SEG=N
DIN 17660. EXTREMOS PARA SOLDAR H-H ISO 228/1.
TEMP. M#X. 150 ëC

BUILT-IN BALL VALVE, WELDED ENDS
PN 16 FULL BORE.BODY BRASS DIN 17660.
WELDING ENDS F-F, ISO 228/1.MAX.TEMP.150ëC.

3056 04
3056 05
3056 06

180
245
375

1/2º
3/4º
1º

15-120
12-96

-

ART. 3056
V!LVULA DE ESFERA EMPOTRAR ROSCA GAS
PN-16, PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N SEG=N
DIN 17660. EXTREMOS ROSCADOS GAS H-H ISO 228/1.
TEMP. M#X. 150 ëC

BUILT-IN GAS THREADED BALL VALVE
PN 16 FULL BORE.BODY BRASS DIN 17660
GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1.MAX.TEMP.150ëC.

R
1/2•
3/4•
1•

P
15
20
25•

A
79
82
86•

L
50
56
68•

D
15
18
22
28

P
12
15
20
25

A
78
79
82
86

L
57
64
72
85

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA
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ESFERAS   /    BALL VALVES

3059 04
3059 05
3059 06

155
210
335

1/2'' x 3/4º
3/4'' x 1''

1ºx1º

16-192
10-120
6-72

ART.3059
V!LVULA DE ESFERA PARA MANGUERA
PN 16 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660
CROMADO. JUNTAS PTFE. ENTRADA ROSCA GAS M, ISO
228/1. SALIDA RACORD DOS PIEZAS CONEXI"N MANGUE-
RA.TEMP. M#X. 100ëC. MANDO PALANCA.

BIBCOCK BALL VALVE
PN 16 FULL BORE.BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
SEATS PTFE. MALE GAS THREADED ENDS, ISO 228/1 AND 2
PIECES HOSE CONNECTION. MAX. TEMP.. 100ëC. MANUAL
CONTROL LEVER.

R P A L M
1¤2ºX

3¤4º 10 90 85 84
3¤4ºX1º 12 97 95 84
1ºX1º 15 118 119 98

3060 04
3060 05
3060 06

200
270
350

1/2'' x 3/4''
3/4'' x 1''
1º x 1''

12-144
8-96
6-72

ART.3060
V!LVULA DE ESFERA PARA MANGUERA RAPID-GE
PN 16 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660
CROMADO. JUNTAS PTFE. ENTRADA ROSCA GAS M, ISO
228/1. SALIDA RACORD RAPID - GE CONEXI"N MANGUERA.
TEMP.M#X.100ë C.MANDO PALANCA ACERO INOX.

BIBCOCK BALL VALVE
ªRAPID-GEºBALL VALVE
PN 16 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
SEATS PTFE. GAS THREADED ENDS M, ISO 228/1 AND 2 PIECES
HOSE CONNECTION. RAPID-GE OUTLET. MAX. TEMP. 100ëC.
STAINLESS STEEL HANDLE.

R P A L M
1¤2ºX

3¤4º 10 95 92 84
3¤4ºX1º 12 100 108 84
1ºX1º 15 110 116 98

3061 04 3901/2'' x 3/4'' 1ART.3061
V!LVULA MANGUERA CON DOS SALIDAS GIRATORIAS
INDEPENDIENTES
PN 16 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660
CROMADO Y PULIDO.JUNTAS PTFE. ENTRADA ROSCA GAS
M., ISO 228/1.TEMP. M#X. 180ë C.
UNA SALIDA RACORD RAPID - GE CONEXI"N MANGUERA.
SALIDAS GIRATORIAS 360ë E INDEPENDIENTES UNA DE LA
OTRA.

BIBCOCK VALVE WITH TWO INDEPENDENT OUTLET
PN 16 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660,
CHROMED POLISHED.SEATS PTFE.GAS THREADED ENDS M, ISO
228/1. MAX. TEMP. 180ëC. BUTTERFLY HANDLE OPERATED. 1
RAPID-GE OUTLET. LEVER OPERATED 360ë OUTLETS, INDEPEN-
DENT FROM EACH OTHER AND ROTATORY.

r R L A
1¤2º 3¤4º 115 65

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

3066 04
3066 05

180
250

1/2'' x 3/4''
3/4'' x 1''

12-144
10-120

ART. 3066
V!LVULA DE ESFERA PARA MANGUERA T-HANDLE
RAPID -GE
PN 16 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660
CROMADO.JUNTAS PTFE.ENTRADA ROSCA GAS MACHO,ISO
228/1. SALIDA RACORD RAPID-GE CONEXI"N MANGUERA.
TEMP.M#X.100ëC.ACCIONAMIENTO MEDIANTE T-HANDLE.

BIBCOCK BALL T-HANDLE VALVE ªRAPID-GEº
PN 16 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN
17660.SEATS PTFE. MALE GAS THREADED INLET ISO 228/1.
RAPID-GE OUTLET CONNECTOR. MAX. TEMP. 100ëC. T-HANDLE
OPERATED.

R P A L M
1¤2ºX

3¤4º 10 75 80 60
3¤4ºX1º 12 80 95 60
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ESFERAS   /    BALL VALVES

3063 04 2101/2'' x 3/4º 15-180ART. 3063
V!LVULA DE ESFERA PARA MANGUERA INOX
PN 16 PASO TOTAL.
CONSTRUCCI"N EN ACERO INOX. AISI 316.
JUNTAS PTFE. ENTRADA ROSCA GAS M, ISO 228/1.
SALIDA RACOR 2 PIEZAS CONEXI"N MANGUERA.
TEMP. M#X. 100ëC.
MANDO PALANCA DE ACERO INOXIDABLE.

BIBCOCK INOX BALL VALVE
PN 16 FULL BORE.STAINLESS STEEL AISI 316 CONSTRUCTION.
SEATS PTFE.MALE GAS THREADED INLET, ISO 228/1.
2 PIECES HOSE CONNECTION OUTLET.
MAX.TEMP.100ëC.
STAINLESS STEEL MANUAL CONTROL LEVER.

R P A L M
1Ú2• x 3/4• 10 90 78 105

3066B 04
3066B 05

135
190

1/2'' x 3/4''
3/4'' x 1''

15-180
8-96

ART. 3066 B
V!LVULA DE ESFERA PARA MANGUERA 
PN 16 PASO TOTAL.CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660
CROMADO PULIDO.JUNTAS PTFE. ENTRADA ROSCA GAS
MACHO, ISO 228/1.SALIDA RACORD MANGUERA DOS  PIE-
ZAS.TEMP.M#X.100ë C.MANDO MEDIANTE PALOMILLA.

BIBCOCK BALL VALVE
PN 16 FULL BORE.BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
SEATS PTFE.MALE GAS THREADED END ISO 228/1.2 PIECES
HOSE CONNECTION OUTLET.
MAX.TEMP.100ëC.BUTTERFLY HANDLE OPERATED.

R P A L M
1¤2ºX

3¤4º 10 83 85 50
3¤4ºX1º 12 89 95 50

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

3068 04 1251/2'' 18-144ART. 3068
V!LVULA DE ESFERA BARRIL
PN 16 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660
ACABADO PULIDO CROMADO.
JUNTAS PTFE. ENTRADA ROSCA GAS MACHO, ISO 228/1.
TEMP. M#X. 100ë C.
MANDO MEDIANTE PALOMILLA.

BARREL BALL VALVE
PN 16 FULL BORE.BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660,
POLISHED.
SEATS PTFE.
MALE GAS THREADED INLET, ISO 228/1.
MAX.TEMP.100ëC.
BUTTERFLY HANDLE OPERATED.

R P A L M
1Ú2• 10 75 77 50
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ESFERAS   /    BALL VALVES

3070 02
3070 03
3070 04
3070 05
3070 06
3070 07
3070 08
3070 09

710
670
640

1.100
1.650
2.250
3.640
5.700

1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

1-4
1-4
1-4
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

ART. 3070 
V!LVULA ESFERA 3 V"AS TIPO L
PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCI"N EN LAT"N DIN 17660
CROMADO. CUATRO GUARNICIONES DE PTFE.
EXTREMOS ROSCA GAS H - ISO 228/1. OBTURADOR ESF?-
RICO EN DOS V>AS EN FORMA L.TEMP.M#X.200ëC.MANDO
MANUAL POR PALANCA.
TYPE L 3 WAYS BALL VALVE
PN 25 FULL BORE. CHROME PLATED BRASS DIN 17660 BODY.
4 PTFE SEALS.GAS THREADED ENDS F - ISO 228/1.
MAX.TEMP.200ëC.MANUAL CONTROL LEVER.

D
NP

L

M

A

R P A L M
1Ú4• 10 65 77 125
3Ú8• 12 65 77 125
1Ú2• 14 65 77 125
3Ú4• 18 85 92 145
1• 23 100 105 170

11Ú4• 29 100 118 170
11Ú2• 36 120 138 170
2• 45 130 162 260

3070

3080

3080 02
3080 03
3080 04
3080 05
3080 06
3080 07
3080 08
3080 09

708
665
635

1094
1642
2242
3630
5690

1/4''
3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

1-4
1-4
1-4
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

ART. 3080 
V•LVULA ESFERA 3 V€AS TIPO T
PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCI!N EN LAT!N DIN 17660
CROMADO. 4 GUARNICIONES DE PTFE,
EXTREMOS ROSCA GAS H, ISO 228/1.
OBTURADOR ESF"RICO EN TRES V#AS EN FORMA T.
TEMP. M$X. 200ëC. MANDO MANUAL POR PALANCA.
TYPE T 3 WAYS BALL VALVE
PN 25 FULL BORE. CHROME PLATED BRASS DIN 17660 BODY.
4 PTFE T-TYPE SEALS.GAS THREADED ENDS F, ISO 228/1.
MAX.TEMP.200ëC.MANUAL CONTROL LEVER.

D
NP

L

M

A

R P A L M
1Ú4 10 65 77 125
3Ú8 12 65 77 125
1Ú2 14 65 77 125
3Ú4 18 85 92 145
1 23 100 105 170

11Ú4 29 100 118 170
11Ú2 36 120 138 170
2 45 130 162 260

3070

3080

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

2918 04
2918 05

174
331

1/2º
3/4º

8-112
4-56

ART. 2918
V•LVULA DE ESFERA PARA BARRIL 
PN 16 PASO RED.CONSTRUCCI!N EN ACERO INOX,AISI 316.
ENTRADA ROSCA GAS MACHO SEG%N ISO 228/1.
TEMP.MAX.100ëC.
ACCIONAMIENTO MEDIANTE PALOMILLA.

BARREL BALL VALVE 
PN 16 REDUCED BORE. BODY STAINLESS STEEL AISI 316. MALE
GAS THREADED INLET ISO 228/1.
MAX.TEMP.100ëC.
BUTTERFLY HANDLE OPERATED.

2919 04 1861/2º 8-64ART. 2919
V•LVULA DE ESFERA PARA BARRIL 
PN 16 PASO RED. CONSTRUCCI!N EN ACERO INOX, AISI
316.ENTRADA ROSCA C!NICA MACHO.TEMP.MAX.100ëC.
ACCIONAMIENTO MEDIANTE PALOMILLA.

BARREL BALL VALVE 
PN 16 REDUCED BORE.BODY STAINLESS STEEL AISI 316.MALE
THREADED CONICAL INLET. MAX. TEMP. 100ëC. BUTTERFLY
HANDLE OPERATED.

R PN A L M
1Ú2 16 34 97 50

R PN A L M
1¤2º 16 34 85 50
3¤4º 16 43 106 63
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D

A

RETENCI!N /  CHECK

ART. 3131
V•LVULA DE RETENCI!N ªEUROPAº
PN 25. CONSTRUCCI!N EN LAT!N DIN 17660.
CIERRE EN NBR (GOMA) 65 SH. MUELLE EN ACERO INOX.
18/8. EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO 228/1.
TEMP. M$X. 90ëC. MONTAJE EN CUALQUIER POSICI!N.

EUROPA CHECK VALVE 
PN 25.BODY BRASS DIN 17660.
NBR (RUBBER) SEALING  
65 SH/PS.STAINLESS STEEL
SPRING 18/8.
GAS THREADED ENDS F-F,
ISO 228/1.MAX.TEMP.90ëC.
ASSEMBLING:ANY POSITION.

3131 03
3131 04
3131 05
3131 06
3131 07
3131 08
3131 09
3131 10
3131 11
3131 12

175
190
275
400
635
850

1300
2740
4000
6450

3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

10-170
10-170
8-120
6-78
4-48
4-36
2-24
1-12
1-8
1-5

3120 03
3120 04
3120 05
3120 06
3120 07
3120 08
3120 09
3120 10 
3120 11
3120 12

130
134
250
280
390
610
800

1450
2110
3290

3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

10-240
10-240
8-152
8-112
6-78
4-52
2-36
1-24
1-16
1-11

ART. 3120
V•LVULA DE RETENCI!N ªYORKº
PN 12/8 . CONSTRUCCI!N EN LAT!N DIN 17660.
OBTURADOR DE DISCO EN POLIAMIDA 6. CIERRE EN NBR
(GOMA) 65 SH. MUELLE EN ACERO INOX. 18.8.
EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO 228/1.TEMP. M$X. 90ëC.
MONTAJE EN CUALQUIER POSICI!N.

ªYORKº CHECK VALVE 
PN 12/8.BODY BRASS DIN 17660.NBR (RUBBER) SEALING 65
SH/PS.STAINLESS STEEL
SPRING, 18/8.
GAS THREADED ENDS F-F ISO
228/1.MAX.TEMP.90ëC.
ASSEMBLING: ANY POSITION.

D

A

R
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 
4 

D
34
34
42
48
59
70
86
102
125
153

A
46
47
52
60
66
73
79
97
103
119

P
10
15
20
25
32
40
50
65
80

100

PN
12
12
12
12
10
10
10
8
8
8

R
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 
4 

D
35
35
42
48
61
71
87
120
140
173

PN
25
25
25
25
18
18
18
12
12
12

P
10
15
20
25
32
40
50
65
79
100

A
54
57
64
75
82
93

100
120
140
158

3121 04
3121 05
3121 06
3121 07
3121 08
3121 09
3121 10
3121 11
3121 12

110
175
260
375
525
800

1655
2365
3935

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

30-240
24-192
12-96
10-60
5-40
2-16
1-15
1-12
1-5

ART. 3121   (3121N ± ROSCA NPT)
V•LVULA DE RETENCI!N ªRE-GEº
PN 25/12.CONSTRUCCI!N EN LAT!N DIN 17660.
JUNTA DE CLAPETA VULCANIZADA DE NBR. MUELLE EN
ACERO INOX. 18/8. EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO
228/1.TEMP. M$X. 90ëC. MONTAJE EN CUALQUIER POSI-
CI!N.

ART.3121    (3121N ± NPT THREAD)
RE-GE CHECK VALVE
PN 25/12.BODY BRASS DIN 17660. VULCANIZATED NBR  
GASKET PLATE.STAINLESS STEEL SPRING 18/8.
GAS THREADED ENDS F-F ISO 228/1. MAX.TEMP. 90ëC.
MULTIPOSITIONAL SETTING UP.

R
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 
4 

D
30
37
43
53
65
80
104
124
155

PN
25
25
25
18
18
18
12
12
12

A
50
57
65
70
76
82

104
113
132

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

3122 04
3122 05
3122 06
3122 07
3122 08
3122 09
3122 10
3122 11
3122 12

110
185
285
405
590
885

1900
2715
4480

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

30-240
24-192
12-96
10-60
5-40
2-16
1-15
1-12
1-5

ART. 3122   
V•LVULA DE RETENCI!N ªRE-GE PLUSº
PN 25/12.CONSTRUCCI!N EN LAT!N DIN 17660 CROMADO.
CIERRE NBR VULCANIZADO 65 SH/PS. MUELLE ACERO INOX.
18/8.EXTREMOS ROSCA GAS H-H,ISO 228/1.TEMP.M$X.90ëC.
MONTAJE EN CUALQUIER POSICI!N. EJE Y GUIA DE BRONCE
PARA LAS MEDIDAS DE 2 1/2º, 3º Y 4º.

ART.3122    (3122N ± NPT THREAD)
ªRE-GE  PLUSºCHECK VALVE
PN 25/12.BODY BRASS DIN 17660. NBR VULCANIZATED 65
SH/PS.STAINLESS STEEL SPRING 18/8. GAS THREADED ENDS F-F
ISO 228/1. MAX.TEMP. 90ëC. MULTIPOSITIONAL SETTING UP.
STEM AND GUIDE MADE OF BRONZE FOR SIZES 2 1/2º,3ºAND 4º.

R
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 
4 

D
28
35
42
52
63
78
100
121
150

PN
25
25
25
18
18
18
12
12
12

A
55
63
70
76
83
90

118
128
144
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RETENCI!N - PIE - FONDO  /  
CHECK - FOOT - BOTTON VALVES

3160 03
3160 04
3160 05
3160 06
3160 07
3160 08
3160 09
3160 10
3160 11
3160 12

6
8

12
18
25
36
55
78

126
172

3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

30-900
30-900
15-450
15-270
10-180
10-120
5-60
1-48
1-18
1-18

ART. 3160
FILTRO V•LVULA RETENCI!N
TAMIZ ACERO INOX AISI 304 L. RACORD NYLON 6.6
EXTREMOS ROSCA GAS M, ISO 228/1
STAINLESS STEEL STRAINER FOR
CHECK VALVES 
STAINLESS STEEL SIEVE AISI  304 L
CONNECTION NYLON 6.6
GAS THREADED END M, ISO 228/1

R

A

D

R D A
3Ú8 49 23
1Ú2 51 28
3Ú4 57 34
1 58 40

11Ú4 68 48
11Ú2 79 58
2 95 68

21Ú2 99 83
3 114 100
4 130 127

ART. 3145
V•LVULA FONDO
PN 10/6. CONSTRUCCI!N EN LAT!N DIN 17660.
CIERRE EN NBR (GOMA) 65 SH. EXTREMOS ROSCA GAS H,
ISO 228/1. TEMP. M$X. 90ëC. MONTAJE EN CUALQUIER
POSICI!N.
BOTTON VALVE 
PN 10/6.BODY BRASS DIN 17660.RUBBER SEALING GUIDED
SEAT.GAS THREADED ENDS F, ISO 228/1.
MAX.TEMP.90ëC.ASSEMBLING:ANY POSITION.

3145 05
3145 06
3145 07
3145 08
3145 09
3145 10
3145 11
3145 12

213
280
425
578
815

1320
1670
3075

3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

20-200
12-132
10-100
6-48
4-32
4-32
1-24
1-18

A

D R
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 
4 

D
45,0
51,0
61,0
68,5
80,0
100,0
121,0
145,0

PN
10
10
8
8
8
6
6
6

P
20
25
32
40
50
65
80
100

A
70,5
82,0
94,5
102,0
119,5
139,5
174,5
194,5

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

ART. 3140
V•LVULA DE PIE ªYORKº
PN 10/6. CONSTRUCCI!N EN LAT!N DIN 17660. CIERRE EN
NBR (GOMA) 65 SH. MUELLE EN ACERO INOX. 18/8.
EXTREMO ROSCA GAS H, ISO 228/1.TEMP. M$X. 90ëC.
ªYORKºVALVE WITH FILTER
PN 10/6.BODY BRASS DIN 17660.NBR (RUBBER) SEALING 65
SH.STAINLESS STEEL SPRING
18/8.GAS THREADED END F,
ISO 228/1.MAX.TEMP.90ëC.

3140 03
3140 04
3140 05
3140 06
3140 07
3140 08
3140 09
3140 10
3140 11
3140 12

90
100
140
195
275
430
610

1065
1650
2475

3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

10-280
10-280
8-232
8-160
6-102
4-72
2-48
1-30
1-20
1-10

A

D

R
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 
4 

D
34,5
34,5
42,0
47,5
59,5
71,0
86,5

102,0
125,0
155,0

PN
10
10
10
10
8
8
8
6
6
6

P
10
15
20
25
32
40
50
65
80

100

A
69,5
69,5
82,0
91,5
108,0
119,0
136,5
164,5
184,5
214,5

ART.3123 
V•LVULA ESFERA CON RETENCI!N 
PN-40 PASO TOTAL. CONSTRUCCION EN LATON DIN - 17660
CROMADO,JUNTAS PTFE,EXTREMOS ROSCADOS H-H ISO
228/1.TEMP.MAX.90OC.ACCIONAMIENTO ESFERA PALOMILLA.
CIERRE RETENCI!N NBR VULCANIZADO.MUELLE ACERO INOX
18/8.PRESI!N M#NIMA TRABAJO 0,03 BAR.

BALL VALVE WITH CHECK VALVE 
PN-25 FULL BORE.BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.PTFE
SEATS.THREADED ENDS F-F ISO 228/1.MAX.TEMP.90ëC.BALL
WORKING BUTTERFLY HANDLE.VULCANIZED NBR CHECK VALVE
SEALING.STAINLESS STEEL SPROMG 18/8.MINIMUM OPERATION
WORKING 0,03 BAR.

3123 04
3123 05
3123 06

190
335
530

1/2''
3/4''
1''

10-140
6-60
4-40

ART. 3141
VALVULA DE PIE
PN-25/18 PASO TOTAL. CONSTRUCCION EN LATON CROMA-
DO DIN - 17660.EXTREMO ROSCADO GAS H ISO 228/1.TEMP.
MAX.90ëC.CIERRE NBR VULCANIZADO 65 SH.MUELLE ACERO
INOX.18/8.TAMIZ ACERO INOX.AISI 304L.PRESI!N M#NIMA
TRABAJO 0,03 BAR.

BALL VALVE WITH FILTER
PN 25/18.BODY CHROME PLATED BRASS DIN
17660.GAS THREADED END F ISO 228/1.MAX.
TEMP.90ëC.VULCANIZED NBR 65 SH SEALING.
STAINLESS STEEL SPRING 18/8.STAINLESS STEEL
SIEVE AISI 304L.MINIMUM OPERATION WORKING
0,03 BAR.

3141 04
3141 05
3141 06
3141 07
3141 08
3141 09

85
135
200
285
425
630

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

100
60
40
40
20
10

R
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 

A
82
95
101
116
132
154

PN
25
25
25
18
18
18

P
15
20
25
32
40
50

D
28
35
42
52
63
78

R
1/2 
3/4 
1 

A
50
62
69

P
15
20
25

L
77
91
106

M
50
62
62
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FIGURA DESCRIPCION Y DIMENSIONES

RETENCI!N - SEGURIDAD  /  
CHECK - SAFETY VALVES

CAJA
CART!N

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A

3180 04
3180 05
3180 06
3180 07
3180 08
3180 09
3180 10
3180 11
3180 12

192
332
498
494
850

1240
1448
2322
3886

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

20-200
12-132
10-100
6-48
4-32
2-16
1-25
1-16
1-8

ART. 3180
V•LVULA DE RETENCI!N CLAPETA GOMA
PN 12/8. CONSTRUCCI!N EN LAT!N DIN 17660.
CIERRE EN NBR (GOMA) 65 SH.
EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO 228/1.
TEMP. M$X. 90ëC. MONTAJE EN HORIZONTAL.
RUBBER SWING CHECK VALVE
PN 12/8.BODY BRASS DIN 17660.
RUBBER SEALING.GAS THREADED 
ENDS F-F, ISO 228/1.
MAX.TEMP.90ëC.
HORIZONTAL ASSEMBLING.

ART. 3185
V•LVULA DE RETENCI!N CLAPETA METAL
PN 12/8 CIERRE MET$LICO. CONSTRUCCI!N EN LAT!N DIN
17660. EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO 228/1.
TEMP. M$X. 200ëC. MONTAJE EN HORIZONTAL.
METAL SWING CHECK VALVE
PN 12/8 METAL SEALING.BODY BRASS DIN 17660.GAS THREA-
DED ENDS F-F, ISO 228/1.MAX.TEMP.200ëC.HORIZONTAL
ASSEMBLING.

3185 04
3185 05
3185 06
3185 07
3185 08
3185 09
3185 10
3185 11
3185 12

188
332
494
502
888

1258
1422
2340
3922

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

20-200
12-132
10-100
6-48
4-32
2-16
1-25
1-16
1-8

A

L

R P A L PN
1Ú2 15 52 49 12
3Ú4 20 63 58 12
1 25 69 70 12

11Ú4 30 87 80 10
11Ú2 35 97 88 10
2 45 110 102 10

21Ú2 57 110 115 8
3 60 132 132 8
4 90 163 163 8

A

L

R P A L PN
1Ú2 15 52 49 12
3Ú4 20 63 58 12
1 25 69 70 12

11Ú4 30 87 80 10
11Ú2 35 97 88 10
2 45 110 102 10

21Ú2 57 110 115 8
3 60 132 134 8
4 90 163 163 8

ART. 3187
V•LVULA DE RETENCI!N CLAPETA TEFLON
PN 16. CIERRE EN PTFE (TEFL!N). CONSTRUCCI!N EN
BRONCE RG 5. MUELLE EN ACERO INOX. EXTREMOS
ROSCA GAS H-H, ISO 228/1.TEMP. M$X. 200ëC. MONTAJE
EN HORIZONTAL.
PTFE SWING CHECK VALVE
PN 16.PTFE SEALING.BODY BRONZE RG5.STAINLESS STEEL
SPRING AISI 316.GAS THREADED ENDS F, ISO 228/1.
MAX.TEMP.200ëC.HORIZONTAL ASSEMBLING.

3187 03
3187 04
3187 05
3187 06
3187 07
3187 08
3187 09

145
205
340
460
770
990

1.640

3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

1
1
1
1
1
1
1R L A

3Ú8 45 39
1/2 50 39
3Ú4 60 48
1 70 53

11Ú4 85 56
11Ú2 90 63
2 110 72

ART. 3228
V•LVULA DE ASIENTO BARRIL
PN 16  TIPO ªJENKINGº. CONSTRUCCI!N EN BRONCE RG 5.
EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO 228/1. PRENSA ESTOPA
UNIVERSAL.TEMP. M$X. 200ë C.
GLOBE VALVE 
ªJENKINGºTYPE PN 16.BODY BRONZE RG5.GAS THREADED
ENDS F-F, ISO 228/1.PACKING NUT.MAX.TEMP.200ëC.

3228 03
3228 04
3228 05
3228 06
3228 07
3228 08
3228 09

181
265
400
550
875

1.135
1.790

3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

1
1
1
1
1
1
1

M

R

A

L

R L A M
3Ú8 45 67 50
1Ú2 50 80 50
3Ú4 62 85 50
1 71 94 60

11Ú4 85 106 70
11Ú2 90 118 80
2 110 127 80

3190 03
3190 04
3190 05
3190 06
3190 07
3190 08
3190 09
3190 10
3190 11
3190 12

300
440
715

1.025
1.630
2.010
3.140
6.100
6.850

14.500

3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ART. 3190
V•LVULA SEGURIDAD DE ESCAPE CONDUCIDO
PN 16  CIERRE: EN PTFE. CONSTRUCCI!N EN LAT!N DIN
17660. MUELLE EN ACERO. CAMPO DE TARADURA: 1 A 12
KG/CM2. EXTREMOS EN ESCUADRA ROSCA GAS H-H, ISO
228/1.TEMP.±20ëC  +200ëC.
SAFETY BLOW OFF VALVE
PN 16.PTFE SEALING.BODY BRASS DIN
17660.STEEL SPRING.TARE FIELD: 1 TO
12 KG/CM2. GAS THREADED END F-F,
ISO 228/1.TEMP: ±20ëC +200ëC.

R P A L
3Ú8 10 90 33
1Ú2 15 100 35
3Ú4 20 125 42
1 25 135 48

11Ú4 32 155 55
11Ú2 40 170 67
2 50 185 74

21Ú2 65 220 80
3 80 220 90
4 100 225 110
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RETENCI!N - SEGURIDAD  /  
CHECK - SAFETY VALVES

3193 04
3193 05

70
160

1/2''
3/4''

20-280
10-140

ART. 3193
V•LVULA DE SEGURIDAD Y RETENCI!N
PN 16 PASO TOTAL. CONSTRUCCI!N EN LAT!N DIN 17660
CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA M-H, ISO
228/1. MUELLE Y RETENCI!N ACERO. TARAJE EST$NDAR
FIJO A 8 BAR. CIERRE: EN ETILENO ± PROPILENO.
DISPOSITIVO ANTIGOTEO. TEMP. M$X. 180ëC.
SAFETY CHECK VALVE
PN 16 FULL BORE. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
PTFE SEATS. M-F THREADED ENDS M-F, ISO 228/1. STEEL
SPRING AND RETENTION.STANDARD TARE 8 BAR.ETHYLENE ±
PROPYLENE SEALING. ANTI-DROP DEVICE.MAX.TEMP.180ëC.

ART. 3194
MISMAS CARACTER#STICAS QUE EL ART. 3193 M$S DISPOSITIVO
DESCARGA.

SAME CHARACTERISTICS AS 
ART 3193 PLUS UNLOADING.

R P A B
1/2 10 49 40
3/4 13 55 55

R P A B
1/2 10 57 40
3/4 13 64 55

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

3194 04
3194 05

72
165

1/2''
3/4''

20-280
10-140

ART. 3220     (3222 ROSCA NPT)
V•LVULA DE COMPUERTA LAT!N
PN 10/16  PASO TOTAL. CONSTRUCCI!N EN LAT!N DIN
17660.PRENSA ESTOPA:ACRILONITRILO.TEMP.M$X.120ëC.
EXTREMOS ROSCA GAS H -H, ISO 228/1.
ART. 3220      (3222 - NPT THREAD)
BRASS GATE VALVE
PN 10/16 FULL BORE.BODY BRASS DIN 17660.STUFFING BOX,
ACRYLONITRYL.MAX.TEMP.120ëC.
GAS THREADED ENDS F-F,
ISO 228/1.

3220 03
3220 04
3220 05
3220 06
3220 07
3220 08
3220 09
3220 10
3220 11
3220 12

155
160
200
245
435
575
950

1.755
2.170
4.165

3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

16-160
16-160
16-160
8-96
6-72
4-64
2-32
1-18
1-12
1-4

L

A

M

R P A L M
3Ú8 10 62 32 45
1Ú2 10 62 39 45
3Ú4 10 63 41 45
1 10 75 48 50

11Ú4 10 94 52 54
11Ú2 10 100 52 59
2 10 120 59 69

21Ú2 16 155 60 99
3 16 190 74 99
4 16 230 85 119

ART. 3229
V•LVULA DE COMPUERTA BRONCE
PN 16  PASO TOTAL.CONSTRUCCI!N EN BRONCE 838 B 584
ASTM.PRENSA ESTOPA:ACRILONITRILO.TEMP.M$X.200ë C.
EXTREMOS ROSCA GAS H -H, ISO 228/1.
BRONZE GATE VALVE
PN 16 FULL BORE.BODY BRONZE 838 B 584 ASTM. STUFFING
BOX,ACRYLONITRYL.MAX.TEMP.200ëC.GAS THREADED ENDS
F-F, ISO 228/1.

3229 04
3229 05
3229 06
3229 07
3229 08
3229 09
3229 10
3229 11
3229 12

191
281
367
565
805

1.194
2.054
2.710
4.666

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

20-160
20-100
10-80
10-50
5-35
5-25
1-15
1-12
1-6

L

A

M

PR

R
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 
4 

L
38
45
48
51
58
62
76
80
96

A
68
78
92

108
125
145
175
200
240

M
46
50
55
60
70
80
100
100
120

P
15
19
24
32
37
47
60
72
93

3230 04
3230 05
3230 06
3230 07
3230 08
3230 09
3230 10
3230 11
3230 12

185
265
505
865

1.025
1.720
3.450
4.900
9.900

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

10-180
6-48
5-30
2-16
1-8
1-6
1-5
1-4
1-2

ART. 3230
V•LVULA DE ASIENTO INCLINADO
PN 16  PASO TOTAL. CONSTRUCCI!N EN LAT!N DIN
17660. PRESA ESTOPA: NITRILO.TEMP. M$X. 120ëC.
EXTREMOS ROSCA GAS H -H, ISO 228/1.
STANTED SEAT VALVE 
PN 16 FULL BORE.BODY BRASS DIN 17660.STUFFING BOX,
NITRYL SEALING.MAX.TEMP.120ëC.GAS THREADED ENDS F-
F, ISO 228/1.

A

L

R P A L
1Ú2 15 66 57
3Ú4 20 70 66
1 25 97 80

11Ú4 32 115 92
11Ú2 40 131 101
2 50 155 121

21Ú2 65 225 151
3 78 232 172
4 98 320 219

3860 04
3860 05
3860 06
3860 07
3860 08
3860 09
3860 10
3860 11
3860 12

39
51
75

162
227
459
610
415

1.458

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

50-800
30-480
20-320
6-96
4-64
2-32
2-16
1-8
1-4

ART. 3860
MANGUITO ANTIELECTR!LISIS
PN 10. CONSTRUCCI!N EN POLIAMIDA
6 (NYLON). FUNDA DE COBRE.
EXTREMOS ROSCA GAS H -H, ISO 228/1.
TEMP. M$X. 100ëC.

ANTI-ELECTROLYSIS FITTING
PN 10. BODY NYLON. COPPER COVER.
GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1.
MAX.TEMP. 100ëC.

L

DNPA

R P A L
1Ú2 15 28 39
3Ú4 20 35 39
1 25 42 43

11Ú4 32 54 59,4
11Ú2 40 62 59,4
2 50 80 76,6

21Ú2 65 95 86,6
3 80 112 95
4 100 146 134
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FILTROS   /   STRAINERS

3302 04
3302 05
3302 06
3302 07
3302 08
3302 09
3302 10
3302 11
3302 12

130
195
280
530
690

1205
2.100
2.900
5.500

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

24-192
12-96
10-80
5-60
2-36
1-18
1-15
1-10
1-4

ART. 3302     (3302N  - ROSCA NPT)
FILTRO COLADOR TIPO ªYº LAT!N
PN 16.CUERPO LAT!N DIN 17660.TAMIZ: INOX.AISI 316.LUZ:
300 MICRAS.JUNTA TAPA:PTFE.TEMP.M$X.140ë C.EXTREMOS
ROSCA GAS H± H, ISO 228/1.
ART.3302      (3302N - NPT THREAD)
ªYºBRASS STRAINER
PN 16.BODY BRASS DIN 17660.SIEVE: STAINLESS STEEL AISI 316.
LIGHT: 300 MICRONS. MAX. TEMP. 140ëC.
GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1.

A

L

R P A L
1Ú2 15 41 57
3Ú4 20 51 68
1 25 52 77

11Ú4 32 70 90
11Ú2 40 77 100
2 50 88 115

21Ú2 65 118 154
3 75 132 173
4 90 170 210

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

ART. 3304
FILTRO COLADOR TIPO ªYº BRONCE
PN 10. CONSTRUCCI!N EN BRONCE.TAMIZ: INOX. AISI
316. LUZ: 400 MICRAS.TEMP. M$X. 180ëC. EXTREMOS
ROSCA GAS H ± H, ISO 228/1.
BRONZE ªYº TYPE STRAINER FILTER
PN 10.BODY BRONZE.SIEVE: STAINLESS STEEL AISI 316.
LIGHT: 400 MICRONS.MAX.TEMP.180ëC.GAS THREADED
ENDS F-F, ISO 228/1.

3304 03
3304 04
3304 05
3304 06
3304 07
3304 08
3304 09
3304 10
3304 11
3304 12

180
180
280
465
700
940

1.500
2.150
3.250
6.550

3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

20-200
20-180
12-96
10-70
10-50
5-30
2-20
1-15
1-10
1-4

A

L

R P A L
3Ú8 12 40 55
1Ú2 15 44 59
3Ú4 20 51 70
1 25 60 87

11Ú4 32 73 96
11Ú2 40 80 106
2 50 98 126

21Ú2 65 114 145
3 78 115 167
4 98 170 219

ART. 3310
FILTRO POLIVALENTE PARA AGUA
PN 16. CONSTRUCCI!N EN LAT!N DIN 17660 CROMADO.
EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO 228/1.TAMIZ:ACERO INOX.
AISI 316, LUZ: 800 MICRAS. JUNTA T!RICA NBR.
TEMP. MAX.120 ëC.

IN-LINE STRAINER FOR WATER 
PN 16. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. GAS THREA-
DED ENDS F-F, ISO 228/1. SIEVE: STAINLESS STEEL AISI 316.
LIGHT: 800 MICRONS. NBR O-RING.
MAX.TEMP.120ëC.

3310 04
3310 05
3310 06

130
220
350

1/2''
3/4''
1''

10-140
8-80
5-50

R D L M A
1Ú2 27 57 36 56
3Ú4 33 72 43 70
1 40 87 48 81

ART. 3311
FILTRO POLIVALENTE PARA GASOIL
PN 16. CUERPO LAT!N DIN 17660 CROMADO. EXTREMOS
ROSCA GAS H-H, ISO 228/1. TAMIZ: ACERO INOX. AISI 316,
LUZ: 300 MICRAS. JUNTA T!RICA NBR.TEMP. MAX.120 ëC.

IN-LINE STRAINER FOR DIESEL OIL
PN 16. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. GAS THREA-
DED ENDS F-F, ISO 228/1. SIEVE: STAINLESS STEEL AISI 316.
LIGHT: 300 MICRONS. NBR O-RING.
MAX.TEMP.120ëC.

3311 04
3311 05
3311 06

130
220
350

1/2''
3/4''
1''

10-140
8-80
5-50

ART. 3312
FILTRO POLIVALENTE PARA GAS
PN 16. CUERPO LAT!N DIN 17660 CROMADO. EXTREMOS
ROSCA GAS H-H, ISO 228/1. TAMIZ: ACERO INOX. AISI 316,
LUZ: 50 MICRAS. JUNTA T!RICA NBR.TEMP. MAX.120 ëC.

IN-LINE STRAINER FOR GAS
PN 16. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. GAS THREA-
DED ENDS F-F, ISO 228/1. SIEVE: STAINLESS STEEL AISI 316.
LIGHT: 50 MICRONS. NBR O-RING.
MAX.TEMP.120ëC.

3312 04
3312 05
3312 06

130
220
350

1/2''
3/4''
1''

10-140
8-80
5-50

R D L M A
1Ú2 27 57 36 56
3Ú4 33 72 43 70
1 40 87 48 81

R D L M A
1Ú2 27 57 36 56
3Ú4 33 72 43 70
1 40 87 48 81
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FILTROS   /   STRAINERS

ART. 3306
FILTRO POLIVALENTE PARA GASOIL
PN 16. CUERPO LAT!N DIN 17660 CROMADO. TAMIZ: AISI
316. LUZ: 300 MICRAS. JUNTA T!RICA TAPA: NBR.
EXTREMOS ROSCA GAS H±H, ISO 228/1.TEMP.M$X.120ë C.
IN-LINE STRAINER FOR DIESEL OIL 
PN 16. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SIEVE: AISI
316. O-RING COVER: NBR. LIGHT: 300 MICRONS. GAS THREA-
DED ENDS F-F, ISO 228/1. MAX. TEMP.
120ëC.

3306 03
3306 04
3306 05
3306 06
3306 07
3306 08
3306 09

205
245
350
565
850

1.300
1.590

3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

10-150
10-120
6-96
6-96
4-40
2-28
2-20

A

M

L

R A L M
3Ú8 42 50 51
1Ú2 42 56 54
3Ú4 48 67 52
1 58 80 56

11Ú4 70 92 68
11Ú2 80 110 94
2 80 110 94

3307 03
3307 04
3307 05
3307 06
3307 07
3307 08
3307 09

205
245
350
565
850

1.300
1.590

3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

10-150
10-120
6-96
6-96
4-40
2-28
2-20

ART. 3307
FILTRO POLIVALENTE PARA GAS 
PN 16. CUERPO LAT!N DIN 17660 CROMADO.TAMIZ: AISI
316. LUZ: 50 MICRAS. JUNTA T!RICA TAPA: NBR. EXTREMOS
ROSCA GAS H±H, ISO 228/1.TEMP. M$X. 120ë C.
IN-LINE STRAINER FOR GAS 
PN 16.BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.SIEVE: AISI
316.LIGHT: 50 MICRONS. O-RING
COVER: NBR.GAS THREADED ENDS F-F,
ISO 228/1.
MAX.TEMP.120ëC.

A

M

L

R A L M
3Ú8 42 50 51
1Ú2 42 56 54
3Ú4 48 67 52
1 58 80 56

11Ú4 70 92 68
11Ú2 80 110 94
2 80 110 94

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

3309 04
3309 05
3309 06

260
365
595

1/2''
3/4''
1''

10-120
6-96
6-96

ART. 3309
FILTRO PARA GAS MACHO - HEMBRA
PN 16. CUERPO LAT!N DIN 17660 CROMADO. TAMIZ: AISI
316.LUZ: 50 MICRAS.JUNTA T!RICA TAPA: NBR.EXTREMOS
ROSCA GAS M±H, ISO 228/1.TEMP. M$X. 120ë C.
MALE FEMALE IN-LINE STRAINER FOR GAS 
PN 16. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SIEVE: AISI
316.LIGHT: 50 MICRONS.O-RING COVER: NBR.
GAS THREADED ENDS M-F, ISO 228/1.MAX.TEMP.120ëC.

L

M

A

R A L M
1Ú2 42 63 54
3/4 48 72 52
1 58 87 56

ART. 3319
V•LVULA REDUCTORA DE PRESI!N ªRISº
PN 16. CUERPO LAT!N DIN 17660 CROMADO. CIERRE INOX AISI
304. MUELLE EN ACERO AL SILICIO ZINCADO. JUNTAS T!RICAS:
NBR.P.ENTRADA M$X.15 BAR.P.SALIDA 0,5 A 5 BAR.EXTREMOS
ROSCA GAS H±H, ISO 228/1.
ªRISºPRESSURE REDUCER VALVE
PN 16.BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SEALING INOX AISI
304.ZINC PLATED SILICONE STEEL SPRING.O-RING NBR.MAX.INPUT
P.15 BAR.OUTPUT P.0,5-5 BAR.
GAS THREADED ENDS F-F,ISO 228/1.

ART. 3320
V•LVULA REDUCTORA DE PRESI!N ªRINOXDUEº
PN 16. CUERPO LAT!N DIN 17660 CROMADO. CIERRE INOX AISI
304. MUELLE EN ACERO AL SILICIO ZINCADO. JUNTAS T!RICAS:
NBR.P.ENTRADA M$X.15 BAR.P.SALIDA 0,5 A 5 BAR.EXTREMOS
ROSCA GAS H±H, ISO 228/1.
ªRINOXDUEºPRESSURE REDUCER VALVE
PN 16.BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SEALING INOX AISI
304.ZINC PLATED SILICONE STEEL SPRING.O-RING NBR.MAX.INPUT
P.15 BAR.OUTPUT P.0,5-5 BAR.
GAS THREADED ENDS F-F,ISO 228/1.

3319 03
3319 04
3319 05

3320 04
3320 05
3320 06
3320 07
3320 08
3320 09

550
550

1.100
1.340
1.450
1.550

3/8''
1/2''
3/4'

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

1-40
1-40
1-40

1-40
1-40
1-36
1-25
1-25
1-25

A

P

L

R

R A L P
1Ú2 108 60 69
3Ú4 108 60 69
1 149 86 92

11Ú4 160 91 96
11Ú2 160 91 102
2 160 91 102

ART. 3305
FILTRO POLIVALENTE PARA AGUA
PN 16. CUERPO LAT!N DIN 17660 CROMADO. TAMIZ: AISI
316.JUNTA T!RICA TAPA: NBR.LUZ: 800 MICRAS.EXTREMOS
ROSCA GAS H ± H, ISO 228/1.TEMP. M$X. 120ëC.
IN-LINE STRAINER FOR WATER 
PN 16. BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660. SIEVE: AISI
316. O-RING COVER: NBR. LIGHT: 800 MICRONS. GAS THREA-
DED ENDS F-F, ISO 228/1. MAX. TEMP.
120ëC.

3305 03
3305 04
3305 05
3305 06
3305 07
3305 08
3305 09

205
245
350
565
850

1.300
1.590

3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

10-150
10-120
6-96
6-96
4-40
2-28
2-20

A

M

L
R A L M

3Ú8 42 50 51
1Ú2 42 56 54
3Ú4 48 67 52
1 58 80 56

11Ú4 70 92 68
11Ú2 80 110 94
2 80 110 94
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3360 04
3360 05
3360 06
3360 07
3360 08
3360 09
3360 10
3360 11
3360 12

750
850

1.150
1.850
2.150
3.300

12.200
11.950
11.950

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3360

3910 06
3910 07
3910 08
3910 09
3910 10
3910 11
3910 12

-
-
-
-
-
-
-

1''
1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

1
1
1
1
1
1
1

ART. 3360
FILTRO AUTOLIMPIANTE !DROVER"
PN 16 CAUDAL TOTAL. CUERPO LAT•N DIN 17660 CRO-
MADO. MALLA INTERIOR ACERO INOXIDABLE AISI 316
100 MICRAS. EXTREMOS ROSCA GAS H€H,ISO 228/1.

•DROVER€SELF-CLEANING FILTER
PN 16 FULL FLOW.BODY CHROME PLA-
TED BRASS DIN 17660.
SIEVE: STAINLESS STEEL AISI 316 100
MICRONS.
GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1.

FILTRO AUTOLIMPIANTE - COMPENSADORES

ART. 3360
FILTRO AUTOLIMPIANTE ªDROVERº

ªDROVERºSELF-CLEANING FILTER WITH FLANGES

ART. 3910
EXTREMOS BRIDAS DIN 2566
FLANGED ENDS DIN 2566.

ART. 3810
COMPENSADOR DE DILATACI!N
PN 10. CONSTRUCCI!N EN LAT!N DIN 17660. EXTREMOS
ROSCA GAS H -H, ISO 228/1. TEMP.
M$X. DE ±10  A 90ëC.

EXPANSION COMPENSATOR
PN 10.BRASS BODY DIN 17660.
GAS THREADED ENDS F-F, ISO 228/1.
MAX.TEMP.FROM ±10 TO 90ëC.

3810 04
3810 05
3810 06
3810 07
3810 08
3810 09

479
786
985

1422
1870
2670

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

1
1
1
1
1
1

AM

L

A
M

L R A L M
1Ú2 277 56 136
3Ú4 275 67 132
1 284 80 137

11Ú4 317 92 169
11Ú2 330 110 179
2 331 110 179

21Ú2 589 180 377
3 589 188 377
4 589 202 377

R A L M
1 284 57 137

11Ú4 317 68 169
11Ú2 330 79 179
2 381 79 179

21Ú2 589 186 377
3 589 186 377
4 589 186 377

R A L M
1/2 118 99 132
3Ú4 140 115 150
1 142 116 173

11Ú4 153 129 218
11Ú2 170 140 245
2 181 155 267

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

ART. 3340
V•LVULA REDUCTORA DE PRESI!N ªRINOXº
ªRINOXº PRESSURE REDUCER VALVE

ART. 3910
EXTREMOS BRIDAS DIN 2566
FLANGED ENDS DIN 2566.

3340

3910 06
3910 07
3910 08
3910 09
3910 10
3910 11
3910 12

-
-
-
-
-
-
-

1''
1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

1
1
1
1
1
1
1

L

P

A

R A L P
1 115 161 135

11Ú4 140 188 153
11Ú2 150 194 163
2 165 202 163

21Ú2 185 260 290
3 200 276 290
4 220 290 290

 

ART. 3340
V•LVULA REDUCTORA DE PRESI!N ªRINOXº
PN 25 CAUDAL TOTAL. CUERPO LAT!N DIN 17660 CRO-
MADO. CIERRE ACERO INOX AISI 304. MUELLE EN ACERO
AL SILICIO ZINCADO.MEMBRANA Y JUNTAS T!RICAS:NBR.
PRESI!N ENTRADA M$X.25 BAR.PRESI!N SALIDA 0,5 BAR.
EXTREMOS ROSCA GAS H±H, ISO 228/1.
ªRINOXº PRESSURE REDUCER VALVE
PN 25 FULL FLOW.BODY CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
SEALING INOX AISI 304.ZINC PLATED SILICONE STEEL SPRING
O-RING NBR. MEMBRANE: REINFORCED
EPDM. MAX. INPUT P. 25 BAR. OUTPUT P.
0,5 BAR. GAS THREADED ENDS F-F, ISO
228/1.

3340 04
3340 05
3340 06
3340 07
3340 08
3340 09
3340 10
3340 11
3340 12

1.400
1.400
1.600
2.340
3.000
3.200

12.900
13.100
14.000

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

1-12
1-12
1-12
1-10
1-8
1-8
1
1
1

A

P

L

R A L P
1Ú2 187 95 130
3Ú4 187 95 130
1 198 95 135

11Ú4 220 116 153
11Ú2 235 122 163
2 235 126 163

21Ú2 390 180 290
3 390 188 290
4 390 202 290
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3772 06 06 2801'' 12-72

3773 06 06 2841'' 8-96

ART. 3772
RACOR 5 V#AS DE ACOPLAMIENTO BOMBAS LAT$N
LONGITUD 81 mm
PN 10. CONSTRUCCI•N EN LA T•N DIN 17660.
EXTREMOS ROSCA GAS M -H, ISO 228/1.
TEMP. M!X. 180"C.

5 WAYS BRASS FITTING FOR PUMPS,
LENGTH 81 MM.
PN 10.BRASS BODY DIN 17660.
GAS THREADED ENDS M-F, ISO 228/1. MAX.TEMP.180!C.

COLECTORES     /     COLLECTORS

ART. 3775
RACOR 5 V€AS DE ACOPLAMIENTO BOMBAS INOX.
LONGITUD 99 mm
PN 10. CONSTRUCCI!N EN AISI 316 MICROFUSI!N.
EXTREMOS ROSCA GAS M-H, ISO 228/1.TEMP. M$X. 180ëC

5 WAYS STAINLESS STEEL FITTING FOR PUMPS, LENGTH
99 MM.
PN 10.MATERIAL: AISI 316 INVESTMENT CASTING.
GAS THREADED ENDS M-F, ISO 228/1.MAX.TEMP.180ëC

ART. 3776
COLECTOR DE BOMBEO
CONSTRUCCI!N EN ACERO INOX, AISI 316
ROSCA GAS M - UNI, ISO 228/1

PUMPING COLLECTOR
STAINLESS STEEL COLLECTOR INOX, AISI 316
THREADS UNI ± ISO 228/1

ART. 3777
COLECTOR DE ASPIRACI!N
CONSTRUCCI!N EN ACERO INOX, AISI 316 
ROSCA GAS M - UNI, ISO 228/1

SUCTION COLLECTOR
STAINLESS COLLECTOR INOX, AISI 316 
THREADS UNI ± ISO 228/1

3775 06 06 2801'' 5-60

3776 08 06 14401 1/2'' 1-8

3777 09 07 15422'' 1-8

DNM DMP C D F G
1!1/2 1 1/4 1/4 16 40

DNM DMP C F G
2 1!1/4 1/2 16 45

ART. 3773
RACOR 5 V€AS DE ACOPLAMIENTO BOMBAS LAT!N
LONGITUD 100 mm
PN 10.CONSTRUCCI!N EN LAT!N DIN 17660.
EXTREMOS ROSCA GAS M-H, ISO 228/1.
TEMP.M$X.180ëC

5 WAYS BRASS FITTING FOR PUMPS,LENGTH 100 MM.
PN 10.BRASS BODY DIN 17660.
GAS THREADED ENDS M-F,ISO 228/1 
MAX.TEMP.180ëC

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

 

3850 04
3850 05
3850 06
3850 07
3850 08
3850 09

675
696

1.140
1.273
2.239
2.338

1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''

1-30
1-30
1-25
1-10
1-10
1-10

ART. 3850
ANTICALC•REO MAGN"TICO ªCALCOLITº
PN 10 . CONSTRUCCI!N EN LAT!N DIN 17660 CROMADO.
EXTREMOS ROSCA GAS M -M, ISO 228/1. TEMP. M$X. 120ëC.
ªCALCOLITº MAGNETIC LIMESTONE REDUCER
PN 10.CHROME PLATED BRASS DIN 17660.
GAS THREADED ENDS M-M, ISO 228/1.MAX.
TEMP.120ëC.

B

ADN

R A B
1Ú2 56 104
3Ú4 56 106
1 65 128

11Ú4 79 141
11Ú2 110 203
2 110 203
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3780 02 3561/4'' 1-64

PRESOSTATOS - NIVELES    /   
PRESSURESTATS - LEVELS

ART. 3780
PRESOSTATO
PARA CONTROLAR PRESI!N DE BOMBAS DE AGUA.
TENSI!N DE CONEXI!N 230V 50HZ. POTENCIA M$XIMA
CONEXI!N 1,5 KW. PRESI!N M$XIMA TRABAJO 4 BAR.
REGULACI!N DE 0 A 4 BAR.TIEMPO M$XIMO DE MANIO-
BRAS 60 CICLOS/MIN. DIFERENCIAL VARIABLE.

PRESSURE SWITCH 
TO CONTROL PRESSURE OF WATER PUMPS.
CONNECTION VOLTAGE 230V-50HZ. MAX. CONNECTION
POWER 1,5 KW.MAX.WORKING PRESSURE 4 BAR.
SCALE FROM 0 TO 4 BAR. MAX. OPERATING TIME 60
CYCLES/MIN.VARIABLE DIFFERENTIAL.

ART. 3781
PRESOSTATO
PARA CONTROLAR PRESI!N DE BOMBAS DE AGUA.
TENSI!N DE CONEXI!N 230V 50HZ. POTENCIA M$XIMA
CONEXI!N 1,5 KW. PRESI!N M$XIMA TRABAJO 10 BAR.
REGULACI!N DE 0 A 10 BAR.TIEMPO M$XIMO DE
MANIOBRAS 60 CICLOS/MIN. DIFERENCIAL VARIABLE.

PRESSURE SWITCH 
TO CONTROL PRESSURE OF WATER PUMPS.
CONNECTION VOLTAGE 230V-50HZ. MAX. CONNECTION
POWER 1,5 KW.MAX.WORKING PRESSURE 10 BAR.
SCALE FROM 0 TO 10 BAR. MAX. OPERATING TIME 60
CYCLES/MIN.VARIABLE DIFFERENTIAL.

ART. 3880
INTERRUPTOR DE NIVEL VERTICAL
TENSI!N DE CONEXI!N 220V-50HZ.
POTENCIA M$XIMA DE CONEXI!N 1'5 KW.
TEMP.M$X.FUNCIONAMIENTO 80ëC.PROTECCI!N IP68.

VERTICAL LEVEL SWITCH 
CONNECTION VOLTAGE 220V-50HZ.
MAX.CONNECTION POWER 1,5 KW.MAX.OPERATING
TEMP.80ëC.PROTECTION IP68.

ART. 3881
INTERRUPTOR DE NIVEL HORIZONTAL
TENSI!N DE CONEXI!N 220V-50HZ.
POTENCIA M$XIMA DE CONEXI!N 1'5 KW.
TEMP. M$X. FUNCIONAMIENTO 50ëC. PROTECCI!N IP68.
040 CON LONGITUD DE CABLE 40 CM.
300 CON LONGITUD DE CABLE 300 CM.

HORIZONTAL LEVEL SWITCH
CONNECTION VOLTAJE 220V-50HZ.
MAX.CONNECTION POWER 1,5 KW.
MAX.OPERATING TEMP.50ëC.PROTECTION IP68.
040 WITH 40 CM.CABLE.
300 WITH 300 CM.CABLE.

3781 02 3181/4'' 1-64

3880 00 159 1-24

3881 040
3881 300

194
200

1-24
1-24

ART. 3882
CONTRAPESO
MONTABLE EN EL INTERRUPTOR DE NIVEL HORIZON-
TAL PARA LA REGULACI!N DE NIVELES.
TEMPERATURA M$XIMA 50 ë C
APTO PARA CABLES HASTA é10 MM.

COUNTERWEIGHT
ASSEMBLING IN THE HORIZONTAL LEVEL SWITCH,TO
REGULATE LEVELS.
MAX.OPERATING TEMP.50ëC
SUITABLE FOR CABLES UNTIL é10 MM.

3882 00 249 1-100

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA
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VARIOS    /    VARIOUS

2850 06 8001'' 1-8ART. 2850
CONTROLADOR DE CAUDAL ªFLOW-PENº
CAJA ACERO PINTADO, RACORD LAT!N. LENG&ETAS EN
ACERO INOX. PARA TUBER#AS DE 1ºA 8º. CONEXI!N
ROSCA GAS 1º. TEMP. M$X. 10 BAR. 220 V, 10 A.
PROTECCION IP-54.

ªFLOW PENº SWITCH FOR FLUIDS
COATED STEEL BOX.BRASS CONNECTOR.
BLADE:STAINLESS STEEL FOR PIPE FROM 
1ºTO 8º.THREADED GAS CONNECTION 1º.
MAX.TEMP.110ëC.MAX.PRESSURE 1
0 BAR.220 V,10 A.
PROTECTION: IP 54

3883 300
3883 500

194
200

1-24
1-24

ART. 2848
CONTROLADOR DE FLUJO
CAJA ALEACI!N ALUMINIO GALVANIZADO. RACORD
LATON. LENG&ETAS EN ACERO INOX. PARA TUBER#AS DE 1º
A 8º. CONEXI!N ROSCA GAS 1º.TEMP. MAX. 110ëC. PRESI!N
M$X. 10 BAR. 220 V, 10 A. PROTECCI!N IP-64.

LIQUID FLOW SWITCH.
GALVANIZED ALUMINIUM ALLOYED
BOX.BRASS CONNECTOR.BLADE:
STAINLESS STEEL FOR PIPE FROM 1ºTO
8º.THREAD GAS CONNECTION 1º.MAX
TEMP.110ëC.MAX.PRESSURE 10 BAR.
220 V, 10 A.PROTECTION IP-64.

2848 06 8001º 1-8

ART. 3885
V•LVULA DE FLOTADOR
CONSTRUCCI!N EN INOXIDABLE AISI 304.
CIERRE SILICONA. PRESI!N M$XIMA 10 KG/CM2 (PN10).
CONEXI!N ROSCA GAS ISO 288/1. BOYA POLIETILENO.

FLOATING VALVE
STAINLESS STEEL BODY (AISI 304).SILICONE SEALING.
MAX.PRESSURE 10 KG/CM2 (PN10).
CONNECTION: GAS THREADED ISO 228/1.
POLYETHYLENE BUOY.

3885 03
3885 04
3885 05
3885 06
3885 07

154
268
470
520
636

3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º

30
50
15
10
10

PASO
10mm
15mm
20mm
25mm
32mm

R
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 

A
32mm
35mm
42mm
45mm
53mm

ØBOYAS!SEGÚN!PRESIÓN
Presión: 10!Kg/cm2

ø90!mm
ø110!mm
ø160!mm
ø160!mm
ø160!mm

L
300mm
410mm
485mm
580mm
580mm

PASO
10mm
15mm
20mm
25mm
32mm

1BAR

1.132
2.829
4.838
6.934
7.280

2!BAR

1.669
3.998
6.842
9.919

10.414

4!BAR

2.169
5.657
9.677
14.068
14.711

6!BAR

2.656
6.790
11.805
17.167
18.025

8!BAR

2.825
7.978
13.993
19.654
20.636

10!BAR

3.082
8.938
15.289
21.945
23.051

3!BAR

1.904
4.895
8.370
12.147
12.754

CAUDAL!DE!AGUA!EN!LITROS/HORA!!!!!

ART. 3883
INTERRUPTOR DE NIVEL HORIZONTAL CONMUTABLE
TENSI!N DE CONEXI!N 220V-50HZ
POTENCIA M$XIMA DE CONEXI!N 1'5 KW.
TEMP. M$X. FUNCIONAMIENTO 50 ëC. PROTECCI!N IP68.
300 CON LONGITUD DE CABLE 300 CM.
500 CON LONGITUD DE CABLE 500 CM.

COMMUTABLE HORIZONTAL LEVEL SWITCH
ASSEMBLING IN THE HORIZONTAL LEVEL SWITCH,TO 
REGULATE LEVELS.VOLTAGE 220V-50HZ.MAX.
CONNECTION POWER 1,5 KW.MAX.
OPERATING TEMP.50ëC.PROTECTION IP68
300 WITH 300 CM.CABLE.
500 WITH 500 CM.CABLE.

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA
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MANOMETROS    /    GAUGES

A L D

44 52 27

3820 002
3820 004
3820 006
3820 010
3820 016
3820 025

75
75
75
75
75
75

0-2,5
0-4
0-6
0-10
0-16
0-25

0-40
0-60
0-90
0-150
0-240
0-400

1-280
1-280
1-280
1-280
1-280
1-280

ART. 3820     (3820N ± ROSCA NPT)
MAN!METRO é53 
CAJA: ABS.TUBO BOURDON Y RACORD LAT!N DIN 17660.
ROSCA 1/4ºMACHO GAS
GRADUACIONES DISPONIBLES 0 A 2.5-4 ± 6 ± 10 ±16-25
BAR. SALIDA INFERIOR (RADIAL)
ART. 3820    (3820N - NPT THREAD)
PRESSURE GAUGE é53 
CASE: ABS.BOURDON PIPE AND BRASS CONNECTOR DIN
17660.1/4" MALE GAS THREADED.
SCALE AVAILABLE FROM 0 ± 2,5 ± 4 ± 6 ± 10 ± 16-25 BAR.
BOTTOM CONNECTION (RADIAL).

A

L
D

BAR PSI

3821 002
3821 004
3821 006
3821 010
3821 016
3821 025

76
76
76
76
76
76

1-210
1-210
1-210
1-210
1-210
1-210

ART. 3821
MAN!METRO é53 
CAJA: ABS.TUBO BOURDON Y RACORD LAT!N DIN 17660.
ROSCA 1/4ºMACHO GAS.
GRADUACIONES DISPONIBLES 0 A 2.5-4 ± 6 ± 10 ±16-25
BAR. SALIDA POSTERIOR (DORSAL).
PRESSURE GAUGE é53 
CASE: ABS.BOURDON PIPE AND BRASS CONNECTOR DIN
17660.1/4" MALE GAS THREADED.
SCALE AVAILABLE FROM 0 ± 2,5 ± 4 ± 6 ± 10 ± 16-25 BAR.
BACK CONNECTION.

A

L
D

A L D

44 52 27

0-2,5
0-4
0-6
0-10
0-16
0-25

0-40
0-60
0-90
0-150
0-240
0-400

BAR PSI

ART. 3819
MAN!METRO é53 INDICADOR ROJO
CAJA: ABS TUBO BOURDON Y RACORD: LAT!N DIN 17660.
ROSCA 1/4ºMACHO GAS. GRADUACIONES DISPONIBLES 0 A
2.5-4-6-10-16 BAR. SALIDA INFERIOR (RADIAL).

PRESSURE GAUGE é 53, RED INDEX 
CASE: ABS.BOURDON PIPE AND BRASS CONNECTOR DIN 17660.
1/4" MALE GAS THREADED.
SCALE AVAILABLE FROM 0 ± 2,5 ± 4 ± 6 ± 10 ± 16 BAR.
BOTTOM CONNECTION (RADIAL).

3819 002
3819 004
3819 006 
3819 010
3819 016

70
70
70
70
70

1-280
1-280
1-280
1-280
1-280

0-2,5
0-4
0-6
0-10
0-16

0-40
0-60
0-90
0-150
0-240

BAR PSI

A

LD

A L D

44 52 27

ART. 3825
MAN!METRO é63 INDICADOR ROJO
CAJA: ABS.TUBO BOURDON Y RACORD: LAT!N DIN 17660.
ROSCA 1/4ºMACHO GAS.
GRADUACIONES DISPONIBLES 0 A 2.5-4-6-10-16 BAR.
SALIDA INFERIOR (RADIAL)
PRESSURE GAUGE é63, RED INDEX 
CASE: ABS.BOURDON PIPE AND BRASS CONNECTOR DIN
17660.1/4" MALE GAS THREADED.
SCALE AVAILABLE FROM 0 ± 2,5 ± 4 ± 6 ± 10 ± 16 BAR.
BOTTOM CONNECTION (RADIAL).

3825 002
3825 004
3825 006
3825 010
3825 016

88
88
88
88
88

1-180
1-180
1-180
1-180
1-180

0-2,5
0-4
0-6
0-10
0-16

0-40
0-60
0-90
0-150
0-240

BAR PSI

A

LD

A L D

57 68 28

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA
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MANOMETROS    /    GAUGES

ART. 3822    (3822N ± ROSCA NPT)
MAN!METRO é 63 CON GLICERINA
CAJA: ACERO INOX. AISI 304.
TUBO BOURDON Y RACORD LAT!N DIN 17660.
ROSCA 1/4ºMACHO GAS.
GRADUACIONES DISPONIBLES 0 A 2.5-4 ± 6 ± 10 ±16 ±25 -
60-100 BAR. SALIDA INFERIOR (RADIAL).

PRESSURE GAUGE é  63 WITH GLYCERINE
CASE: STAINLESS STEEL AISI 304.
BOURDON PIPE AND BRASS CONNECTOR DIN 17660.
1/4" MALE GAS THREADED.
SCALE AVAILABLE FROM 0 ± 2,5 ± 4 ± 6 ± 10 ± 16 ± 25 - 60 ±
100 BAR.BOTTOM CONNECTION (RADIAL).

3822 002
3822 004
3822 006
3822 010
3822 016
3822 025
3822 060
3822 100

205
205
205
205
205
205
205
205

1-160
1-160
1-160
1-160
1-160
1-160
1-160
1-160 

A

LD

A L D

57 68 28

0-2,5
0-4
0-6
0-10
0-16
0-25
0-60
0-100

0-40
0-60
0-90
0-150
0-240
0-400
0-900
0-1500

BAR PSI

ART. 3814
MAN!METRO é 63 CON GLICERINA
CAJA: ACERO INOX. AISI 304.TUBO BOURDON Y RACORD:
ACERO INOX. AISI 304. ROSCA 1/4ºMACHO GAS.
GRADUACIONES DISPONIBLES 0 A 2.5-4-6-10-16-25-40-
60-100 BAR. SALIDA INFERIOR (RADIAL).

PRESSURE GAUGE é 63 WITH GLYCERINE
CASE: STAINLESS STEEL AISI 304.BOURDON PIPE AND STAIN-
LESS STEEL CONNECTOR.1/4" MALE GAS THREADED.
SCALE AVAILABLE FROM 0 ± 2,5 ± 4 ± 6 ± 10 ± 16 ± 25 ± 40  -
60 ± 100 BAR.BOTTOM CONNECTION (RADIAL).

3824 002
3824 004
3824 006
3824 010
3824 016
3824 025
3824 040
3824 060
3824 100

610
610
610
610
610
610
610
610
610

1-44
1-44
1-44
1-44
1-44
1-44
1-44
1-44
1-44

A

LD

A L D

90 100 49

0-2,5
0-4
0-6
0-10
0-16
0-25
0-40
0-60
0-100

0-40
0-60
0-90
0-150
0-240
0-400
0-600
0-900
0-1500

BAR PSI
ART. 3824
MAN!METRO é 100 CON GLICERINA
CAJA: ACERO INOX. AISI 304.
TUBO BOURDON Y RACORD: ACERO INOX. AISI 304.
ROSCA 1/2ºMACHO GAS.
GRADUACIONES DISPONIBLES 0 A 2,5-4-6-10-16-25-40-
60-100 BAR. SALIDA INFERIOR (RADIAL).

PRESSURE GAUGE é 100 WITH GLYCERINE
CASE: STAINLESS STEEL AISI 304.
BOURDON PIPE AND STAINLESS STEEL CONNECTOR.
1/2" MALE GAS THREADED.
SCALE AVAILABLE FROM 0 ± 2,5 ± 4 ± 6 ± 10 ± 16 ± 25 ± 40 ±
60 - 100 BAR.BOTTOM CONNECTION (RADIAL).

3814 002
3814 004
3814 006
3814 010
3814 016
3814 025
3814 040
3814 060
3814 100

306
306
306
306
306
306
306
306
306

1-160
1-160
1-160
1-160
1-160
1-160
1-160
1-160
1-160

A

LD

A L D

57 163 49

0-2,5
0-4
0-6
0-10
0-16
0-25
0-40
0-60
0-100

0-40
0-60
0-90
0-150
0-240
0-400
0-600
0-900
0-1500

BAR PSI

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

ART. 3815
MANOMETRO é 80 CON GLICERINA
CAJA: ACERO INOX. AISI 304.TUBO BOURDON Y RACORD.
ACERO INOX. ROSCA 1/2ºMACHO GAS.
GRADUACIONES DISPONIBLES DE 0 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 -
25 - 40 - 60 - 100 BAR. SALIDA INFERIOR (RADIAL).

PRESSURE GAUGE é 80 WITH GLYCERINE
CASE: STAINLESS STEEL AISI 304.BOURDON PIPE AND STAIN-
LESS STEEL CONNECTOR.1/2" MALE GAS THREADED.
SCALE AVAILABLE FROM 0 ± 2,5 ± 4 ± 6 ± 10 ± 16 ± 25 ± 40  -
60 ± 100 BAR.BOTTOM CONNECTION (RADIAL).

3815 002
3815 004
3815 006
3815 010
3815 016
3815 025
3815 040
3815 060
3815 100

480
480
480
480
480
480
480
480
480

1-160
1-160
1-160
1-160
1-160
1-160
1-160
1-160
1-160

A

LD

A L D

76 80 49

0-2,5
0-4
0-6
0-10
0-16
0-25
0-40
0-60
0-100

0-40
0-60
0-90
0-150
0-240
0-400
0-600
0-900
0-1500

BAR PSI

 

                      

I-140



3960 03
3960 04
3960 05
3960 06
3960 07
3960 08
3960 09
3960 10
3960 11
3960 12

88
94
98

111
119
108
140
255
262
331

3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''
4''

40-240
40-240
40-240
30-180
30-180
30-180
30-180
10-60
10-60
8-48

ABRAZADERAS SPLIT    /    CLAMPS

C

B

A

D

Medida Tornillo Taco!!!!!!!!!!!!!!!!
3Ú8 M8!x!90 10!x!60!!!!!
1Ú2 M8!x!90 10!x!60
3Ú4 M8!x!90 10!x!60
1 M8!x!90 10!x!60

11Ú4 M8!x!90 10!x!60
11Ú2 M8!x!90 10!x!60
2 M8!x!90 10!x!60

21Ú2 M10!x!120 14!x!75
3 M10!x!120 14!x!75
4 M10!x!120 14!x!75

16!-!18
20!-22
25!-28
31!-34
39!-!43
45!-!48
58!-!61
73!-!76
86!-!89

110!-!115

Ø!Tubo

ART.3960
ABRAZADERA REFORZADA COMPLETA  CON TACO Y
TORNILLO
CUERPO Y TUERCA EN ACERO GALVANIZADO.
PARA LA FIJACI!N DE TUBOS. ABERTURA LATERAL. TUERCA
SOLDADA. CON TORNILLOS LATERALES IMPERDIBLES. TACO
DE ANCLAJE NYLON. ESPESOR PERFIL 2,5 MM.
REINFORCED BINDING CLAMP WITH LAP AND SCREW
GALVANISHED STEEL BODY AND NUT TO FASTEN PIPES.
LATERAL OPENING,WELDED NUT WITH LATERAL SCREWS.
ANCHORAGE NYLON LAP. THICKNESS: 2,5 MM.

B

ART. 3962
ABRAZADERA ISOF!NICA COMPLETA CON TACO Y TORNI-
LLO
CUERPO Y TUERCA EN ACERO GALVANIZADO. PARA LA FIJA-
CI!N DE TUBOS. ABERTURA LATERAL.
TUERCA SOLDADA CON TORNILLOS LATERALES IMPERDIBLES.
TACO DE ANCLAJE NYLON. ESPESOR PERFIL 2,5 MM.
GOMA DE EPDM PARA LA PROTECCI!N DEL SONIDO.

ISOPHONIC COMPLETE BINDING CLAMP WITH 
NYLON LAP AND SCREW
GALVANISHED STEEL AND NUT TO FASTEN PIPES.LATERAL OPE-
NING,WELDED NUT WITH LATERAL SCREWS.ANCHORAGE
NYLON LAP. THICKNESS: 2,5 MM.EPDM RUBBER TO PROTECT THE
SOUND.

3962 03
3962 04
3962 05
3962 06
3962 07
3962 08
3962 09
3962 10
3962 11

100
105
118
135
135
160
180
185
350

3/8''
1/2''
3/4''
1''

1 1/4''
1 1/2''

2''
2 1/2''

3''

30-180
30-180
20-120
20-120
20-120
10-60
10-60
5-30
5-30

C

A

D

3950 00

3952 00

3955 00

3956 00

10

7

70

20

0,075 X 12

0,060 X 12

0,1 X 19

50 ml

1.000

1.000

25-200

10-50

ART. 3950 
CINTA TEFL!N ªPTFEº
12 M DE CINTA DE ESPESOR 0,075 MM,12 MM DE ANCHO
ªPTFEº TAPE
12 M.LENGTH 0,075 MM.THICKNESS, 12 MM.WIDTH

ART. 3952 
CINTA TEFL!N ªPTFEº
12 M DE CINTA DE ESPESOR 0,060 MM, 12 MM DE ANCHO
ªPTFEº TAPE
12 M.LENGTH 0,060 MM.THICKNESS, 12 MM.WIDTH

ART. 3956 
TEFL!N L€QUIDO 50ml
LIQUID ªPTFEº50 ml

ART. 3955 
CINTA TEFL!N ªPTFEº
50 M DE CINTA DE ESPESOR 0,1 MM, 19 MM DE ANCHO
ªPTFEº TAPE
50 M.LENGTH 0,1 MM.THICKNESS, 19 MM.WIDTH

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CAJA/BOX
CARTON

CODIGO MEDIDA PESO P.V.P A
CODE SIZE WEIGHT PRICEA

3986 03
3986 04
3986 05
3986 06
3986 07
3986 08
3986 09
3986 10
3986 11
3986 12
3986 13

0,020
0,020
0,026
0,030
0,032
0,068
0,080
0,161
0,181
0,220
0,263

3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º
5º

150/1200
150/1200
150/1200
100/800
90/720
50/400
40/240
20/120
20/120
20/80
15/60

ART. 3986
ABARC!N ACERO AL CARBONO
PARA LA SUJECI!N DE TUBOS DE DIMENSIONES 
EN PULGADAS. CON TUERCA HEXAGONAL DIN 934
ARANDELA COMPRESI!N DIN 127
CARBON STEEL ªUº BOLT
FOR PIPES FASTENING WITH HEXAGONAL SCREW DIN 934.
COMPRESSION WASHER DIN 127

3987 03
3987 04
3987 05
3987 06
3987 07
3987 08
3987 09
3987 10
3987 11
3987 12
3987 13

0,020
0,020
0,026
0,030
0,032
0,068
0,080
0,161
0,181
0,220
0,263

3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º
5º

150/1200
150/1200
150/1200
100/800
90/720
50/400
40/240
20/120
20/120
20/80
15/60

ART. 3987
ABARC!N ACERO INOX.
PARA LA SUJECI!N DE TUBOS DE DIMENSIONES 
EN PULGADAS. CON TUERCA HEXAGONAL DIN 934
ARANDELA COMPRESI!N DIN 127

STAINLESS STEEL ªUº BOLT
FOR PIPES FASTENING WITH HEXAGONAL SCREW DIN 934
COMPRESSION WASHER DIN 127A

D!métrica

B
C

CODIGO   MED       é TUBO
DIMENSIONES 3986  /  3987

3986/3987 03

3986/3987 04

3986/3987 05

3986/3987 06

3986/3987 07

3986/3987 08

3986/3987 09

3986/3987 10

3986/3987 11

3986/3987 12

3986/3987 13

3/8º

1/2º

3/4º

1º

11/4º

11/2º

2º

21/2º

3º

4º

5º

18

22

28

33

38

42

60

75

90

115

144

23,5

28

34

41

49

57

70

85

100,5

127

154

37

42

50

62

71

80

91

117,5

130,5

155

186

15

17

19

24

24

26

26

35

35

35

40

M6X1

M6X1

M6X1

M6X1

M6X1

M8X1,25

M8X1,25

M10X1,5

M10X1,5

M10X1,5

M10X1,5

A B C D
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FITTINGS

0090 02
0090 03
0090 04
0090 05
0090 06
0090 07
0090 08
0090 09
0090 10
0090 11
0090 12

15
15
25
20
15
5
5
4
1
1
1

1/4º
3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º

ART. 0090
ART. 0090N (ROSCA NPT/ NPT THREAD)
CODO 90ë H-H
90ë ELBOW F-F

ART. 0120
ART. 0120N (ROSCA NPT/ NPT THREAD)
CODO 45ë H-H
45ë ELBOW F-F

0120 02
0120 03
0120 04
0120 05
0120 06
0120 07
0120 08
0120 09
0120 10

5
5
15
10
10
5
5
2
1

1/4º
3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

ART. 0130
TE IGUAL H
EQUAL TEE F

0130 02
0130 03
0130 04
0130 05
0130 06
0130 07
0130 08
0130 09
0130 10
0130 11
0130 12

10
10
25
20
15
5
5
4
1
1
1

1/4º
3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º

0092 02
0092 03
0092 04
0092 05
0092 06
0092 07
0092 08
0092 09
0092 10
0092 11
0092 12

10
10
15
10
10
5
5
2
1
1
1

1/4º
3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º

ART. 0092
ART. 0092N (ROSCA NPT/ NPT THREAD)
CODO 90ë M-H
90ë ELBOW M-F

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

UNID.BOLSA
UNITS BAG

CODIGO MEDIDA P.V.P A
CODE SIZE PRICEA

Med(R)
1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 
4 

A
19
23
27
32
37
45
48
57
69
78
97

Med(R)
1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 
4 

A
19
23
27
33
38
45
50
57
69
79
97

B
27
30
35
41
50
56
61
72
87
96
116

Med(R)
1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

A
19
21
22
25
29
33
37
43
50

Med(R)
1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 
4 

A
19
23
28
32
38
45
48
58
70
80
97

PRECIOS ROSCA NPT A CONSULTAR / NPT THREAD PRICES ON REQUEST 
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FITTINGS

0150 02 040
0150 03 040
0150 04 060
0150 05 060
0150 06 060
0150 07 080
0150 08 080
0150  09 100
0150  10 100
0150 11 120
0150  12 150

5
5
10
10
10
5
5
2
1
1
1

1/4º
3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º

ART. 0150
ENTRONQUE  MACHO-MACHO
LONGIPPLE MALE-MALE

ART. 0240
ART. 0240N (ROSCA NPT / NPT THREAD)
MANGUITO REDUCCI!N
REDUCING SOCKET

0240 02 01
0240 03 02
0240 04 02
0240 04 03
0240 05 04
0240 06 05
0240 07 06
0240 08 06
0240 08 07
0240 09 08
0240 10 09

10
10
15
15
10
5
5
5
5
2
1

1/4ºx1/8º
3/8ºx1/4º
1/2ºx1/4º
1/2ºx3/8º
3/4ºx1/2º
1ºx3/4º

1 1/4ºx1º
1 1/2ºx1º

1 1/2ºx1 1/4º
2ºx1 1/2º
2 1/2ºx2º

ART. 0241
ART. 0241N (ROSCA NPT / NPT THREAD)
REDUCCI!N HEXAGONAL
HEXAGON REDUCING SOCKET

0241 02 01
0241 03 02
0241  04 02
0241  04 03
0241  05 03
0241  05 04
0241  06 04
0241  06 05
0241  07 05
0241 07 06
0241 08 06
0241  08 07
0241  09 06
0241 09 07
0241 09 08
0241 10 09
0241 11 10

10
10
15
15
15
15
10
10
5
5
5
5
2
2
2
1
1

1/4ºx1/8º
3/8ºx1/4º
1/2ºx1/4º
1/2ºx3/8º
3/4ºx3/8º
3/4ºx1/2º
1ºx1/2º
1ºx3/4º

1 1/4ºx3/4º
1 1/4ºx1º
1 1/2ºx1º

1 1/2ºx1 1/4º
2ºx1º

2ºx1 1/4º
2ºx1 1/2º
2 1/2ºx2º
3º x 2 1/2º

0180 02
0180 03
0180 04
0180 05
0180 06
0180 07
0180 08
0180 09

5
5
10
10
5
5
5
2

1/4º
3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º

ART. 0180
CRUZ
CROSS  

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

UNID.BOLSA
UNITS BAG

CODIGO MEDIDA P.V.P A
CODE SIZE PRICEA

Med(R)
1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 
4 

B
13,7
17,1
21,3
26,7
33,4
42,2
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3

E
2,24
2,31
2,77
2,87
3,38
3,56
3,68
3,91
5,16
5,49
6,02

L
40
40
60
60
60
80
80
100
100
120
150

Med(R)
1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 

A
21
25
28
33
38
45
50
57

Med.(R1xR2)

1/4ºx1/8º
3/8ºx1/4º
1/2ºx1/4º
1/2ºx3/8º
3/4ºx1/2º
1ºx3/4º

1 1/4ºx1º
1 1/2ºx1º

1 1/2ºx1 1/4º
2ºx1 1/2º
2 1/2ºx2º

L
27
30
36
36
39
45
51
55
55
65
73

Med.(R1xR2)

1/4ºx1/8º
3/8ºx1/4º
1/2ºx1/4º
1/2ºx3/8º
3/4ºx3/8º
3/4ºx1/2º
1ºx1/2º
1ºx3/4º

1 1/4ºx3/4º
1 1/4ºx1º
1 1/2ºx1º

1 1/2ºx1 1/4º
2ºx1º

2ºx1 1/4º
2ºx1 1/2º
2 1/2ºx2º
3º x 2 1/2º

L
20
20
24
24
26
26
29
29
31
31
32
32
35
35
35
40
45

S
17
20
22
22
30
30
36
36
46
46
52
52
64
64
64
83
95

ART. 0149
ENTRONQUE SOLDAR-M
WELDING-M NIPPLE 

0149 02
0149 03
0149 04
0149 05
0149 06
0149 07
0149 08
0149 09
0149 10
0149 11
0149 12

10
10
25
20
10
5
5
2
1
1
1

1/4º
3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º

Med(R)
1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 
4 

B
13,7
17,1
21,3
26,7
33,4
42,2
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3

E
2,24
2,31
2,77
2,87
3,38
3,56
3,68
3,91
5,16
5,49
6,02

L
30
30
35
40
40
50
50
50
60
70
80
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FITTINGS

0270 02
0270 03
0270 04
0270 05
0270 06
0270 07
0270 08
0270 09
0270 10
0270 11

15
15
25
20
15
5
5
4
1
1

1/4º
3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º

ART. 0270
ART. 0270N (ROSCA NPT / NPT THREAD)
MANGUITO LISO H-H
SOCKET F-F

ART. 0285
RACOR PASAMUROS
WALL CONNECTOR

0285 02
0285 03
0285 04
0285 05
0285 06
0285 07
0285 08
0285 09

10
10
10
10
10
5
5
2

1/4º
3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º

ART. 0290
ART. 0290N (ROSCA NPT / NPT THREAD)
TAPON C. HEXAGONAL
HEXAGON PLUG

0290 02
0290 03
0290 04
0290 05
0290 06
0290 07
0290 08
0290 09
0290 10
0290 11

10
10
15
10
10
5
5
2
1
1

1/4º
3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º

0280 02
0280 03
0280 04
0280 05
0280 06
0280 07
0280 08
0280 09
0280 10
0280 11

25
25
25
20
15
5
5
4
1
1

1/4º
3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º

ART. 0280
ART. 0280N (ROSCA NPT / NPT THREAD)
MACH!N
HEXAGON NIPPLE

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

UNID.BOLSA
UNITS BAG

CODIGO MEDIDA P.V.P A
CODE SIZE PRICEA

ART. 0245
MACH!N REDUCIDO
HEXAGON REDUCING NIPPLE

0245 02 01
0245 03 02
0245 04 02
0245 04 03
0245 05 04
0245 06 04
0245 06 05
0245 07 05
0245 07 06
0245 08 06
0245 08 07
0245 09 07
0245 09 08

10
10
15
15
10
10
10
5
5
5
5
2
2

1/4ºx1/8º
3/8ºx1/4º
1/2ºx1/4º
1/2ºx3/8º
3/4ºx1/2º
1ºx1/2º
1ºx3/4º

1 1/4ºx3/4º
1 1/4ºx1º
1 1/2ºx1º

1 1/2ºx1 1/4º
2ºx1 1/4º
2ºx1 1/2º

Med.(R1xR2)

1/4ºx1/8º
3/8ºx1/4º
1/2ºx1/4º
1/2ºx3/8º
3/4ºx1/2º
1ºx1/2º
1ºx3/4º

1 1/4ºx3/4º
1 1/4ºx1º
1 1/2ºx1º

1 1/2ºx1 1/4º
2ºx1 1/4º
2ºx1 1/2º

L
31
38
45
45
47
53
53
57
57
60
60
63
68

S
17
20
22
22
30
35
35
45
45
49
49
65
65

Med(R)
1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 

E
19
22
27
32
40
50
56
67
81
96

L
26
27
34
36
43
50
48
57
65
70

Med(R)
1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 

L
30
32
38
42
46
51
55
62
75
83

S
14
18
23
28
36
44
49
63
82
96

Med(R)
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 

L
46
57
57
69
69
70
82

S
27
32
36
46
55
60
75

Med(R)
1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 

L
19
19
24
26
29
31
31
39
40
44

S
17
19
23
30
36
46
50
65
80
95
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Dep*sito Legal: B-10606-2007

FITTINGS

0312 02
0312 03
0312 04
0312 05
0312 06
0312 07
0312 08
0312 09

5
5
15
10
10
5
5
2

1/4º
3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º

ART. 0312
ANILLO ROSCADO HEXAGONAL
HEXAGON NUT

ART. 0341
ART. 0341N (ROSCA NPT / NPT THREAD)
ENLACE 3 PIEZAS M-H
UNION CONICAL M-F

0341 02
0341 03
0341 04
0341 05
0341 06
0341 07
0341 08
0341 09
0341 10
0341 11

5
5
10
10
10
5
5
2
1
1

1/4º
3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º

ART. 0399
ENTRONQUE MANGUERA
HEXAGON HOSE NIPPLE

0399 02
0399 03
0399 04
0399 05
0399 06
0399 07
0399 08
0399 09
0399 10
0399 11

10
10
15
10
10
5
5
2
1
1

1/4º
3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º

0340 02
0340 03
0340 04
0340 05
0340 06
0340 07
0340 08
0340 09
0340 10
0340 11

5
5
15
10
10
5
5
2
1
1

1/4º
3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º

ART. 0340
ART. 0340N (ROSCA NPT / NPT THREAD)
ENLACE 3 PIEZAS H
UNION CONICAL F

FIGURA 
FIGURE

DESCRIPCION Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

UNID.BOLSA
UNITS BAG

CODIGO MEDIDA P.V.P A
CODE SIZE PRICEA

ART. 0300
ART. 0300N (ROSCA NPT / NPT THREAD)
TAPA HEXAGONAL
HEXAGON CAP

0300 02
0300 03
0300 04
0300 05
0300 06
0300 07
0300 08
0300 09
0300 10
0300 11
0300 12

10
10
15
10
5
5
5
2
1
1
1

1/4º
3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º

Med(R)
1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 
4 

L
15
18
19
22
24
27
27
32
41
44
50

S
18
22
26
32
39
48
54
66
80
95
125

Med(R)
1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 

L
22
27
32
37
46
55
60
75

S
6
8
8
9

10
11
12
13

Med(R)
1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 

L
43
46
48
51
59
66
70
80
85
95

S1
18
22
25
32
38
48
54
65
84
95

S2
31
34
37
47
52
65
72
87
109
120

Med(R)
1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 

L
56
58
67
72
80
90
95
105
118
134

S1
18
22
25
32
38
48
54
65
84
95

S2
31
34
37
47
52
65
72
87
109
120

Med(R)
1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 

1!1/4 
1!1/2 

2 
2!1/2 

3 

L
48
53
64
68
74
80
92

100
110
130

D
7,5

10,5
14

20,5
27,5
34

40,5
52
63

77,5

S
15
19
23
29
36
46
52
63
79
94
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Components and materials
Body - Brass (UNE-EN 12164 - 12165)
Shutter - Hostaform
Locking - Brass (UNE-EN 12164 - 12165)
Spring - F- 302
Filter - Polypropylene

Use
! Guaranteed for the use of cold and hot water, and air.
! For fuel or agressive liquids, please consult us.

Limits of Work
! PN-16 (240 Lbs.).
! Maximum temperature 90º/110ºC.

Characteristics
! Silent.
! Without water hammer.
! Minimal lost of pressure.

Construcción
Cuerpo - Latón (UNE-EN 12164 - 12165)
Obturador - Hostaform
Cierre - Latón (UNE-EN 12164 - 12165) 
Muelle - F - 302
Filtro - Polipropileno

Utilización
! Garantizada para el uso en agua fría, agua caliente y aire.
! Para combustibles, disolventes ácidos y líquidos agresivos

consultar con fábrica.

Límites de trabajo
! PN-16 (240 Lbs).
! Temperatura máxima 90º/110ºC.

Características
! Silenciosa.
! Exenta de golpe de ariete.
! Mínima pérdida de carga.
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Denominaci•n/Parts

1 Arandela soporte /
Support Washer

2 Junta / O-Ring
3 Cuerpo / Body
4 Obturador / Shutter
5 Muelle / Spring

Inox. /
Stainless Steel
NBR / NBR
Lat•n / Brass
H.Form / H.Form
F - 302

Material

1

RETENCION ROSCAR
CHECK THREADED

h 

10.002
10.003
10.004
10.005
10.006
10.007
10.008
10.009
10.010
10.011

3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º

2,18
3,00
3,61
5,88
7,78
13,25
19,74
42,64
58,96
94,17

12
12
12
12
6
6
6
1
1
1

56
64
71
80
90
108
123
155
172
199

Denominaci•n/Parts

1 Filtro / 
Filter

2 Junta / O-Ring
3 Cuerpo / Body
4 Obturador / Shutter
5 Muelle / Spring
6 Arandela soporte /

Support Washer

Polipropileno /
Polypropylen
NBR / NBR
Lat•n / Brass
H.Form / H.Form
F - 302
Inox. /
Stainless Steel

Material

3

PIE ROSCAR
FOOT THREADED

h

Denominaci•n/Parts

1 Arandela soporte /
Support Washer

2 Junta / O-Ring
3 Cuerpo / Body
4 Obturador / Shutter
5 Muelle / Spring

Inox. /
Stainless Steel
NBR / NBR
Lat•n / Brass
H.Form / H.Form
F - 302

Material

1

RETENCIÓN ROSCAR K2
K2 CHECK THREADED

Denominaci•n/Parts

1 Cuerpo / Body
2 Soporte / Support 
3 Racor / Connector
4 Eje / Axis
5 Arandela / Washer
6 Junta plana / Gasket
7 Muelle / Spring

Lat•n / Brass
Lat•n / Brass
Lat•n / Brass
Lat•n / Brass
Lat•n / Brass
NBR / NBR
F - 302

Material

1

RETENCIÓN NY
NY CHECK

Denominaci•n/Parts

1 Eje / Axis
2 Arandela / Washer
3 Junta Plana / Gasket
4 Muelle / Spring
5 Cuerpo / Body
6 Soporte Junta /

Support Joint
7 Racor / Cannector
8 Filtro /

Filter

Lat•n / Brass
Lat•n / Brass
NBR / NBR
F- 302
Lat•n / Brass
Lat•n / 
Brass
Polimero / Polymer
Inox / 
Stainless Steel

Material

3

PIE NY 
NY FOOT 

ref.     Ø       € h 

20.000
20.001
20.002
20.003
20.004
20.005
20.006
20.007
20.008
20.009

3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º

2,15
2,18
3,52
4,62
7,15
8,92
16,88
34,13
43,75
69,68

12
12
12
12
6
6
6
1
1
1

59
64
80
92
109
123
142
174
197
262

ref.     Ø       € h 

10.302
10.303
10.304
10.305
10.306
10.307
10.308
10.309
10.310
10.311

3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º

2,46
3,00
4,08
5,16
6,99
11,23
16,60
27,86
41,85
71,58

12
12
12
12
6
6
6
1
1
1

47
48,5
53
55
61
71
76
101
111
132

ref.     Ø       €
20.010
20.011
20.012
20.013
20.014
20.015
20.016
20.017
20.018
20.019

3/8º
1/2º
3/4º
1º

1 1/4º
1 1/2º

2º
2 1/2º

3º
4º

1,93
1,96
3,16
4,16
6,43
8,62
15,20
28,71
36,54
62,72

12
12
12
12
6
6
6
1
1
1

ref.     Ø       € h 

10.203
10.204
10.205

1/2º
3/4º
1º

2,91
3,52
4,88

12
12
12

48
54
61
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Marcos de 
Contadores

J-1


